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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	
	
	               Załącznik nr 2 
do SIWZ 61.2015

	
	
	
	
	
	

	KOSZTORYS OFERTOWY

	na utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Radomia w 2016r.

	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Opis pozycji kosztorysowej
	J. m.
	Ilość jednost. obmiar.
	Cena jednostki obmiar. (netto)

w zł
	Razem cena poz. (netto) (kol. 4 x 5)

w zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Remont przepustu żelbetowego z rur o średnicy do 60 cm z wymianą rur na nowe.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	 
	 
	 
	 

	
	- roboty ziemne,
	 
	 
	 
	 

	
	- rozbiórka przepustu wraz z wywozem gruzu i utylizacją,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie ławy fundamentowej z pospółki lub kruszywa łamanego pod nowe rury,
	m
	20
	 
	 

	
	- ułożenie nowych rur żelbetowych na ławie
	 
	 
	 
	 

	
	  fundamentowej,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie izolacji rur przez dwukrotne 
	 
	 
	 
	 

	
	  smarowanie lepikiem,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie izolacji styków rur papą na lepiku,
	 
	 
	 
	 

	
	- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,
	 
	 
	 
	 

	
	- odtworzenie istniejącej nawierzchni.
	 
	 
	 
	 

	2.
	Remont przepustu żelbetowego z rur o średnicy 80 cm z wymianą rur na nowe.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	 
	 
	 
	 

	
	- roboty ziemne,
	 
	 
	 
	 

	
	- rozbiórka przepustu wraz z wywozem gruzu i utylizacją,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie ławy fundamentowej z pospółki lub  kruszywa łamanego pod nowe rury,
	m
	16
	 
	 

	
	- ułożenie nowych rur żelbetowych na ławie
	 
	 
	 
	 

	
	  fundamentowej,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie izolacji rur przez dwukrotne 
	 
	 
	 
	 

	
	  smarowanie lepikiem,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie izolacji styków rur papą na lepiku,
	 
	 
	 
	 

	
	- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,
	 
	 
	 
	 

	
	- odtworzenie istniejącej nawierzchni.
	 
	 
	 
	 

	3.
	Remont przepustu żelbetowego z rur o średnicy 100 cm z wymianą rur na nowe.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	 
	 
	 
	 

	
	- roboty ziemne,
	 
	 
	 
	 

	
	- rozbiórka przepustu wraz z wywozem gruzu i utylizacją,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie ławy fundamentowej z pospółki lub kruszywa łamanego pod nowe rury,
	m
	15
	 
	 

	
	- ułożenie nowych rur żelbetowych na ławie fundamentowej,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie izolacji rur przez dwukrotne 
	 
	 
	 
	 

	
	  smarowanie lepikiem,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie izolacji styków rur papą na lepiku,
	 
	 
	 
	 

	
	- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,
	 
	 
	 
	

	
	- odtworzenie istniejącej nawierzchni.
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	4
	Remont przepustu z wymianą na przepust z rur PP lub PEHD, SN ≥ 8kN/m2 o średnicy do 60 cm.
	m
	15
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- roboty ziemne,
	
	
	
	

	
	- rozbiórka starego przepustu wraz z wywozem gruzu i utylizacją,
	
	
	
	

	
	- ułożenie nowych rur PEHD na podsypce żwirowo-piaskowej,
	
	
	
	

	
	- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,
	
	
	
	

	
	- odtworzenie istniejącej nawierzchni.
	
	
	
	

	5
	Remont przepustu z wymianą na przepust z z rur PP lub PEHD, SN ≥ 8kN/m2 o średnicy do 80 cm.
	m
	20
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- roboty ziemne,
	
	
	
	

	
	- rozbiórka starego przepustu wraz z wywozem gruzu i utylizacją,
	
	
	
	

	
	- ułożenie nowych rur PEHD na podsypce żwirowo-piaskowej,
	
	
	
	

	
	- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,
	
	
	
	

	
	- odtworzenie istniejącej nawierzchni.
	
	
	
	

	6
	Remont przepustu z wymianą na przepust z z rur PP lub PEHD, SN ≥ 8kN/m2 o średnicy do 100 cm
	m
	10
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- roboty ziemne,
	
	
	
	

	
	- rozbiórka starego przepustu wraz z wywozem gruzu i utylizacją,
	
	
	
	

	
	- ułożenie nowych rur PEHD na podsypce żwirowo-piaskowej,
	
	
	
	

	
	- zasypanie wykopu z zagęszczeniem,
	
	
	
	

	
	- odtworzenie istniejącej nawierzchni.
	
	
	
	

	7
	Czyszczenie przepustu o średnicy od 50 cm do 80 cm wraz z odwozem i utylizacją zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m
	150
	 
	 

	8
	Czyszczenie przepustu o średnicy od 80 cm do 100 cm wraz z odwozem i utylizacją zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m
	50
	 
	 

	9
	Czyszczenie przepustu o średnicy powyżej 100cm wraz z odwozem i utylizacją zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m
	80
	 
	 

	10
	Oczyszczenie dna cieku na wlotach i wylotach przepustów z wyprofilowaniem dna i skarp – gr. do 25cm wraz z odwozem zanieczyszczeń.
	m²
	600
	 
	 


	11
	Oczyszczenie niecki wlotowej i wylotowej przy całkowitym zasypaniu przepustu wraz z odwozem zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m3
	30
	 
	 

	12
	Czyszczenie koryta cieku pod mostem z zanieczyszczeń w postaci gałęzi, śmieci, gruzu itp. wraz z wywozem i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m²
	900
	 
	 

	13
	Oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodników na obiekcie oraz utwardzonych powierzchni skarp z zanieczyszczeń wraz z odwozem i utylizacją zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m²
	4 000
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	14
	Czyszczenie odwadniających korytek ściekowych na skarpach przy obiekcie wraz z odwozem i utylizacją zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m
	200
	 
	 

	15
	Czyszczenie odwadniających korytek ściekowych przykrawężnikowych na/pod obiektem wraz z odwozem i utylizacją zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m
	800
	 
	 

	16
	Oczyszczenie ław podłożyskowych wraz z wywozem zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m
	65
	 
	 

	17
	Czyszczenie wpustów ściekowych z zanieczyszczeń na obiektach mostowych wraz z odwozem zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	szt.
	60
	 
	 

	18
	Czyszczenie wpustów ściekowych wraz z przykanalikami na obiektach mostowych z odwozem zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	szt.
	80
	 
	 

	19
	Czyszczenie, mycie jednostronne (od strony jezdni) osłon i ekranów dźwiękochłonnych wraz ze słupkami, znajdujących się na wiadukcie w ciągu ulicy Słowackiego oraz usunięcie z nich wszelkiego rodzaju napisów.
	m²
	1 526
	 
	 

	20
	Czyszczenie i mycie ścian betonowych i murów oporowych betonowych pod wiaduktem w ulicy Grzecznarowskiego.
	m²
	2 000
	 
	 

	21
	Czyszczenie, mycie poręczy stalowych na obiektach mostowych.
	m
	600
	 
	 

	22
	Czyszczenie kompleksowe i mycie barier ochronnych na obiektach mostowych.
	m
	200
	 
	 

	23
	Czyszczenie, mycie jednostronne (od strony jezdni) sztywnych barier betonowych  na wiadukcie w ul. Słowackiego wraz z usunięciem  napisów.
	m²
	1 497
	 
	 

	24
	Czyszczenie, mycie poręczy z rur ocynkowanych znajdującej się na wiadukcie w ul. Słowackiego.
	m
	827
	 
	 

	25
	Czyszczenie elementów dylatacji stalowych na wiadukcie w ulicy Słowackiego wraz z odwozem zanieczyszczeń, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m
	96
	 
	 

	26
	Montaż balustrad mostowych – typ U-11a.
	m
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- demontaż wraz z utylizacją uszkodzonych balustrad 
	
	 
	 
	 

	
	- dowóz nowych materiałów na miejsce wbudowania,
	
	 
	 
	 

	
	- przygotowanie otworów do zamocowania słupków,
	
	 
	 
	 

	
	- zaklinowanie i regulacja poręczy,
	
	50
	 
	 

	
	- łączenie elementów w całość spawaniem,
	
	 
	 
	 

	
	- zabetonowanie słupków poręczy w otworach,
	
	 
	 
	 

	
	- oczyszczenie poręczy ręcznie, szczotkami stalowymi,
	
	 
	 
	 

	
	- dwukrotne malowanie poręczy farbą 
	
	 
	 
	 

	
	  nawierzchniową po zagruntowaniu.
	
	 
	 
	 

	27
	Demontaż wraz z utylizacją i montaż elementów barier ochronnych stalowych na obiekcie bez względu na rodzaj bariery (z ceną elementu).
	m
	200
	 
	 

	28
	Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych
	 
	 
	 
	 

	
	typu U-11a
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	 
	 
	 
	 

	
	- czyszczenie miejsc skorodowanych ręcznie szczotkami stalowymi do II stopnia czystości, wg PN-70/H-97050 lub odpowiadającego mu stopnia wg PN-ISO 8501-1,
	m
	150
	 
	 

	
	- dwukrotne malowanie poręczy farbą nawierzchniową po zagruntowaniu.
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	29
	Zabezpieczenie antykorozyjne osłon sieci trakcyjnej.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- czyszczenie miejsc skorodowanych ręcznie szczotkami stalowymi do II stopnia czystości, wg PN-70/H-97050 lub odpowiadającego mu stopnia wg PN-ISO 8501-1,
	
	50
	 
	 

	
	- dwukrotne malowanie poręczy farbą   nawierzchniową po zagruntowaniu.
	
	 
	 
	 

	30
	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych przykręcanych wraz z kloszem w przejściu podziemnym
	 
	 
	 
	 

	
	pod torami przy ulicy Słowackiego.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	szt.
	5
	 
	 

	
	- demontaż i montaż osłon zabezpieczających oświetlenie,
	 
	 
	 
	 

	
	- demontaż uszkodzonej i montaż nowej oprawy wraz z kloszem.
	 
	 
	 
	 

	31
	Wymiana świetlówek w przejściu podziemnym pod torami przy ul. Słowackiego.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	 
	 
	 
	 

	
	- demontaż wraz z utylizacją uszkodzonych świetlówek 
- montaż osłon zabezpieczających oświetlenie,
	szt.
	30
	 
	 

	
	- wymianę uszkodzonych świetlówek na nowe.
	 
	 
	 
	 

	32
	Naprawa zabezpieczenia oświetlenia z poliwęglanu w przejściu podziemnym pod torami przy ulicy Słowackiego.
	m2
	15
	 
	 

	33
	Naprawa zadaszenia schodów przejścia podziemnego pod ul. Grzecznarowskiego z poliwęglanu komorowego.
	m2
	40
	 
	 

	34
	Remont schodów terenowych z okładziną kamienną.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- demontaż uszkodzonych płyt na stopniach schodów,
	
	20
	 
	 

	
	- przygotowanie powierzchni do naprawy,
	
	 
	 
	 

	
	- montaż okładzin kamiennych (z odzysku) na
	
	 
	 
	 

	
	  stopniach schodów.
	
	 
	 
	 

	35
	Remont schodów terenowych betonowych.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- przygotowanie powierzchnię do naprawy betonem,
	
	50
	 
	 

	
	- betonowanie ubytków o grubości śr. 6cm betonem  klasy B-30.
	
	 
	 
	 

	36
	Remont schodów terenowych betonowych j.w.
	m
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- montaż kątowników stalowych 50x50x5mm
	
	90
	 
	 

	
	obramowujących krawędź wraz z ich zakotwieniem do istniejącego stopnia betonowego.
	
	 
	 
	 

	37
	Regulacja wysokościowa chodników na dojściach do obiektów z nowych płyt chodnikowych.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	50
	 
	 

	
	- rozbiórka wraz z utylizacją zniszczonych płyt

- ułożenie nowych płyt na podsypce piaskowej gr. do 10 cm.
	
	 
	 
	 

	38
	Regulacja wysokościowa chodników na dojściach do obiektów z płyt chodnikowych  z odzysku.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	50
	 
	 

	
	- rozbiórka wraz z utylizacją 

- ułożenie płyt z odzysku na podsypce piaskowej gr. do 10cm.
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	39
	Remont umocnienia powierzchni skarp dyblami lub bloczkami betonowymi gr. 12 cm
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- rozbiórkę istniejącego  zniszczonego umocnienia,
	
	 
	 
	 

	
	- roboty ziemne na skarpie (uzupełnienie ubytków gruntu, wyprofilowanie i zagęszczenie),
	
	120
	 
	 

	
	- wykonanie podsypki cem. – piask. gr. min. 5 cm, 
	
	 
	 
	 

	
	- ułożenie dybli wraz z zaspoinowaniem szczelin zaprawą cementową.
	
	 
	 
	 

	40
	Remont umocnienia skarp z nowych płyt ażurowych typu „ECO”.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- rozbiórka zniszczonych płyt wraz z odwozem 
	
	 
	 
	 

	
	  i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	110
	 
	 

	
	- uzupełnienie ubytków gruntu w skarpie gr. do 10 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,
	
	 
	 
	 

	
	- wykonanie podsypki piaskowej gr. do 5 cm,
	
	 
	 
	 

	
	- ułożenie nowych płyt,
	
	 
	 
	 

	
	- humusowanie i wysianie trawy.
	
	 
	 
	 

	41
	Remont umocnienia skarp z betonowych płyt chodnikowych  z odzysku.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- rozbiórka zniszczonych płyt wraz z odwozem    i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	90
	 
	 

	
	- uzupełnienie ubytków gruntu w skarpie gr. do   10 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,
	
	 
	 
	 

	
	- wykonanie podsypki piaskowej gr. do 5 cm,
	
	 
	 
	 

	
	- dowóz płyt z miejsca wskazanego przez Inwestora na terenie m. Radomia wraz z ułożeniem.
	
	 
	 
	 

	42
	Remont umocnienia skarp z nowych płyt chodnikowych.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- rozbiórka zniszczonych płyt wraz z odwozem   i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	30
	 
	 

	
	- uzupełnienie ubytków gruntu w skarpie gr. do   10 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,
	
	 
	 
	 

	
	- wykonanie podsypki piaskowej gr. do 5 cm,
	
	 
	 
	 

	
	- dowóz płyt wraz z ułożeniem.
	
	 
	 
	 

	43
	Remont umocnienia skarp betonem B-20 gr. 10 cm
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- rozbiórkę zniszczonego umocnienia skarp wraz   z odwozem i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	50
	 
	 

	
	- uzupełnienie ubytków gruntu w skarpie gr. do 10 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem,
	
	 
	 
	 

	
	- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5cm,
	
	 
	 
	 

	
	- ułożenie betonu gr. 10 cm.
	
	 
	 
	 

	44
	Remont umocnienia dna cieku pod mostem dyblami 
	m2
	 
	 
	 

	
	betonowymi  DC – 15 gr. 15 cm.
	
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- rozbiórkę istniejącego  zniszczonego umocnienia,
	
	150
	 
	 

	
	- roboty ziemne na głębokość do 20 cm,
	
	 
	 
	 

	
	- ułożenie geowłókniny 500g/m2,
	
	 
	 
	 

	
	- ułożenie dybli z zaspoinowaniem zaprawą cementową.
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	45
	Uzupełnienie „rewizji” z PCV w pionowym odwodnieniu wiaduktów.
	szt.
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	5
	 
	 

	
	- demontaż zniszczonych „rewizji” wraz z odwozem i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	 
	 
	 

	
	- dowóz i montaż nowych „rewizji” Ø 200mm.
	
	 
	 
	 

	46
	Uzupełnienie „odcinków prostych” z rur PCV w pionowym odwodnieniu wiaduktów.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	m
	5
	 
	 

	
	- demontaż zniszczonych „odcinków prostych”   wraz z odwozem i utylizacją,
 miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	 
	 
	 
	 

	
	- dowóz i montaż nowych „odcinków prostych” Ø 200mm.
	 
	 
	 
	 

	47
	Uzupełnienie „kolan” z PCV w pionowym odwodnieniu wiaduktów.
	szt.
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	5
	 
	 

	
	- demontaż zniszczonych „kolan” wraz z odwozem    i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	 
	 
	 

	
	- dowóz i montaż nowych „kolan” Ø 200mm.
	
	 
	 
	 

	48
	Uzupełnienie „nasuwek” z PCV w pionowym odwodnieniu wiaduktów.
	szt.
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	5
	 
	 

	
	- demontaż zniszczonych „nasuwek” wraz z odwozem   i utylizacją, 
miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	 
	 
	 

	
	- dowóz i montaż nowych „nasuwek”  Ø 200mm.
	
	 
	 
	 

	49
	Remont izolacji płyty pomostu z pap termozgrzewalnych.   
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	 
	 
	 
	 

	
	- zakup i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie  powierzchni betonu płyty,

- wyrównanie ewentualnych nierówności powierzchni płyty poprzez szpachlowanie zaprawą  na bazie żywic epoksydowych,

- ułożenie izolacji z zapewnieniem szczelności połączeń  przy wpustach odwadniających  i poszczególnych powierzchni między sobą.
	 
	 
	 
	 

	
	
	m2
	50
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	50
	Remont pomostu z drewnianych bali iglastych impregnowanych kl. II o gr. 7,5cm.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	 
	 
	 
	 

	
	- rozbiórkę (zniszczonych) drewnianych elementów pokładu wraz z odwozem i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,

- ułożenie pokładu wraz z mocowaniem do istniejącej konstrukcji.
	m2
	10
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	51
	Remont krawężnika drewnianego 0,16x0,16 z bali iglastych impregnowanych kl. II.
	m
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- rozebranie (zniszczonego)  drewnianego krawężnika wraz z odwozem i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	25
	 
	 

	
	- ustawienie drewnianego krawężnika wraz z mocowaniem do istniejącej konstrukcji.
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	52
	Uzupełnienie lub wymiana kratki ściekowej na obiekcie. (bez ceny kratki)
	szt.
	5
	 
	 

	53
	Uzupełnienie lub wymiana kratki ściekowej na obiekcie.  (z ceną kratki)
	szt.
	15
	 
	 

	54
	Remont ścieków skarpowych prefabrykowanych.
	m
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- rozbiórkę wraz z utylizacją  zniszczonych elementów,
	
	40
	 
	 

	
	- roboty ziemne na skarpie,
	
	 
	 
	 

	
	- ułożenie ścieku prefabryk. na betonie gr. 15 cm
	
	 
	 
	 

	55
	Wykonanie ścianek czołowych w przepustach rurowych prefabrykowanych lub napraw przyczółków z betonowych bloczków na zaprawie cementowej.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	 
	 
	 
	 

	
	- roboty ziemne,
	m3
	10
	 
	 

	
	- wykonanie ścianek z bloczków betonowych wraz z otynkowaniem,
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie izolacji ścianek od strony nasypu przez dwukrotne smarowanie lepikiem,
	 
	 
	 
	 

	
	- zasypanie wykopu z zagęszczeniem.
	 
	 
	 
	 

	56
	Ustawienie ścianek czołowych z gotowych elementów prefabrykowanych w przepustach z rur o średnicy 60cm. 
	szt.
	5
	 
	 

	57
	Uzupełnienie ubytków gruntu w skarpie wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem.
	m3
	50
	 
	 

	58
	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych z zastosowaniem sztywnych powłok ochronnych.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	m2
	100
	 
	 

	
	- oczyszczenie podłoża betonowego z zanieczyszczeń wody, pyłów i części luźnych;
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie powłoki malarskiej wraz z  pielęgnacją.
	 
	 
	 
	 

	59
	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych z zastosowaniem elastycznych powłok ochronnych.
	 
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	m2
	100
	 
	 

	
	- oczyszczenie podłoża betonowego z zanieczyszczeń, wody, pyłów i części luźnych;
	 
	 
	 
	 

	
	- wykonanie powłoki malarskiej wraz z pielęgnacją.
	 
	 
	 
	 

	60
	Zabezpieczenie antykorozyjne rurek odwadniających płytę pomostu.
	szt.
	35
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- czyszczenie miejsc skorodowanych ręcznie  szczotkami stalowymi do II stopnia czystości, 

wg PN-70/H-97050 lub odpowiadającego mu stopnia 

wg PN-ISO 8501-1,
	
	
	
	

	
	- dwukrotne malowanie poręczy farbą nawierzchniową po zagruntowaniu. 
	
	
	
	

	61
	Remont ścian panelowych i osłonowych z blach stalowych z rdzeniem styropianowym przy przejściu podziemnym pod torami przy ulicy Słowackiego.

Obejmuje:
- rozbiórkę zniszczonych elementów ścian panelowych wraz z wywozem i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca
- wykonanie i montaż konstrukcji mocowania ścian,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji przez dwukrotne pomalowanie farbą nawierzchniową po zagruntowaniu,
- wykonanie i montaż okładzin ścian wraz z pomalowaniem jw.
	m2
	40
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	62
	Wymiana prefabrykowanych desek gzymsowych.
	m
	15
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- demontaż zniszczonych prefabrykowanych desek, wraz z odwozem i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	
	
	

	
	- dowóz i montaż nowych desek gzymsowych w kolorze takim samym lub zbliżonym do desek istniejących,
	
	
	
	

	
	- uszczelnienie połączeń między deskami gzymsowymi
	
	
	
	

	63
	Konserwacja przegubów podpór słupowych – wiadukt w ulicy Słowackiego.
	szt. 
	28
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- oczyszczenie wszystkich dostępnych powierzchni, 
	
	
	
	

	
	- zabezpieczenie antykorozyjne i konserwację.
	
	
	
	

	64
	Konserwacja łożysk wałkowych na wiaduktach.
	szt.
	70
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- oczyszczenie łożysk z rdzy i zanieczyszczeń do II stopnia czystości wg PN – 70/H – 97050 lub odpowiadającego mu stopnia wg PN-ISO 8501 – 1,
	
	
	
	

	
	- miniowanie i dwukrotne malowanie powierzchni łożysk,
	
	
	
	

	
	- grafitowanie powierzchni tocznych łożysk.
	
	
	
	

	65
	Konserwacja lin nośnych kładki dla pieszych nad ul. Jana Pawła II
	m
	150
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- ręczne oczyszczenie lin z zanieczyszczeń,
	
	
	
	

	
	- zabezpieczenie lin smarem odpornym na czynniki atmosferyczne,
	
	
	
	

	
	- konserwację zakotwień lin wraz z konserwacją puszek ochronnych,
	
	
	
	

	66
	Humusowanie skarp umocnionych płytami ECO.
	m2
	150
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- usunięcie nadmiaru ziemi,
	
	
	
	

	
	- wysianie trawy,
	
	
	
	

	
	- posypanie warstwą humusu lub torfu gr. ok. 10 cm
	
	
	
	

	67
	Koszenie trawy i chwastów na stożkach nasypu wokół obiektów.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- skoszenie traw,
	
	9 000
	 
	 

	
	- grabienie i uporządkowanie terenu,
	
	 
	 
	 

	
	- wywóz skoszonej trawy i nieczystości, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	
	 
	 
	 

	68
	Karczowanie i usuwanie samosiewów 
	m2
	 
	 
	 

	
	(w wieku do 5 lat).
	
	 
	 
	 

	
	Obejmuje: 
	
	500
	 
	 

	
	- wycięcie samosiewów 
	
	 
	 
	 

	
	- uporządkowanie terenu wraz z wywozem i utylizacją.
	
	 
	 
	 

	69
	Skucie luźnych, słabo związanych z podłożem części elementów betonowych (płyta, gzyms, podpora) o grubości do 5 cm wraz z odwozem gruzu i utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca.
	m2
	50
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	70
	Wypełnienie szczelin podłużnych w nawierzchni na obiekcie mostowym elastyczną masą zalewową z asfaltu lanego.
	m
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- oczyszczenie uszkodzonego miejsca sprężonym powietrzem,
	
	130
	 
	 

	
	- ogrzanie uszkodzonego miejsca palnikiem gazowym,
	
	 
	 
	 

	
	- wypełnienie elastyczną masą zalewową,
	
	 
	 
	 

	
	- zasypanie piaskiem lub miałem kamiennym.
	
	 
	 
	 

	71
	Wymiana uszczelnień z mas trwale plastycznych  na dylatacjach elementów betonowych, przy belkach podporęczowych oraz w skrajnych elementach obiektu.
	m
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	40
	 
	 

	
	- usunięcie zanieczyszczeń w miejscach ubytków,
	
	 
	 
	 

	
	- wypełnienie ubytku kitem poliuretanowym trwale plastycznym.
	
	 
	 
	 

	72
	Wymiana osłon sieci trakcyjnej.
	m2
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- demontaż i utylizacja uszkodzonych osłon,
	
	15
	 
	 

	
	- wykonanie, dowóz i montaż nowych osłon wraz  z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
	
	 
	 
	 

	73
	Wymiana uszkodzonych krawężników betonowych na obiektach.
	m
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	 
	 
	 

	
	- rozbiórkę uszkodzonych krawężników wraz z utylizacją, miejsce wywozu ustala Wykonawca,
	
	 
	 
	 

	
	- przygotowanie podłoża,
	
	20
	 
	 

	
	- ustawienie krawężników wibroprasowanych na zaprawie niskoskurczowej,
	
	 
	 
	 

	
	- wypełnienie szczelin pomiędzy krawężnikiem i jezdnią,
	
	 
	 
	 

	
	- wypełnienie szczelin pomiędzy krawężnikiem i chodnikiem
	
	 
	 
	 

	74
	Wymiana uszkodzonych elementów podwieszenia z kątowników 40 x 40 mm
	m
	 
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	15
	 
	 

	
	- rozbiórkę wraz z utylizacją
	
	 
	 
	 

	
	- wykonanie i montaż nowych zabezpieczonych antykorozyjnie elementów podwieszenia.
	
	 
	 
	 

	75
	Remont zabezpieczenia urządzeń obcych z blachy
	m2
	80
	 
	 

	
	Obejmuje:                                                                             
	
	
	
	

	
	- demontaż wraz z utylizacją zniszczonego zabezpieczenia,

- dowóz i montaż nowych blach osłonowych od spodu i z boku konstrukcji (wiaduktu). Należy zastosować blachę ocynkowaną zabezpieczoną powłoką lakierniczą o profilu i kolorze zbliżonym do istniejącego na obiekcie.
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	76
	Naprawa ubytków betonu  zaprawą niskoskurczową PCC.

Obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni betonu oraz stali zbrojeniowej,

- nawilżenie podłoża wodą,

- wykonanie ochrony antykorozyjnej zbrojenia,

- naniesienie warstwy szczepnej,

- wypełnienie ubytków betonu zaprawami

   naprawczymi;

- wykonanie szpachlowania o grubości śr. 4mm,

- pielęgnacja naprawianych miejsc.
	m3
	 

 

 

 

1

 

 

 

 

 
	 
	 

 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	77
	Remont nawierzchni chodników na obiektach mostowych z żywic epoksydowych.
	m2
	80
	 
	

	78
	Montaż kolców zabezpieczających przed ptakami.
	m
	80
	 
	 

	
	Obejmuje:
	
	
	
	

	
	- oczyszczenie miejsca montażu kolców,
	
	
	
	

	
	- montaż kolców za pomocą silikonu lub kleju. Długość kolców min. 10 cm,
	
	
	
	

	79
	Wywóz i utylizacja nieczystości i odpadów komunalnych (Miejsce wywozu i utylizacji ustala Wykonawca).
	m3
	10
	 
	 

	80
	Uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu "zimnej" mieszanki asfaltowej bez względu na głębokość ubytku.

Obejmuje:

- dokładne oczyszczenie uszkodzonego miejsca,

- uzupełnienie ubytku "zimną" masą asfaltową,

- zagęszczenie płytą wibracyjną,

- uporządkowanie miejsca robót po naprawie.
	m2
	80
	 
	 

	RAZEM
	 

	PODATEK VAT 23%
	 

	OGÓŁEM ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO
	 

	słownie złotych: ……………………….………………………………………..…………………………………………...

	…………………………………………………………………………………………………………………………..……

	Uwaga!
	
	
	
	

	1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:
	

	a) wszelkie roboty-prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej,
b) wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, specyfikacji technicznej i kosztorysu ofertowego).

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy 

winien być podpisany przez pełnomocnika.


	
	………………………………………….
	
	
	
	

	
	             (miejscowość, data)
	
	…………….………………………………..

	
	
	
	(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)
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