Zał. nr 10 do SIWZ 70.2015
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJĘ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

NA TERENIE MIASTA RADOMIA
1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oznakowania pionowego na terenie miasta Radomia.

2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót określonych w pkt 1 specyfikacji.

3. Materiały, urządzenia i elementy oznakowania.
· Materiały niezbędne do wykonania określonego zlecenia wymienionego w kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca.

· Zastosowane materiały winny spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. Każdy materiał, urządzenie, element oznakowania, dla którego nie ustanowiono normy, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie.
· Każdy wyrób budowlany zastosowany do wykonania niniejszego zamówienia musi być oznakowany znakiem:
· CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi
albo
· B (polski znak budowlany), co oznacza, że jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.
3.1. Znaki (tabliczki):

· Wykonawca umowy powinien dysponować deklaracją zgodności stosowanych znaków 
z aprobatą techniczną bądź normami.
· Wykonawca w czasie obowiązywania umowy winien stosować znaki drogowe jednego producenta. Ewentualna zmiana producenta znaków wymaga akceptacji Zamawiającego.

· Lica użytych do wykonania przedmiotu umowy znaków drogowych muszą być wykonane z folii odblaskowej. Folia musi posiadać trwałe cechy identyfikacyjne nadane przez jej producenta, aprobatę techniczną oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM w Warszawie. Producent oznakowania winien posiadać świadectwo autoryzacji wydane przez wytwórcę folii odblaskowej gwarantujące właściwe warunki jej stosowania. Folia odblaskowa użyta do wykonania lica znaku powinna wykazywać pełne związanie z podkładem znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku, a sposób połączenia powinien uniemożliwiać oderwanie od podkładu bez zniszczenia folii. Lica znaków o symbolach: A-7, A-12a, A-12b, A-12c, A-16, A-17, A-20, A-30, B-1, B-2, B-5, B-20,   B-21, B-22, B-25, B-33(40), B-33(50), B-43(30), B-43(40), B-44(30), B-44(40), B-36, C-2, C-8, C-9, C-12, D-1, D-2, D-3, D-4a, D-6 winny być wykonane metodą sitodruku. Zamawiający może rozszerzyć w/w wykaz o nowe pozycje.

· Podkład znaku (tabliczki) winien być wykonany z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej 
o grubości min 1,5 mm dwukrotnie zaginanej krawędziowo. Podwójne zagięcie musi być wykonane na całym obwodzie znaku (także w narożach). Nie dopuszcza się jakichkolwiek przerw technologicznych. Wysokość gięcia 15 – 20 mm (mierzona na zewnątrz znaku). Minimalna szerokość krawędzi drugiego gięcia min 8 mm. Tylna strona podkładu winna być zabezpieczona antykorozyjnie nieodblaskową farbą barwy szarej. Grubość warstwy farby (lakieru proszkowego) winna wynosić min 60 µm. Podkład znaku (tabliczki) winien być wyposażony, w co najmniej dwa poziome profile usztywniające wykonane 
z kształtowników metalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie tak samo jak podkład), które umożliwiają montaż uchwytów lub taśm stalowych. Tarcza znaku (tabliczki) musi być zamontowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.
· Znaki winny być wyposażone w cechy umożliwiające identyfikację producenta znaku, określenie daty produkcji i materiału, z którego wyrób został wyprodukowany oraz zawierające inne informacje wynikające z warunków technicznych i stosowanego systemu zapewnienia jakości. Cechowanie znaku winno być wykonane w postaci naklejki z folii odblaskowej min. typu 1 umieszczonej na tylnej, malowanej stronie znaku. Naklejka powinna zawierać nazwę właściciela znaku (MZDiK Radom), nazwę producenta znaku, 
nr certyfikatu zgodności, znak „B” lub „CE”, datę produkcji, oznaczenia dotyczące parametrów odblaskowych lica znaku, datę ustawienia znaku. Nieulegające zmianie treści naklejki winne być wykonane metodą sitodruku, w przypadku oznaczeń zmiennych (np. data, nr) dopuszcza się stosowanie niezmywalnego markera lub pieczątki.
3.2. Słupki:

Słupki do znaków winny być wykonane z ocynkowanej rurki stalowej ( 2 i 70 mm (wewn.). Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Słupki 
do barierek winny być wykonane z rurki stalowej ( 2 cale i pomalowane zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.
Słupki prowadzące U-1a, U-1b winny być wykonane z tworzyw sztucznych, posiadać elementy odblaskowe wraz z informacją o kilometrze, hektometrze i numerze drogi, posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie oraz być zgodne z wymaganiami zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”. Ponadto słupki prowadzące U-1b winny posiadać wsporniki umożliwiające zamocowanie słupka do bariery ochronnej.
Słupki ozdobne winny być wykonane z rurki stalowej ( 2 cale, pokryte powłoką antykorozyjną i być zgodne z parametrami słupków ozdobnych stosowanych na terenie miasta Radomia (wzór słupka ozdobnego przedstawia poniższy rysunek).
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Słupki winny być zakończone w sposób uniemożliwiający przedostanie się opadów atmosferycznych do ich wnętrza. Długość słupków winna być dobrana tak, aby przy głębokości osadzenia słupków w gruncie min. 0,8 m zapewniała zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” zachowanie skrajni pionowej znaków. Celem zabezpieczenia przed wyrwaniem z fundamentu lub obrotem słupek powinien posiadać wykonaną z kształtownika (płaskownika, kątownika lub rury) kotwę długości min. 0,3 m przyspawaną poprzecznie do osi słupka w odległości 0,3 m od końca umieszczonego w fundamencie. Fundament pod słupek należy wykonać na mokro przy użyciu betonu klasy min B-15 w wykopie o wymiarach w rzucie poziomym ok. 0,35 x 0,35 m 
i głębokości min. 0,8 m.

3.3. Materiały do montażu znaków i tablic:

Uchwyty (obejmy) do mocowania znaków winny być wykonane z blach stalowych 
o grubości nie mniejszej niż 4 mm i zabezpieczone antykorozyjnie metodą cynkowania ogniowego wg normy PN-93/E-04500. Konstrukcja uchwytu (obejmy) musi pozwalać na demontaż połączenia przez cały okres użytkowania znaku. Do montażu tarcz znaków do nietypowych konstrukcji wsporczych dopuszcza się możliwość stosowania taśm opaskowych ze stali chromowo-niklowej o zaokrąglonych krawędziach bocznych.

3.4. Balustrada U-11a:

Balustrada U-11a winna być wykonana z rurek stalowych ( 2 cale i prętów gładkich ( 12 mm wg wzoru zawartego w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (rys. 5.2.1) w przęsłach o długości 2 m. Celem zabezpieczenia przed wyrwaniem z fundamentu balustrada powinna posiadać wykonaną z kształtownika (płaskownika, kątownika lub rury) kotwę długości min 0,3 m przyspawaną poprzecznie do osi słupków balustrady w odległości 0,3 m od końca umieszczonego w fundamencie. Fundament pod słupki balustrady należy wykonać na mokro przy użyciu betonu klasy 
min B-15 w wykopie o wymiarach w rzucie poziomym ok. 0,35 x 0,35 m i głębokości min 0,8 m.

Balustrada winna być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (grubość warstwy ocynkowanej nie mniejsza niż 200 µm).
3.5. Ogrodzenie segmentowe U-12 a:

Ogrodzenie segmentowe winno być wykonane z rurek stalowych ( 2 cale zgodnie z niżej podanym wzorem w przęsłach o długości 2 m. Ogrodzenie winno być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (grubość warstwy ocynkowanej nie mniejsza niż 200 µm). Celem zabezpieczenia przed wyrwaniem z fundamentu ogrodzenie powinno posiadać wykonaną z kształtownika (płaskownika, kątownika lub rury) kotwę długości min 0,3 m przyspawaną poprzecznie do osi słupków ogrodzenia w odległości 0,3 m od końca umieszczonego w fundamencie. Fundament pod słupki ogrodzenia należy wykonać na mokro przy użyciu betonu klasy min B-15 w wykopie o wymiarach w rzucie poziomym 
ok. 0,35 x 0,35 m i głębokości min 0,8 m.
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Wzór słupka ozdobnego


3.6. Punktowe elementy odblaskowe (PEO) mocowane w jezdni:

Punktowe elementy odblaskowe mocowane w jezdni muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie. Kolor elementów biały lub czerwony.

3.7. Punktowe elementy fotoluminescencyjne (świetliki drogowe):

Punktowe elementy fotoluminescencyjne oddające energię świetlną pochłoniętą w ciągu dnia. Wymagane cechy produktu:

- siła świetlna (190/250 mcd/m2 po 1h) i długi czas świecenia do zaniku – 14 dni,

- wielokrotność ładowania dowolnym światłem – 30 letnia trwałość,

- ładowanie nawet słabym światłem dziennym,

- grubość razem z klejem do 5 mm.

- lico powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedoskonałości w postaci pęcherzy, pęknięć, itp.
3.8. Słupki przeszkodowe:

Słupki przeszkodowe muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM 
w Warszawie, winny być zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” i oklejone paskami folii odblaskowej typu 2.

Słupek blokujący U -12c winien być wykonany z metalu o wysokości od 0,6 do 0,8 m i średnicy 
min. Ø 120 mm, zakończony w sposób uniemożliwiający przedostanie się opadów atmosferycznych do wnętrza słupka. 
3.9. Słupki przeszkodowe (uchylne):

Wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym lub czarnym 
i wyklejony jest folią II generacji. Słupek po najechaniu na niego uchyla się i powraca 
do pierwotnego kształtu i pozycji pionowej bez śladu odkształceń (nie łamie się i nie ulega wgnieceniom).
3.10. Progi zwalniające:

· prefabrykowane:

Zastosowane progi zwalniające muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie.

Do wykonania przedmiotu umowy należy stosować liniowe progi listwowe o wysokości 
do 50 mm składające się z segmentów o barwach żółtej i czarnej mocowanych na przemian. Progi winny być wyposażone w punktowe elementy odblaskowe i zakończone prefabrykowanymi elementami końcowymi.

· z betonu asfaltowego/kostki betonowej wibroprasowanej:

Progi zwalniające z betonu asfaltowego / kostki betonowej wibroprasowanej winny być wykonane jako:

- liniowe progi listwowe,

- liniowe progi płytowe. 
W ramach wykonania w/w robót należy uwzględnić regulację istniejącego krawężnika, chodnika, obrzeża, wykonanie podbudowy.
Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz spełniać poniższe wymagania:

- krawężniki uliczne należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10, ławę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej,
- obrzeża betonowe należy ustawić na podsypce piaskowej,

- płyty chodnikowe / kostkę brukową należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zagęszczonej mechanicznie,
- nawierzchnia progu z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm,

- podbudowę należy wykonać z mieszanki betonowej o wytrzymałości C 16/20.
Wszystkie stosowane materiały brukarskie - betonowe stosowane przy wykonaniu progów 
i innych prac towarzyszących winny być dostosowane do istniejących nawierzchni 
i wymagają akceptacji Zamawiającego.

3.10. Azyl prefabrykowany:

Zastosowane azyle prefabrykowane muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie.

Wysokość azylu 100 mm. Górne (poziome) powierzchnie azyli winny mieć fakturę przeciwpoślizgową w kolorze czerwonym. Powierzchnie najazdowe (pionowe) elementów zewnętrznych azyli winny być w kolorze białym lub żółtym.

3.11. Prefabrykowany separator ruchu U-25a/U-25c:

Zastosowane prefabrykowane separatory ruchu U-25a/U-25c muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie i być zgodne z wymaganiami zawartymi 
w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.
3.12. Tablica uchylna U-24:
Zastosowane tablice uchylne U-24 winny być wykonane z tworzyw sztucznych, muszą być wyposażone w punktowe elementy odblaskowe oraz elementy umożliwiające montaż tablicy do podłoża. Tablice uchylne muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM 
w Warszawie i być zgodne z wymaganiami zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.

3.13. Osłona przeciwolśnieniowa U-19:

Zastosowane osłony przeciwolśnieniowe U-19 winny być wykonane z tworzyw sztucznych oraz posiadać elementy umożliwiające ich montaż na barierze ochronnej. Zastosowane osłony muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie i być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”.

3.14. Bariery ochronne (U-14a i U-14b):

Stosowanie barier ochronnych dopuszczalne jest tylko wtedy i w takich miejscach, w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę. Ze względu na funkcję drogowe bariery ochronne podzielić można na:

- skrajne – umieszczane przy krawędzi jezdni, korony drogi lub drogowego obiektu
    inżynierskiego,

- dzielące – umieszczane na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
   dzielącym,

- osłonowe – umieszczane między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi
   się w pobliżu jezdni.

Zastosowane bariery ochronne lub ich elementy muszą być oznakowane certyfikatem CE lub znakiem budowlanym B oraz spełniać wymagania normy PN-EN 1317. Dla istniejących barier lub ich elementów zamontowanych przed zmianą przepisów dot. znakowania wyrobów dopuszcza się stosowanie takich samych elementów jak użyte do produkcji tego typu barier (i nie muszą one spełniać wymagań normy PN-EN 1317) lub przewidzieć wymianę całych odcinków barier ewentualnie wykonanie dwóch niezależnych barier.
3.15. Konstrukcja wsporcza do drogowskazu:

Zastosowane konstrukcje wsporcze do drogowskazu winny być obliczone na obciążenia zgodnie ze stosownymi Polskimi Normami przez uprawnionego projektanta i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (grubość warstwy ocynkowanej nie mniejsza niż 200 µm).
3.15.  Fundament do konstrukcji wsporczej do drogowskazu:
Fundamenty do konstrukcji wsporczej do drogowskazu winny być obliczone na obciążenia zgodnie ze stosownymi Polskimi Normami przez uprawnionego projektanta i zabezpieczone przeciwogniowo.
3.16.  Malowanie farbą słupków, łańcuchów, ogrodzeń, poręczy:


Do malowania słupków, łańcuchów, ogrodzeń, poręczy należy używać farb ogólnego stosowania przeznaczonych do użytku zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, farby akrylowe itp.), oraz

c) rozpuszczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby.

Można stosować też farbę do jednokrotnego malowania bezpośrednio na rdzę, zawierającą                     w jednym komponencie - farbę podkładową, gruntującą oraz nawierzchniową.
Każdy rodzaj farby użytej do malowania elementów winien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Podstawowe czynności przy malowaniu farbą słupków, łańcuchów, ogrodzeń, poręczy obejmują: oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń, zeskrobanie starej łuszczącej się farby, pomalowanie farbą.


Malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową.
3.17.  Oznakowanie poziome cienko- i grubowarstwowe:
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienko- lub grubowarstwowej (chemoutwardzalnej) – o rodzaju oznakowania zadecyduje Zamawiający przy zlecaniu robót. 
Znaki poziome, ich wymiary i umieszczenie winny być zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.
Wszystkie materiały użyte do wykonania oznakowania poziomego winny spełniać wymagania zawarte w „Szczegółowych warunkach technicznych dla malowania” oraz posiadać aprobatę techniczną wydana przez IBDiM w Warszawie. Dla oznakowania cienkowarstwowego należy stosować farby z kulkami szklanymi, natomiast oznakowanie grubowarstwowe należy wykonać jako chemoutwardzalne. Malowanie poziome dróg musi odbywać się w warunkach atmosferycznych zgodnych z zaleceniami producenta materiału użytego do znakowania dróg. Powierzchnia przeznaczona do znakowania musi być sucha i wolna od zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na jakość wykonanych prac. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót przedstawić Zamawiającemu wymagane dokumenty (badania, atesty, itp.) celem akceptacji.

3.17.  Dyżury interwencyjne:
Dyżury interwencyjne prowadzone będą poza godzinami pracy MZDiK (również w dni wolne od pracy). Podczas pełnienia dyżuru Wykonawca winien dysponować: środkiem łączności (telefon GSM z numerem przeznaczonym wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia dostępnym 24 godziny na dobę), kompletem oznakowania do zabezpieczenia prac prowadzonych w pasie drogowym, środkiem transportu oraz odpowiednią ilością pracowników niezbędną do wykonania zamówienia. Rozliczenie wykonanych podczas pełnienia dyżurów prac i użytych materiałów będzie następować w oparciu o ceny jednostkowe prac i materiałów zawarte w kosztorysie ofertowym.

4. Gwarancja.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na minimum


- 1 rok.

Na materiały, urządzenia i elementy oznakowania użyte do wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca udzieli gwarancji na minimum:
· Znaki drogowe, (tabliczki)







- 7 lat,

· Pozostałe elementy: słupki, konstrukcje wsporcze, uchwyty, progi, azyle itp.
- 3 lata,

· Oznakowanie poziome cienkowarstwowe





- 5 miesięcy,
· Oznakowanie poziome grubowarstwowe





- 3 lata.

5. Baza (wyposażenie) i sprzęt.
Wykonawca powinien być wyposażony w:

· sprzęt i materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego. Wykonawca będzie używał sprzętu przeznaczonego wyłącznie do wykonywania określonych robót zgodnie z obowiązującymi normami;
· telefon GSM z numerem przeznaczonym wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia dostępnym 24 godziny na dobę;
· miejsce do magazynowania przechowywanych elementów oznakowania (na dzień podpisania umowy baza przewidziana pod potrzebę realizacji zamówienia winna być zlokalizowana na terenie miasta Radomia lub w odległości do 5 km od granic administracyjnych miasta Radomia).

6. Transport.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Miejsce odwozu i utylizacji materiałów z rozbiórki nie przejętych przez Zamawiającego ustala Wykonawca, natomiast miejscem składowania materiałów (elementów oznakowania) nadających się do powtórnego użycia będzie baza zlokalizowana zgodnie z pkt 5 niniejszej specyfikacji.
7. Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą asortymentu robót określonych w kosztorysie ofertowym. Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu 
o prowadzone przeglądy stanu oznakowania pionowego i wynikające potrzeby.

8. Wymagania dotyczące realizowania robót.

Prace ujęte w niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie czynności mające na celu utrzymanie 
w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca przy wykonywaniu prac objętych niniejszym zamówieniem powinien stosować się do obowiązujących norm, warunków technicznych i instrukcji w zakresie umieszczania i wykonania znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

· Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót i dyspozycyjnej z jego ramienia,

· Zgłaszanie na bieżąco Zamawiającemu zauważonych widocznych braków i uszkodzeń 
w oznakowaniu pionowym i urządzeniach BRD, 

· Przechowywania zdemontowanych elementów oznakowania przejętych przez Zamawiającego (znaków drogowych, słupków, uchwytów itp.) i montaż ich na jego zlecenie,
· Informowania na piśmie do dnia 10 każdego rozpoczynającego się kwartału o ilości magazynowanych elementów oznakowania,
· Prowadzenia na bieżąco i przekazywania w wersji elektronicznej (w programie Excel) do dnia 10 każdego rozpoczynającego się kwartału ewidencji prac zrealizowanych w okresie trwania umowy, obejmującej zakres każdej pracy, termin jej wykonania i jej wartość,

· Udzielania niezwłocznie na każde żądanie Zlecającego informacji z prowadzonej ewidencji.

9. Zlecanie i termin wykonania robót.

· Zlecanie robót będzie przekazywane będzie pisemnie, faxem lub telefonicznie i potwierdzone pisemnie w następnym dniu roboczym,

· Zlecone roboty Wykonawca wykona w ciągu 12 godzin (liczonych dla dni roboczych) od chwili otrzymania zlecenia,

· W przypadku dużej ilości zleceń Zamawiający może ustalić dłuższy termin wykonania prac niż 
12 godzin,

· Każdy rodzaj robót wymieniony w kosztorysie ofertowym może być zlecony do realizacji w trybie interwencyjnym. Prace zlecone w trybie interwencyjnym winny być wykonane w ciągu trzech godzin od chwili otrzymania zlecenia (w każdej formie) od Zamawiającego lub służb porządkowych. Wykonawca realizując roboty w trybie interwencyjnym na zlecenie służb porządkowych zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym po realizowanej interwencji o otrzymaniu zgłoszenia od ww. służb. Na powyższe Zamawiający potwierdzi wykonane prace stosownym zleceniem. Ceny robót wykonanych 
w trybie interwencyjnym ulegną zwiększeniu o wskaźnik podany w kosztorysie ofertowym.

· Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego pisemnie lub faxem 
o zakończeniu robót w terminie jednego dnia od ich wykonania albo telefonicznie niezwłocznie po ich wykonaniu potwierdzając ten fakt pisemnie w następnym dniu roboczym.

10. Obmiar robót.

Szczegółowy obmiar robót prowadzi Wykonawca. Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podane są w kosztorysie ofertowym.

Na 1 kpl. znaków/urządzeń BRD składa się zestaw: tarczy znaku (tarcz znaków) wraz ze słupkiem lub zapory wraz ze stojakiem bądź inny element wygrodzeń wraz z elementami montażowymi 
i fundamentem.
11. Odbiór robót.
· Odbioru prac dokonuje inspektor nadzorujący z ramienia Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji po zgłoszeniu wykonania prac przez Wykonawcę, na podstawie kontroli jakości prac, obmiaru 
w terenie i po stwierdzeniu zgodności wykonania tych prac ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” oraz umową.

· W przypadku stwierdzenia usterek, inspektor nadzorujący z ramienia Miejskiego Zarządu Dróg 
i Komunikacji ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w terminie wskazanym przez Inspektora MZDiK.

12. Przepisy związane 
· Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Opracował : Łukasz Bińkowski
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