Zał. nr 1 do SIWZ  127.2017
Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia na dostawę  biletów

      dla  potrzeb komunikacji miejskiej w Radomiu 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów komunikacji miejskiej  w Radomiu.
2. Zestawienie   rodzaju i ilości biletów planowanych  w ramach dostawy:     
      GRUPA    A  - bilety bloczkowe  o formacie 35x66 mm

1. Bilety jednorazowe normalne




36 000 bloczków 

2. Bilety jednorazowe ulgowe 





48 000 bloczków

3. Bilety jednorazowe specjalne normalne



  1 680
bloczków 

4. Bilety jednorazowe specjalne ulgowe



  9 600
bloczków 

5. Bilety na okaziciela 24-godzinne normalne


                120 
bloczków 

6. Bilety na okaziciela  24-godzinne ulgowe



    120 
bloczków

7. Bilety na okaziciela 1-godzinne normalne


             4 800 
bloczków

8. Bilety na okaziciela 1-godzinne ulgowe


             4 800 
bloczków

      RAZEM GRUPA A                                                                            
105 120 bloczków

     GRUPA  B – karnety 10-cio przejazdowe o formacie 35x 480mm
     9.  Karnety normalne  10-cio przejazdowe  



 4 800 
bloczków    

    10.  Karnety ulgowe 10-cio przejazdowe                
 
             9 600 
bloczków
      ________________________________________________________________________    

      RAZEM  GRUPA B                                                


14 400 bloczków 
Uwaga!

W  grupach A i B bilety składać w bloczki  zawierające 100 sztuk
    3.Szczegółowe wymagania , jakie winny spełniać  zamówione bilety podaje załącznik  A do 
       niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
4.Wykonawca  wykona bilety wg przedstawionych wzorów. Wykonawca może   
   zaproponować dodatkowe zabezpieczenia ponad  wymienione w załączniku A  do opisu 
    przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy opis użytych farb w biletach ( system Pantone oraz alternatywnie CMYK) 
    zawiera załącznik nr B do opisu przedmiotu zamówienia.

6. Zamówienie będzie realizowane  w okresie 24 miesięcy od  daty podpisania umowy.
Opracowała: Karolina Grygierczyk










Załącznik A do opisu 









przedmiotu  zamówienia
WYMAGANIA, KTÓRE WINNY SPEŁNIAĆ BILETY ZAMÓWIONE 
DLA  POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RADOMIU




Grupa A- bilety bloczkowe o formacie 35x66 mm




 nakład 10 512 000 sztuk = 105 120 bloczków

1. BILET JEDNORAZOWY NORMALNY
- nakład 3 600 000 sztuk = 36 000 bloczków
1) Bilet jednorazowy normalny winien być wykonany na białym papierze o gramaturze minimum 80g/m².W/w papier powinien posiadać zabezpieczenie irysowe, znak wodny, oraz włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne w świetle UV nakładane w procesie produkcji papieru. Pasek irysowy winien być szerokości 16 mm 
(2 paski 8 mm obok siebie w kolorze niebieskim i różowym).

2) Zaproponowany bilet powinien również posiadać następujące dodatkowe zabezpieczenia:
· farba fluoroscencyjna stosowana do numeracji biletów widoczna w świetle UV
· gilosz o szerokości  1cm na rewersie biletu  z obydwu stron, na węższym boku biletu /35x10mm/ wykonany farbą ulegającą zniszczeniu podczas wywabiania
3) Format biletu 35x 66 mm 
4) Bilety drukowane winny być w  trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.
5) Bilety winny być klejone w bloczkach po 100 szt.
6) Bilety jednorazowe normalne winny posiadać  informacje podane na   przedstawionym poniżej wzorze, oraz powinny posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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2. BILET JEDNORAZOWY ULGOWY
- nakład 4 800 000 sztuk = 48 000 bloczków
1) Bilet jednorazowy ulgowy winien być wykonany na białym papierze 
o gramaturze minimum 80g/m².W/w papier powinien posiadać zabezpieczenie irysowe, znak wodny, oraz włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne w świetle UV nakładane w procesie produkcji papieru. Pasek irysowy winien być szerokości 16 mm 
(2 paski 8 mm obok siebie w kolorze niebieskim i różowym).

2) Zaproponowany bilet powinien również posiadać następujące dodatkowe zabezpieczenia:
· farba fluoroscencyjna stosowana do numeracji biletów widoczna w świetle UV
· gilosz o szerokości  1cm na rewersie biletu  z obydwu stron, na węższym boku biletu /35x10mm/ wykonany farbą ulegającą zniszczeniu podczas wywabiania

3) Format biletu 35x 66 mm
4) Bilety drukowane winny być w trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.

5) Bilety winny być klejone w bloczkach po 100 szt.
6) Bilety jednorazowe ulgowe winny posiadać  informacje podane na   przedstawionym poniżej wzorze, oraz powinny posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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3. BILET JEDNORAZOWY SPECJALNY NORMALNY
- nakład 168 000 sztuk = 1 680 bloczków
1) Bilet jednorazowy specjalny normalny winien być wykonany na białym papierze o gramaturze minimum 80g/m².W/w papier powinien posiadać zabezpieczenie irysowe, znak wodny, oraz włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne w świetle UV nakładane w procesie produkcji papieru. Pasek irysowy winien być szerokości 16 mm ( 2 paski 8 mm obok siebie w kolorze niebieskim 
i różowym).

2) Zaproponowany bilet powinien również posiadać następujące dodatkowe zabezpieczenia:
· farba fluoroscencyjna stosowana do numeracji biletów widoczna w świetle UV
· gilosz o szerokości  1cm na rewersie biletu  z obydwu stron, na węższym boku biletu /35x10mm/ wykonany farbą ulegającą zniszczeniu podczas wywabiania

3) Format biletu 35x 66 mm
4) Bilety drukowane winny być w trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.

5) Bilety winny być klejone w bloczkach po 100 szt.
6) Bilety jednorazowe specjalne normalne winny posiadać  informacje podane na   przedstawionym poniżej wzorze, oraz powinny posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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4. BILET JEDNORAZOWY SPECJALNY ULGOWY
- nakład 960 000 sztuk = 9 600 bloczków
1) Bilet jednorazowy specjalny ulgowy winien być wykonany na białym papierze o gramaturze minimum 80g/m².W/w papier powinien posiadać zabezpieczenie irysowe, znak wodny, oraz włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne w świetle UV nakładane w procesie produkcji papieru. Pasek irysowy winien być szerokości 16 mm ( 2 paski 8 mm obok siebie w kolorze niebieskim 
i różowym).
2) Zaproponowany bilet powinien również posiadać następujące dodatkowe zabezpieczenia:
·  farba fluoroscencyjna stosowana do numeracji biletów widoczna w świetle UV
· gilosz o szerokości  1cm na rewersie biletu  z obydwu stron, na węższym boku biletu /35x10mm/ wykonany farbą ulegającą zniszczeniu podczas wywabiania

3) Format biletu 35x 66 mm
4) Bilety drukowane winny być w  trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.

5) Bilety winny być klejone w bloczkach po 100 szt.
6) Bilety jednorazowe specjalne ulgowe winny posiadać  informacje podane na   przedstawionym poniżej wzorze, oraz powinny posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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5.  BILET  NA OKAZICIELA 24-GODZINNY  NORMALNY
- nakład 12 000 sztuk = 120 bloczków
1) Bilet na okaziciela 24-godzinny  normalny winien być wykonany na białym papierze o gramaturze minimum 80g/m².W/w papier powinien posiadać zabezpieczenie irysowe, znak wodny, oraz włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne w świetle UV nakładane w procesie produkcji papieru. Pasek irysowy winien być szerokości 16 mm ( 2 paski 8 mm obok siebie w kolorze niebieskim 
i różowym). 
2) Zaproponowany bilet powinien również posiadać następujące dodatkowe zabezpieczenia:
· farba fluoroscencyjna stosowana do numeracji biletów widoczna w świetle UV
· gilosz o szerokości  1cm na rewersie biletu  z obydwu stron, na węższym boku biletu /35x10mm/ wykonany farbą ulegającą zniszczeniu podczas wywabiania

3) Format biletu 35x 66 mm
4) Bilety drukowane winny być w  trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.

5) Bilety winny być klejone w bloczkach po 100 szt.
6) Bilety na okaziciela 24-godzinne normalne winny posiadać  informacje podane na   przedstawionym poniżej wzorze, oraz powinny posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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6.  BILET  NA OKAZICIELA 24-GODZINNY  ULGOWY
- nakład 12 000 sztuk = 120  bloczków
1) Bilet na okaziciela 24-godzinny ulgowy  winien być wykonany na białym papierze o gramaturze minimum 80g/m².W/w papier powinien posiadać zabezpieczenie irysowe, znak wodny, oraz włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne w świetle UV nakładane w procesie produkcji papieru. Pasek irysowy winien być szerokości 16 mm ( 2 paski 8 mm obok siebie w kolorze niebieskim 
i różowym). 
2) Zaproponowany bilet powinien również posiadać następujące dodatkowe zabezpieczenia:
· farba fluoroscencyjna stosowana do numeracji biletów widoczna w świetle UV
· gilosz o szerokości  1cm na rewersie biletu  z obydwu stron, na węższym boku biletu /35x10mm/ wykonany farbą ulegającą zniszczeniu podczas wywabiania

3) Format biletu 35x 66 mm
4) Bilety drukowane winny być w  trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.

5) Bilety winny być klejone w bloczkach po 100 szt.
6) Bilety na okaziciela 24-godzinne ulgowe winny posiadać informacje podane na   przedstawionym poniżej wzorze, oraz powinny posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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7. BILET  NA OKAZICIELA 1-GODZINNY  NORMALNY
- nakład 480 000 sztuk = 4 800 bloczków
1) Bilet na okaziciela 1-godzinny  normalny winien być wykonany na białym papierze o gramaturze minimum 80g/m².W/w papier powinien posiadać zabezpieczenie irysowe, znak wodny, oraz włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne w świetle UV nakładane w procesie produkcji papieru. Pasek irysowy winien być szerokości 16 mm ( 2 paski 8 mm obok siebie w kolorze niebieskim 
i różowym). 

2) Zaproponowany bilet powinien również posiadać następujące dodatkowe zabezpieczenia:

· farba fluoroscencyjna stosowana do numeracji biletów widoczna w świetle UV

· gilosz o szerokości  1cm na rewersie biletu  z obydwu stron, na węższym boku biletu /35x10mm/ wykonany farbą ulegającą zniszczeniu podczas wywabiania

3) Format biletu 35x 66 mm

4) Bilety drukowane winny być w  trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.

5) Bilety winny być klejone w bloczkach po 100 szt.

6) Bilety na okaziciela 1-godzinne normalne winny posiadać  informacje podane na   przedstawionym poniżej wzorze, oraz powinny posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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8. BILET  NA OKAZICIELA 1-GODZINNY  ULGOWY
- nakład 480 000 sztuk = 4 800  bloczków

1) Bilet na okaziciela 1-godzinny ulgowy  winien być wykonany na białym papierze o gramaturze minimum 80g/m².W/w papier powinien posiadać zabezpieczenie irysowe, znak wodny, oraz włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne w świetle UV nakładane w procesie produkcji papieru. Pasek irysowy winien być szerokości 16 mm ( 2 paski 8 mm obok siebie w kolorze niebieskim 
i różowym). 

2) Zaproponowany bilet powinien również posiadać następujące dodatkowe zabezpieczenia:

· farba fluoroscencyjna stosowana do numeracji biletów widoczna w świetle UV

· gilosz o szerokości  1cm na rewersie biletu  z obydwu stron, na węższym boku biletu /35x10mm/ wykonany farbą ulegającą zniszczeniu podczas wywabiania

3) Format biletu 35x 66 mm

4) Bilety drukowane winny być w  trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.

5) Bilety winny być klejone w bloczkach po 100 szt.

6) Bilety na okaziciela 1-godzinne ulgowe winny posiadać informacje podane na   przedstawionym poniżej wzorze, oraz powinny posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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Grupa B – karnety 10-cio przejazdowe o formacie 35 x 480


    nakład 1 440 000 sztuk  = 14 400 bloczków
9. KARNET NORMALNY 10-CIO PRZEJAZDOWY
- nakład 480 000 sztuk =  4 800 bloczków

1) Karnet normalny 10-cio przejazdowy winien być wykonany na białym papierze o gramaturze minimum 120 g/m²- drukowany w 3 kolorach 

2) Karnet normalny 10-cio przejazdowy winien posiadać minimum cztery następujące zabezpieczenia:

· znak wodny

· drobny gilosz na rewersie na całej powierzchni

· farba fluoroscencyjna( na kuponie kontrolnym gilosz, cena, seria, natomiast na każdym odcinku karnetu tylko seria)

· włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne 
w świetle UV

3) Format biletu: 35 x 480 mm w tym:

· jeden kupon kontrolny o wymiarach 35 x 30 mm 

· dziesięć odcinków o wymiarach 35 x 45 mm

4) Karnet normalny 10-cio przejazdowy winien posiadać dziesięć poprzecznych linii perforacji maszynowej  do odrywania odcinków karnetów.

5) Karnet normalny 10-cio przejazdowy drukowany winien być  
w  trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze 
i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.

6) Karnet normalny 10-cio przejazdowy winien być klejony w bloczkach po 100 szt.

7) Karnet normalny 10-cio przejazdowy winien posiadać informacje podane na przedstawionym wzorze, oraz powinien posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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10. KARNET ULGOWY 10-CIO PRZEJAZDOWY
- nakład 960 000 sztuk = 9 600 bloczków

1) Karnet ulgowy 10-cio przejazdowy winien być wykonany na białym papierze o gramaturze minimum 120 g/m²- drukowany w  3 kolorach 

2) Karnet ulgowy 10-cio przejazdowy winien posiadać minimum cztery następujące zabezpieczenia:

· znak wodny

· drobny gilosz na rewersie na całej powierzchni

· farba fluoroscencyjna( na kuponie kontrolnym gilosz, cena, seria, natomiast na każdym odcinku karnetu tylko seria)

· włókna fluoroscencyjne na całej powierzchni widoczne 
w świetle UV

3) Format biletu: 35 x 480 mm w tym:

· jeden kupon kontrolny o wymiarach 35 x 30 mm

· dziesięć odcinków o wymiarach 35 x 45 mm

4) Karnet ulgowy 10-cio przejazdowy winien posiadać dziesięć poprzecznych linii perforacji maszynowej  do odrywania odcinków karnetów.

5) Karnet ulgowy 10-cio przejazdowy drukowany winien być  w  trzech kolorach przedstawionych na niżej podanym wzorze i w załączniku B szczegółowego opisu zamówienia.

6) Karnet ulgowy 10-cio przejazdowy winien być klejony w bloczkach po 100 szt.

7) Karnet ulgowy 10-cio przejazdowy winien posiadać informacje podane na przedstawionym wzorze, oraz powinien posiadać numer kolejny wyprodukowanego biletu.
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Dostawa biletów w okresie 24 miesięcy
	L.P
	Rodzaj biletu
	2018r.
sztuki
	2019r. sztuki
	Razem sztuki
	Razem bloczki


	1.
	Bilet jednorazowy normalny

	1.800 000
	1.800 000
	3 600 000
	36 000

	2.
	Bilet jednorazowy ulgowy

	2.400.000
	2.400.000
	4 800 000
	48 000

	3.
	Bilet jednorazowy specjalny normalny

	   84.000
	84.000    
	168 000
	1 680

	4.
	Bilet jednorazowy specjalny ulgowy

	480.000
	480.000
	960 000
	9 600

	5.
	Bilet na okaziciela 24-godzinny normalny

	6.000
	6.000 
	12 000
	120

	6.
	Bilet na okaziciela 24-godzinny  ulgowy

	6.000
	6.000
	12 000
	120

	7.
	Bilet na okaziciela 1-godzinny normalny

	240.000
	240.000
	480 000
	4 800

	8.
	Bilet na okaziciela 1-godzinny  ulgowy

	240.000
	240.000
	480 000
	4 800

	9.
	Karnet normalny 10-cio przejazdowy

	240.000
	240.000
	480 000
	4 800

	10.
	Karnet ulgowy 
10-cio przejazdowy

	480.000
	480.000 
	960 000
	9 600
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