Zatgcznik Nr 10 do SIWZ 138.2017

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na konserwacje oswietlenia ulicznego, na terenie miasta Radomia
w okresie 36 miesiecy

1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
w zakresie biezacego utrzymania i konserwacji oswietlenia ulicznego dla
zapewnienia wtasciwego poziomu technicznego eksploataciji tych instalacji.

2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres prac.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza asortymentu prac okreslonych
w sposob szacunkowy w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia konserwacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W celu zapewnienia nalezytej eksploatacji urzadzen
oswietlenia ulicznego Wykonawca ma obowigzek w oparciu o wytyczne i zgtoszenia
(wskazania) Zamawiajacego:

1. utrzymywac swiecenie wszystkich opraw swietinych w ustalonych godzinach
(czas zatgczania/wytaczania oswietlenia), kontrolowac i regulowaé poprawnosé
ustawien zegarow sterujacych, sterownikOw oswietlenia oraz wytacznikow
zmierzchowych,

2. utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym oprawy oswietleniowe, czyscic¢
oprawy tacznie z kloszami tak, aby zabrudzenia lub czesciowe uszkodzenia nie
powodowaly zmniejszenia ich sprawnosci oraz strumienia swietinego oprawy,

3. wymienia¢ uszkodzone, zniszczone oprawy uliczne oraz parkowe na nowe
energooszczedne (np. po kolizji drogowej) i odbudowywac odcinki nieczynnego
oswietlenia (kabel ziemny lub napowietrzny, stup, wysiegnik, oprawa),

4. wymienia¢ i uzupetnia¢ w oprawach oswietleniowych: Zzrédta swiatla
na energooszczedne, Kklosze, dtawiki, oprawki, kondensatory, ukfady
zaptonowe, regulatory mocy - w terminach zadeklarowanych w postepowaniu
przetargowym,

. wymienia¢ uszkodzone stupy i latarnie oswietleniowe,

. wymieniac (uzupetniac) w latarniach oraz w szafkach SO wyeksploatowane lub
uszkodzone przewody, tabliczki stupowe, listwy zaciskowe, wkiadki topikowe
lub zabezpieczenia nadpradowe, podstawy bezpiecznikowe, pokrywy i
uszczelki wnek stupowych, zamknigcia drzwiczek, wytgczniki krancowe oraz
styczniki w SO, itp.,

7. utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym sieci zasilajgce urzgdzenia
oswietleniowe, w tym lokalizowa¢ i naprawia¢ uszkodzenia w sieci
oswietleniowej kablowej i napowietrznej, aby zapewniona byla prawidtowa
praca tych urzadzen,

8. utrzymac jednolity typ wysiegnikow, opraw, stupdw i zrodet swiatta
w okreslonym ciagu latarh, o ile geometria drogi nie wymusza innego
rozwigzania,

9. regulowac przekrzywione oprawy, stupy i wysiegniki do pozycji prawidtowej,

10. usuwac z latarn, szaf oswietleniowych plakaty, anonse nielegalne reklamy
i tabliczki informacyjne, obejmy, uchwyty (nie dotyczy flagowych), sznury, itp.
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11. regulowac¢ pionowe lub poziome posadowienie latarni oswietleniowych
wzgledem zagospodarowania terenu,

12. prowadzi¢ dokumentacje techniczng eksploatowanych urzadzen w tym:
ewidencje oswietlenia ulicznego, m.in. schematy zasilania szaf oswietleniowych
i pomiarowych, dokumentacje wykonywanych czynnosci wedtug wytycznych
ustalonych z Zamawiajacym,

13. zapewni¢ dyzur umozliwiajacy przyjmowanie telefonicznych zgloszen
(od Zamawiajacego i innych oséb) o awariach w kazdym dniu trwania umowy,
14. likwidowa¢ zagrozenia, wynikie z losowych zdarzen (wypadek drogowy,
wichura, pow06dz, wandalizm, kradziez, itp.), uszkodzen urzadzen
oswietleniowych (np. ztamany, pochylony czy rozbity stup, ztamany wysiegnik,
zwisajacy klosz lub cata oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadniecie
przewodow linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wneki stupa, zdewastowana
wneka stupowa, otwarta Ilub rozbita szafa oswietleniowa) w czasie
zadeklarowanym  w postepowaniu przetargowym od chwili otrzymania
zgloszenia o takim zagrozeniu, zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi
oraz doprowadzi¢ uszkodzone urzadzenia do prawidlowego stanu

technicznego,

15. informowa¢ Zamawiajgcego o zgtoszonych usterkach i awariach (sieci
zasilajgcej oraz urzadzen sterowniczych) oraz o dokonywanych likwidacjach
w/w usterek,

16. posiada¢ staly dostep do internetu oraz urzadzenie (komputer wraz
Z oprogramowaniem systemowym) umozliwiajgcym wspotprace
z Zamawiajgcym droga elektroniczna,

17. wykonywaé pomiary: skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
uziemien, napiec i obcigzen obwodow oswietleniowych, natezenia oswietlenia
drég oraz innych wymaganych pomiaréw w sposéb i z czestotliwoscig
okreslong w szczegobtowych przepisach oraz na wniosek Zamawiajgcego,

18. wykonac pomiary oraz dokonac rejestracji i analizy parametrow sieci (prady,
napiecia, moc czynna, bierna, pozorna, cos fi, wspotczynnik THD itp. w okresie
co najmniej 24 h dla wskazanych szaf oswietleniowych,

19. prowadzi¢ biezgcg wspotprace z Zaktadem energetycznym w zakresie
prawidtowosci pracy uktadéw pomiarowych, urzadzen oswietlenia ulicznego
podwieszonego na stupach energetycznych/linie napowietrzne, zasilania szaf
oswietleniowych,

20. w przypadku awarii zasilania szafy oswietleniowej natychmiast powiadomic
pogotowie energetyczne Zaktadu i egzekwowac, aby niezwiocznie usunieto
awarie,

21. w przypadku prac wymagajacych wigczenia oswietlenia poza ustalonym
programem swiecenia niezwiocznie powiadomi¢ o nich Zamawiajacego,

22. dokonywac przegladdw sieci i urzadzen oraz okreslac¢ ich stan techniczny pod
katem zgodnosci z zakresem prac objetych niniejszg umowa; z powyzszego
przegladu nalezy sporzadzic raport Zamawiajgcemu, z wnioskami
0 ewentualnej potrzebie modernizacji systemu oswietleniowego - przeglady
dokonywane wg ustalen z Zamawiajgcym, np. w czasie regulacji ustawien
zegarow sterujgcych,

23. dokonywac objazdow linii napowietrznych, linii kablowych, punktéw swietinych
oraz urzgdzen sterujgcych i zasilajgcych (wg obowigzujacych przepiséw lub
ustalen z Zamawiajacym z przediozeniem protokotu z objazdu/kontroli),
zapewniajgc poprawne dziatanie punktow, ze szczegdlnym uwzglednieniem
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bezpieczenstwa przeciwporazeniowego, wymaganiami dotyczacymi
eksploatacji urzadzen energetycznych, obowigzujacych norm oraz przepisow
prawa,

24. uczestniczy¢ w pracach odbiorczych remontowanych i nowych urzadzen
oswietlenia ulicznego.
Ponadto:

e w przypadku przekazania badz odbioru remontowanego oswietlenia
ulicznego, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
0 planowanym terminie przedmiotowego spotkania,

w przypadku przekazania do eksploatacji nowo wybudowanego oswietlenia
ulicznego, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce
0 planowanym terminie przedmiotowego spotkania,

e w przypadku prac zwigzanych z usuwaniem awarii w pasie drogowym,
nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu
drogowego na czas trwania rob6t, teren zabezpieczy¢é w odpowiedni
sposob zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1062) Po zakonhczonych pracach ziemnych
Wykonawca ma obowigzek przywrdcic teren do stanu pierwotnego,

w przypadku prac zwigzanych z usuwaniem awarii na urzgdzeniach
bedacych witasnoscia PGE Dystrybucja S.A. - praca na dopuszczenie
wiasciciela sieci Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace
z obowigzujgcego taryfikatora Spotki,

e Zamawiajacy wymaga wykonywania prac w liniach napowietrznych
w technologii PPN (prace pod napieciem). W przypadku koniecznosci
uzyskania wytaczen Wykonawca pokryje ewentualne koszty ich uzyskania.

Wykonawca wtlasnym kosztem i staraniem zutylizuje odpady powstate
w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych (zrodta swiatta, elementy
opraw, stupy, kable, itp.)

Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne
funkcjonowanie urzadzen oswietlenia ulicznego ponosi  wszelkie
konsekwencje z tego tytutu oraz z tytutu zaciemnienia drogi lub jej odcinka,
do odpowiedzialnosci cywilnej wobec 0so6b trzecich wiacznie, za wyjatkiem
sytuacji losowych wyniktych nie z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje do konserwacji nastepujace urzgdzenia:

a) okoto 24500 szt. punktow swietinych,

b) okoto 400 szt. szaf sterowniczych i pomiarowych,

c) konserwacje sieci oswietleniowej od szafy SO do oprawy

oswietleniowej

d) konserwacje linii zasilajgcych szafy oswietleniowe (zasilacze).

Wymagania dodatkowe:

a) Wykonawca na wiasny Kkoszt zorganizuje, zagospodaruje
i uporzadkuje teren na ktérym beda prowadzone prace objete
zamodwieniem,

b) Wykonawca na wtasny koszt oznakuje teren prac,

c) Zamawiajgcy proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali sie
zterenem prac konserwacyjnych oraz jego otoczeniem celem
sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem zamowienia celem uzyskania dodatkowych informacji
przydatnych do oceny prac,

e Zamawiajacy nie posiada kompletu dokumentacji technicznej dla catego

3



systemu oswietleniowego na terenie Radomia. Ponadto dla linii oswietlenia
ulicznego wybudowanych w latach 60 - 90 zinwentaryzowane linie kablowe
nie pokrywajg sie z ich rzeczywistym przebiegiem. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca w przypadku wystgpienia awarii bedzie zobowigzany do
rozpoznania we wiasnym zakresie schematu zasilania i rzeczywistego
prowadzenia tras linii kablowych.

4. Opis prac - wymagania Zamawiajgcego.
Wykonawca w celu utrzymania ciggtej sprawnosci instalacji oswietleniowych
zobowigzany jest do wykonywania nastepujacych prac:

4.1.Wzrokowa ocena stanu instalacji oSwietleniowych - ogledziny kontrolne.
Ogledziny kontrolne wykonywane sa w porze pracy urzgdzen oswietleniowych,
w celu okreslenia stanu ubytku czynnych zrodet swiatta, prawidtowosci dziatania
urzgdzen sterowniczych, poziomu hatasu i drgan opraw oraz realizacji biezgcych
reklamacji. Zespot pracownikow kwalifikowanych pracuje w oparciu o Instrukcje
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
Podczas codziennej kontroli stanu zataczenia oswietlenia miasta w czasie ktorej
nalezy oceni¢ wzrokowo:
e stan stupow, wysiegnikow i opraw,
e stan czystosci kloszy opraw i zrodet swiatta,
e stan zabezpieczen wnek rozdzielczych stupdw oraz ochrony antykorozyjnej,
e stan zabezpieczen szaf oswietleniowych,
e stan napis6w informacyjnych ostrzegawczych i oznakowania latarn,
® opisow zewnetrznych szaf oswietleniowych,
W przypadku stwierdzenia wystepujacych wiekszych usterek stwarzajgcych
zagrozenie dla otoczenia nalezy dokona¢ bezzwiocznej naprawy uszkodzonych
elementéw instalacji.
W zakres prac, wykonywanych przez zespdt objazdowy wchodzi:
e reczne zatgczenie lub wytaczenie oswietlenia w przypadku awarii sterowania,
etymczasowe zainstalowanie zegara sterujgcego lub przekaznika zmierzchowego
w rozdzielnicy oswietleniowej,
ewymiana przepalonych wkfadek bezpiecznikowych w  rozdzielnicach
oswietleniowych  lub  kablowych liniach  oswietleniowych,  wzglednie
na zabezpieczeniach zasilajacych linii oswietleniowych,
eregulacja zegaréw sterowniczych oraz stycznikow | przekaznikow
zmierzchowych,
eusuniecie zagrozen (odkryte wneki stupowe, niezabezpieczone kable
energetyczne, uszkodzenia mechaniczne stupdw i szaf oswietleniowych itp.).

4.2.Kontrole okresowe catej instalacji.

a) Kontrole okresowe ,,roczne” przeprowadzane co najmniej raz w roku zgodnie
art. 62 ust. 1 pkt 1 Pb (catosci instalacji w okresie 1 roku):
estan stupow oswietleniowych,
estan zabezpieczen wnek rozdzielczych stupow,
estan widocznych czesci przewoddw, giéwnie ich potgczen oraz stanu
osprzetu,
estan czystosci kloszy opraw i zrodet swiatta,
e stan techniczny ochrony przeciwporazeniowej,
e stan techniczny aparatury zabezpieczajacej, sterujacej i pomiarowej,



e stan napisow informacyjnych ostrzegawczych i oznakowania latarn,

e zgodnosci obwoddw oswietleniowych ze schematem szafy,

spoprawnosci zastosowanych wielkosci wkitadek topikowych,

epomiary (potw1erdzone protokoiaml) ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji, uziemien i instalacji elektroenergetycznej, piorunochronnej
i aparatow.

Elementem obmiarowym jest protokot rocznej kontroli okresowe;j.

W przypadku stwierdzenia wystepowania usterek instalacji, nalezy dokonaé
naprawy stosujac do rozliczen stawki oparciu o wlasciwe pozycje kosztorysu
ofertowego.

b) Kontrole okresowe ,piecioletnie” przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Pb - (1/3 catosci instalacji w okresie 1 roku):

e szczegOtowe ogledziny w zakresie ustalonym w pkt. 4.2. a) ponadto:

e sprawdzenie potaczen srubowych i zaciskow przewodowych,

e sprawdzenie dziatania urzadzen sterujacych,

epomiary (potw1erdzone protokolaml) ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji, uziemien i instalacji elektroenergetycznej, piorunochronnej
i aparatow.

Elementem obmiarowym jest protokot piecioletniej kontroli okresowej wraz
z pomiarami elektrycznymi.

c) Przeglady tablic oswietleniowych, aparatury taczeniowej i sterowniczej.
Przeglady aparatury taczeniowej i sterowniczej wraz z wymiang zuzytych
elementow oraz czyszczeniem tablic rozdzielczych i sterowniczych nalezy
wykonywa¢ na biezaco. W czasie przegladéw nalezy zwrdcic szczegodlng
uwage na utrzymanie w stanie czytelnym i uaktualnienie oznaczen:

stosowanych zabezpieczen z wielkosciami wktadek,

przewodow fazowych oraz zaciskéw kontrolnych,

obwodéw oswietlenia elektrycznego z ich adresami,

obwodow sterowania,

opisbw  zewnetrznych  szaf oswietleniowych wraz 2z tabliczkami

ostrzegawczymi,

e sprawdzenie zgodnosci obwodow oswietleniowych ze schematem szafy.
Ponadto nalezy wykonac inspekcje szaf oswietleniowych kamerg termowizyjng
wraz zdostarczeniem do Zamawiajgcego termograméw. Inspekcji nalezy
dokonywac¢ po co najmniej 2 godzinnym zataczeniu i ,wygrzaniu” obwoddéw
szafy oswietleniowej. Miejsca wystepowania podwyzszonej temperatury
(aparaty, zestyki, przewody itp.) bedg po naprawie usterek poddane ponowne;j
kontroli termowizyjne;.

d) Pomiary ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, uziemien.
Wykonawca w okresie 3 lat konserwacji wykona komplet pomiaréw elektrycznych
dla catej sieci oswietlenia ulicznego objetego konserwacjg. Pomiary bedg
wykonywane corocznie po 1/3 catosci oswietlenia w kazdym roku konserwacji
w taki sposob, aby przed terminem zakonczenia umowy Zamawiajacy posiadat
komplet aktualnych pomiaréw elektrycznych (Zamawiajgcy zaktada 5 letni okres
waznosci pomiaréw). Pomiary elektryczne wykonywane bedg przez Wykonawce
rowniez po kazdej zmianie wykonanej w sieci w ramach podpisanej umowy
(odbudowa po kolizjach, dewastacjach, zmianach lokalizacji itp). Wykonawca
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nie bedzie zobowigzany do wykonania pomiarow dla inwestycji zrealizowanych
po 2017 roku w ramach odrebnych umow.

Pomiary wykonywane bedg jako komplet: rezystancja izolacji kabli i przewoddw
zasilajacych oprawy, rezystancja uziemien, ochrona przeciwporazeniowa.
Komplet pomiarow bedzie obejmowat szafe oswietleniowg wraz z aparaturg oraz
wszystkimi obwodami wyprowadzonymi z szafy (zasilacz, linie odplywowe,
Lpilot”) oraz stupy oswietleniowe znajdujace sie w tych obwodach. W przypadku
braku opisdbw na stupach nalezy je uzupelni¢ w taki sposob, aby protokoty
z pomiarow byty zgodne z numeracjg. Pomiarow nalezy dokona¢ za pomocg
miernikdw posiadajacych aktualne swiadectwo sprawdzenia (max 1 rok).

W przypadku stwierdzenia wystepowania usterek instalacji, nalezy dokonac
naprawy stosujgc do rozliczeh stawki w oparciu o wiasciwe pozycje kosztorysu
ofertowego.

e) Wymagania dodatkowe.

e bednarke uziemiajacg nalezy uktada¢ na dnie wykopu pod warstwg podsypki
piaskowej. Bednarke nalezy taczy¢ poprzez spawanie z zabezpieczeniem masg
bitumiczng lub tasmg ,denso”. Bednarke nalezy wprowadzac¢ do wneki stupow,
podtaczenie do zacisku uziemiajgcego wykonac linka miedziang o przekroju
min 10 mm?® Dla prawidlowego wykonania prac Wykonawca powinien
dysponowac¢ agregatem pradotwérczym o mocy min 5kW oraz spawarkg
dostosowang do zasilania z tego agregatu.

e przejscia kabli pod drogami, chodnikami, sciezkami rowerowymi nalezy
wykonywac¢ metoda przecisku. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien
dysponowac urzadzeniem do wykonywania przeciskow.

e Czesc latarni zlokalizowana jest w terenie z ograniczong mozliwoscia wjazdu
i manewrowania. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien dysponowac
podnosnikiem do 3,5 t z balkonem o wysiegu ok. 16 m.

e czesc robdét bedzie wymagata usuniecia oraz odtworzenia nawierzchni
drogowej. Usuniecie nawierzchni bedzie nalezato wykonywa¢ z uzyciem
przecinarka do nawierzchni asfaltowych i betonowych a grunt zagesci¢ przy
pomocy ubijaka mechanicznego

5. Konserwacja biezaca.

5.1.Usuwanie zaktocen.

e dorazng likwidacje zagrozen dla ludzi i zwierzat jakie stwarza oswietlenie
na skutek dewastacji, kolizji drogowych i innych nieprzewidzianych zdarzen
losowych do czasu likwidacji szkody, oraz udokumentowanie zdjeciowe tych
prac. Niezwioczne informowanie Zamawiajacego o wyzej wymienionych
zagrozeniach. Przedstawiciel Wykonawcy ma obowigzek dotrze¢ do miejsca
zdarzenia samochodem wyposazonym w srodki tacznosci i oznakowanym
sygnatem swietinym, przeprowadzi¢ wstepng ocene sytuacji, w razie potrzeby
odtgczyc¢ zasilanie obwoddw oswietleniowych, podjac wspodlprace ze stuzbami
przybytymi na miejsce zdarzenia, podjg¢ decyzje 0 koniecznosci
przeprowadzenia dodatkowych dziatan zabezpieczajgcych czy naprawczych.

e zakiécenia powodujgce przerwy w zasilaniu urzadzen oswietlenia
zewnetrznego, stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa, powinny byc¢
w mozliwie najkrotszym czasie likwidowane, przy uzyciu wszystkich dostepnych
srodkow.  Likwidacja  zaki6cenia  powinna  zapewni¢  przywrocenie
funkcjonowania oswietlenia, po niezwlocznym zlokalizowaniu miejsca
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uszkodzenia i wyeliminowaniu uszkodzonego elementu w czynnej sieci
oswietleniowe;j.

e wykryte i zgtoszone usterki instalacji oswietleniowych polegajace na awarii
catych ciggow ulicznych oraz zagrazajgce bezpieczenstwu otoczenia, nalezy
usuwac bezzwiocznie. Pozostate usterki instalacji oswietleniowych nalezy
usuwac w terminach zgodnych 2z =zadeklarowanymi w postepowaniu
przetargowym. W przypadku usterek trudnych do lokalizacji (tzw. zwarcia
rozwijajgce sie) nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o ich wystapieniu
Zamawiajgcego. W przypadku uszkodzenia latarni w sposob uniemozliwiajgcy
zataczenie napiecia, nalezy wypig¢ kable obustronnie z sagsiednich stupow
i starac sie zasilic czes¢ obwodu z drugiej strony, przez wykorzystanie potaczen
rezerwowych lub przez zasilenie prowizoryczne. Podobnie nalezy postgpic
w przypadku stwierdzenia uszkodzonego kabla pomiedzy latarniami.
W przypadku uszkodzenia szafy sterowniczej lub zaniku napiecia w rozdzielni,
nalezy obwody oswietleniowe, wychodzace z szafy sterowniczej, zasili¢
z sgsiednich szaf, wykorzystujac potaczenia rezerwowe pomiedzy obwodami.
Naprawe docelowa, pozwalajacg na przywrocenie urzadzehn do stanu
pierwotnego, mozna wowczas dokona¢ w terminie poézniejszym, wyniklym
z harmonogramu dla normalnych prac eksploatacyjnych. W przypadku braku
mozliwosci catkowitego wyeliminowania uszkodzenia, nalezy stara¢ sie
ograniczy¢ do minimum rozmiar nieczynnego oswietlenia. Wykonawca nie
bedzie obcigzany karami umownymi za nieterminowe usuniecie zgtoszonych
usterek w przypadku wystapienia czynnikow szczegdlnych (np: wystapienia
duzej liczby awarii spowodowanych ztymi warunkami atmosferycznymi - silne
wiatry, nawatnice itp, znaczng liczba dewastacji lub zdarzen drogowych) pod
warunkiem zgtoszenia zakresu niezbednych prac wraz z uzasadnieniem braku
mozliwosci ich wykonania w terminach przewidzianych w umowie.

5.2.1l08¢ niesprawnych Zrédet Swiatta.

1) Liczba niesprawnych zrédet swiatta w stosunku do ogdlnej ilosci zrédet
swiatta, nie powinna przekracza¢ w odniesieniu do:

a) oswietlenia centralnych i gtéwnych drég w granicach miast - 5%,
b) oswietlenia drog krajowych - 10%,
c¢) oswietlenia innych drég - 15%,

2) dopuszczalna ilos¢ niesprawnych zrodet swiatta oswietlenia drogowego,
dotyczy 100 kolejnych opraw dowolnie wybranego ciggu oswietlenia jednej
lub kilku drég w granicach miast,

3) dopuszczalna ilos¢ niesprawnych 2zrodet swiatta, w przypadku drég
w granicach miast, na ktérych zainstalowano kilka lub kilkanascie opraw,
nie powinna przekraczac¢ 20% ogolnej ich ilosci i dotyczy¢ kolejnych opraw,

4) w miejscach szczegblnych, takich jak skrzyzowania wazniejszych ulic,
przejscia dla pieszych, okolice szkét, tunele - zaleca sie pilne usuwanie
wszelkich niesprawnosci w funkcjonowaniu oswietlenia.

5.3.Wycinanie gatezi drzew przystaniajacych oprawy oswietleniowe.
Gatezie drzew, przystaniajgce oprawy oswietleniowe, pochtaniajgce strumien
swietlny, jak rowniez powodujace zblizenie do przewoddw linii napowietrznych,
powinny by¢ wyciete. Wykonawca powinien dokonywa¢ przycinki w terminie nie
diuzszym niz 3 tygodnie od zgloszenia przez Zamawiajgcego. Wycinka
wykonywana w godzinach nocnych z uwagi na koniecznos¢ ograniczenia hatasu
moze by¢ wykonywana tylko przy uzyciu narzedzi akumulatorowych. W kazdym
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przypadku Wykonawca bedzie miat obowigzek rozdrobnienia obcigetych gatezi
za pomocg rebaka, dokiadnego uporzadkowania terenu, oraz wywiezienie
i utylizowanie odpadéw.

5.4.Kontrola czasu zadziatania oSwietlenia.

Nalezy dazy¢ do utrzymania jednoczesnego czasu zadziatania oswietlenia
w wybranym obszarze. Dopuszczalne rozbieznosci w jednoczesnosci pracy
oswietlenia, w stosunku doczasu ustalonego kalendarzem sSwiecenia
opracowanym w oparciu 0 czasy wschodéw i zachoddéw stonca lub miedzy
sgsiednimi obiektami oswietleniowymi, sterowanymi indywidualnie wynoszg + 10
minut. Obecnie na terenie gminy zastosowane s3g 4 rodzaje zegarOw
astronomicznych: Artoclock 1, Aroklok 2, PZO, oraz sterowniki oswietlenia
CPAnet PUM. Zastosowana rzeczywista poprawka czasu zataczania wynosi
odpowiednio:

okres letni -25, +15

okres zimowy - 15, +10

Zamawiajacy zastrzega mozliwosc¢ zmiany zastosowanych poprawek zatgczania.

5.5.Wymiana szaf oswietleniowych.
Nalezy przyja¢ szafe w obudowie stalowej lub prefabrykowanej na fundamencie,
8 polowg wyposazonag w roztgcznik gtowny, stycznik mocy o klasie co najmniej
AC3 o pradzie tgczeniowym min 50 A zatgczajgcy odptywy, kompletny system
sterowania oswietleniem kompatybilny z CPAnet listwy zaciskowe do obwodéw
odbiorczych, zabezpieczenie pdl odptywowych wytaczniki 1 f D16, zabezpieczenie
automatyki wyt inst. B10, przetgcznik trybu pracy 0-R-A-P. W czesci pomiaru
podstawa licznikowa i zabezpieczenia przedlicznikowe wytaczniki selektywne 3x1f
o charakterystyce CS w obudowie przystosowanej do plombowania. Drzwi szafy
min 0,5 m nad gruntem, podtaczenie kabli przez listwy zaciskowe podstawa
licznikowa 3f oraz komplet zamkéw.

5.6.Wymiana stupow.
Stupy (stalowe i betonowe) nalezy wymienia¢c na stupy stalowe o przekroju
okragtym o grubosci scianki min 3,5 mm na fundamentach betonowych. Wyjatek
stanowig stupy betonowe linii napowietrznych, ktére nalezy wymieniaé na
analogiczne (betonowe lub wirowane). W przypadku wystepowania na stupach
znakow drogowych Wykonawca dokona demontazu znakdéw drogowych oraz
dostarczy je do dziatu organizacji ruchu MZDiK.

5.7.Wymiana linii oSwietleniowych bedacych na wtasnosci PGE Dystrybucja
S.A.

e |Infrastruktura bedaca we wtasnosci PGE Dystrybucja S.A. zostata wybudowana
w latach 60-80. Znaczna jej czes¢ musi by¢ sukcesywnie wymieniana z uwagi
na jej zty stan techniczny. Wykonawca w kazdym roku dokona wymiany ok. 130
stupéw wraz z liniami kablowymi na ulicach zgodnie z wykazem (zatacznik nr
13). Przed wykonaniem robét Wykonawca opracuje na mapach geodezyjnych
(nie sg wymagane mapy do celéw projektowych) dokumentacje
przedstawiajgca zakres przebudowy oraz przeditozy jg do PGE Dystrybucja S.A.
oddziat w Radomiu. Wykonawca pozyska wymagany zakres map we witasnym
zakresie.

5.8.Zasady pracy na infrastrukturze PGE Dystrybucja S.A.
e Wszelkie prace polegajace na konserwacji oswietlenia ulicznego na terenie
Gminy i Miasta Radomia muszg by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie
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obowigzujacy ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Radom”.

e Wykonawca ma obowigzek pisemnego uzgadniania z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat w Radomiu wytgczania sieci zasilania w zakresie terminu i zakresu
wytaczenia.

e Wykonawca ma obowigzek zgtaszania do PGE Dystrybucja S.A. dokonania
wymiany stupow, ktére sa wiasnoscia PGE Dystrybucjia S.A. wigcznie
z dostarczenie wymaganej przez Spotke dokumentacji.

e W sytuacjach wymagajacych ingerencji w uktady zasilajgce, pomiarowe
i sterujgce oswietleniem, Wykonawca ma obowiazek skontaktowaé sie
z wiascicielem w/w urzadzen — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Radom i ponosic¢
zwigzane z tym koszty.

e W przypadku podpisania przez Gminge umowy na dzierzawe linii
oswietleniowych bedacych we wilasnosci PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca
bedzie miat obowigzek prowadzenia prac na tej infrastrukturze zgodnie
z warunkami podpisanej umowy.

5.9.Wymiana linii oswietleniowych znajdujacych si¢ na terenach spoétdzielni
mieszkaniowych wigczonych do systemu oswietlenia ulicznego.

Na terenie miasta Radomia znajduje sie ok. 2000 punktow oswietleniowych,
ktére zabudowane zostaty w latach 60-90 a zlokalizowane sg na dziatkach
bedacych we wiasnosci spétdzielni lub wspdlnot mieszkaniowych. Latarnie te
oswietlajg ogdlnodostepne ciagi komunikacyjne i wigczone sg do systemu
miejskiego. Nie ma technicznej mozliwosci odtgczenia lub wydzielenia tych
obwodow. W zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci
utrzymaniowe dla tych obwodoéw. Punkty s$wietlne zasilane 2z tablic
administracyjnych spétdzielni, lampy montowane na elewacjach budynkéw oraz
lampy na terenach zamknigtych nie wchodzg w zakres obowigzkdéw
Wykonawcy.

6. Proby eksploatacyjne i odbiorowe.

a) Sprawdzenie ciggtosci zyt linii kablowej oraz pomiary rezystancji izolacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg eksploatacji elektroenergetycznych linii
kablowych”,

b) pomiar napie¢ w linii zasilajgcej i linii oswietleniowej nalezy wykonywac przy
przejmowaniu linii oswietleniowej do eksploatacji oraz po przebudowie
i modernizacji,

c) pomiar rezystancji izolacji przewodow instalacji w stupach zasilajgcych oprawy
oswietleniowe powinien by¢ przeprowadzony przy przejmowaniu urzadzen
oswietleniowych do eksploatacji, po przebudowie i modernizacji - jednak nie
rzadziej niz raz na 5 lat; wielkos¢ rezystancji nie mniejsza niz 1000 Q/V, przy
wykorzystaniu do pomiaru megaomomierza 1000 V,

d) sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,

e) pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.

Pomiary nalezy wykonywa¢ miernikami posiadajgcymi aktualne swiadectwo
wzorcowania.

7. Pomiary fotometryczne.
Pomiary fotometryczne dla drogi nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PE-EN 13201 dla wszystkich sktadowych drogi: pasy ruchu, chodniki,
sciezki rowerowe, przejscia dla pieszych, strefy konfliktowe (luminancja, natezenie

9



oswietlenia, strefy konfliktowe). Pomiary nalezy wykonywaé dedykowanymi
miernikami (miernik luminancji i luksomierz o zakresach dostosowanych do
oswietlenia drég) miernikami posiadajgcymi aktualne swiadectwo wzorcowania.

8. Pomiary parametrow energii w szafach oswietleniowych wykonywane wg
wskazan Zamawiajacego.
Nalezy wykona¢ pomiary i dokonac rejestracji w okresie min 1 doby nastepujacych
parametrow sieci: napiecia fazowe, miedzyfazowe, prady fazowe, moce czynne,
bierne, pozorne fazowe i tréjfazowe, energia (czynna, bierna, oddana, pobrana
wspotczynniki mocy czynnej i biernej poszczegdlnych faz, katy przesuniec
fazowych, wartosci maksymalne napie¢ i pradow, czestotliwosc, wspotczynniki
harmonicznych napiecia i pradu do 50 harmonicznej, pomiar THD. Jednoczesnie
nalezy wychwytywac i rejestrowa¢ zdarzenia napieciowe (wylgczenia, zaniki,
przerwy, wzrosty, =zapady, przepiecia). Rejestracji nalezy dokonywac
z czestotliwoscig minimum 1 sek. Pomiary nalezy wykonywac rejestratorem klasa
min S 0,5% (do pomiaréw statystycznych) posiadajacym aktualne swiadectwo
wzorcowania.

9. Zlecenie do akredytowanego laboratorium wykonania badan parametréow
zabudowanej aparatury za zgodnos¢ ze specyfikacja.

W przypadku zabudowy (przez inne podmioty w ramach odrebnych inwestyciji)
wyroboéw jednostkowych takich jak szafy, uktady sterowania, automatyki, redukc;ji
mocy itp.: na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zleci do akredytowanego
laboratorium wykonanie badania, ktére zweryfikuje zgodnos¢ zabudowanego
wyrobu ze specyfikacja techniczng oraz deklaracjg zgodnosci lub znakiem CE
wystawionym samodzielnie przez podmiot z pominieciem jednostki notyfikowane;.

10.Zabezpieczenie antykorozyjne.
Powierzchnie metalowe nieocynkowane malowaé nalezy raz na trzy lata oraz
stosownie do biezacych uszkodzen tych powierzchni. Powierzchnie ocynkowane
(zwtaszcza stupy w rejonie zamieszkania) nalezy malowac farbg odporng na mocz
i s6l drogowg do wysokosci 0,5 m nad gruntem. Farba powinna by¢ w kolorze
zblizonym do warstwy ocynku.

11. Realizacja zaciemnienia oSwietlenia.
Wykonawca bedzie realizowat zaciemnienie w porozumieniu z witasciwymi
organami Obrony Cywilnej. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przygotuje sie
do wytaczenia oswietlenia, bedacego w zarzadzie MZDIK - w czasie nie diuzszym,
niz 8 godzin, a po ogtoszeniu obowigzku zaciemnienia i wygaszenia - dokonac
tych czynnosci i dalej w tym zakresie scisle wspotpracowaé z organami Obrony
Cywilne;j.

12.Ochrona srodowiska naturalnego.
Materiaty zuzyte i pochodzgce z demontazu Wykonawca utylizuje we wiasnym
zakresie, oprocz znakéw drogowych, ktére nalezy zda¢ do siedziby
Zamawiajgcego. Uszkodzone i zdemontowane latarnie nalezy niezwtocznie
usung¢ z miejsca kolizji, zabrania sie wywozenia ich na niekontrolowane
wysypiska. Uszkodzone lampy nalezy przekazac firmie zajmujacej sie utylizacjg
substancji szkodliwych. Wytadowcze zrodta swiatta (lampy swietléwkowe, rteciowe
a takze i sodowe) wymagaja do swojej pracy pewnych ilosci rteci. Rtec¢, zostata
sklasyfikowana jako materiat niebezpieczny. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21.10.1998r. w sprawie szczegodlowych zasad usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz.U. z 2001r. nr

10



22, poz. 251) - zostat wprowadzony obowigzek ewidencji i unieszkodliwiania tych
odpadow. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca powinien posiada¢ zawartg
umowe o odbior i utylizacje tych odpadow. Podmiot gospodarczy, odbierajacy
i utylizujgcy te odpady musi posiadac stosowne zezwolenie na prowadzenie tej
dziatalnosci.

13. Niezbedne zaplecze techniczne.

Wymaga sie azeby punkt przyjmowania zgtoszen o awariach i usterkach
oswietlenia byt czynny catodobowo i posiadat telefon stacjonarny. Wymaga sie
azeby zgtoszone awarie przyjmowane byty wytacznie przez osoby dyzurujace i nie
dopuszcza sig zastgpowania ich okresowo telefonicznym zapisem zgtoszen.
W punkcie dyspozycyjnym znajdowac sie powinna ksigzka wpisOw zgloszen
usterek i awarii oswietleniowych oraz wydanych dyspozycji z potwierdzeniem ich
wykonania. Wymaga sie takze prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej
zwtaszcza dla instalacji oswietleniowej zainstalowanej na sieciach dystrybucyjnych
energii elektrycznej. Wykonawca winien posiadac¢ baze sprzetowo — materiatowg
na terenie miasta Radomia lub w odlegtosci do 10 km od granic miasta Radomia
na ktérej powinien przygotowaé zaplecze magazynowe do przechowywania
tymczasowo zdemontowanych urzadzen oswietlenia (stupy, oprawy szafy itp).

14.Organizacja stuzb.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania 3 brygad konserwacyjnych
po dwie osoby kazda.
Rozplanowanie zespotow:
- 1 zesp6t pracujacy na 1 zmianie (przeglady instalacji, naprawy
zlokalizowanych usterek, roboty kablowe),
- 1 zespodt - na 2 zmianie - roboty j.w.,
- 1 zespdt - na 3 zmianie - (przeglady instalacji, naprawy zlokalizowanych
usterek),

Osoby obsady zespotéw powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne.

15.Kontrola jakosci prac i materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci prac, stosowanych
materiatow | osprzetu oswietleniowego. Ceny prac ustug wyliczonych
w kosztorysie ofertowym winny zawiera¢ réwniez koszty materialdw, aparatury
i osprzetu niezbednego do wykonania okreslonych prac konserwacyjnych.

16.0znakowanie i zabezpieczenie prac:
Wykonawca zobowigzany jest do:

- zabezpieczenia miejsca pracy w zakresie realizacji przepiséw BHP.

- zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez
oznakowanie izabezpieczenie prac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 784).

- w przypadku usuwania skutkow kolizji drogowej Wykonawca zobowigzany jest
do bezzwiocznego zabezpieczenia i przywrocenia ciggtosci obwodu oswietlenia
ulicznego i wywiezienia z miejsca kolizji uszkodzonych elementéw instalacji.

Opracowat: Cezary Skowronski
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