Zał. nr 10 do SIWZ 3.2018

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pielęgnacja drzewostanu rosnącego w pasach drogowych miasta Radomia w 2018r.

1. Przedmiot specyfikacji.
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące prac objętych zamówieniem tj. chirurgia drzew obejmująca zabiegi pielęgnacyjne, cięcia techniczne, montaż systemów elastycznych lub sztywnych wiązań do drzew w drzewostanie rosnącym w pasach drogowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na terenie Gminy Miasta Radomia.

2. Zakres stosowania specyfikacji.
	Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt 1.

3. Zakres prac.
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania asortymentu prac określonych w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1).
Obszar wykonywanych prac w drzewostanie rosnącym w pasach drogowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w granicy administracyjnej miasta Radomia.

4. Sprzęt.
	Wymagany sprzęt do wykonywania prac.
- piły łańcuchowe do cięcia drewna - 4 szt.
- rębak do gałęzi (gałęzie o średnicy min. 50 mm) - 1 szt.
- ciągnik rolniczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. + przyczepa - 1 szt. lub pojazd o wadze   
  do 2,5 t. dopuszczalnej masy całkowitej przystosowany do przewozu gałęzi, zrębek itp.
  Osoby obsługujące w/w sprzęt winny posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi. 

5. Transport.
Ucięte gałęzie należy wywozić pojazdami przystosowanymi do ich przewozu.

6. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac.
	6.1. Zaplanowanie zabiegów, cięcia i zabezpieczenie terenu;
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania warunków lokalnych w miejscu ich wykonywania (zabiegów) i zastosowanie odpowiedniego sprzętu i metody cięcia oraz odpowiednich zabezpieczeń w pobliżu urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i istniejących nasadzeń roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty).
	W przypadku drzew, gdzie nie jest zachowana skrajnia pionowa (prześwit od nawierzchni jezdni lub pobocza do korony drzewa jest mniejszy niż 4,5 m, a nad ciągami pieszymi min. 2,5 m) należy zastosować cięcia techniczne - podniesienie korony. 
	Dla drzew, w których zachodzi obawa złamania, rozdarcia konarów lub pnia, wszelkiego rodzaju kolizje z budynkami, znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną - cięcie techniczne. 
	W przypadku wystąpienia odrostów na pniu, a w koronie suszu, konarów ocierających się, spróchniałych i złamanych - zastosować cięcia pielęgnacyjne. Cięcia muszą być wykonane w odpowiednim miejscu, płaszczyzny równe, pod odpowiednim kątem nachylenia w stosunku do pnia lub konaru, wskazane jest zabezpieczenie rany odpowiednimi preparatami grzybobójczymi. Zabezpieczenie rany bezpośrednio po wykonanym cięciu jest wskazane, ale nie wymagane. Po wykonaniu cięć odcięte gałęzie, pędy należy zebrać, wywieźć i zutylizować, a teren uporządkować.
	Wiatrołomy - W przypadku wiatrołomów gdzie mają miejsce tylko wyłamania konarów lub gałęzi i występuje konieczność ich uprzątnięcia praca taka klasyfikowana jest jako zabieg techniczny, cięcia techniczne, a miejsce złamania powinno zostać odpowiednio przycięte. Prace związane z usunięciem wiatrołomu powinny być podjęte niezwłocznie od chwili telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
	Usuwanie odrostów występujących na pniu drzew;
Jednorazowe usuwanie odrostów odbywać się będzie na oddzielne zlecenia obejmujące wykaz ilościowy drzew wraz z wykazem ulic. Jednorazowe wycięcie odrostów odbywać się będzie w ramach zabiegów pielęgnacyjnych. Usunięciu podlegać będą odrosty występujące na pniu lub pniach od jego nasady po koronę drzewa. Po wykonaniu cięć odcięte odrosty należy zebrać, wywieźć i zutylizować, a teren uporządkować. 
Uwaga: Za jedną sztukę przy usuwaniu odrostów uważa się miejsce wzrostu drzewa bez względu na jego ilość pni występujących na wysokości pierśnicy.
	Odsłanianie znaków drogowych, tablic informacyjnych w tym również sygnalizacji świetlnej: Jednorazowe przycięcie odrostów, gałęzi lub konarów odbywać się będzie w ramach cięć technicznych. Usunięciu lub skróceniu podlegać będą pędy powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu przez ograniczenie widoczności, zasłonięcie znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz sygnalizacji świetlnej. Czas na podjęcie prac związanych z usunięciem zagrożenia określa się na 24 godziny, licząc od chwili telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.
Po wykonaniu cięć odcięte pędy należy zebrać, wywieźć i zutylizować, a teren uporządkować.
	Formowanie koron drzew:
Jednorazowe cięcie polegające na usunięciu wszystkich pędów korony lub takie ich przycięcie by uzyskać planowany kształt korony. Cięcie pędu należy wykonać za trzecim pąkiem (oczkiem) licząc od jego nasady (cięcia powinny być równe nie poszarpane). W przypadku wyrastania odrostów na pniu poniżej korony należy je usunąć, a samo cięcie wykonać jak najbliżej pnia. Po wykonaniu cięć odcięte pędy należy zebrać, wywieźć i zutylizować, a teren uporządkować.
Ciągi piesze i jezdne, nawierzchnie trawiaste, zanieczyszczone podczas wykonywania prac należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego w tym samym dniu. 
	Montaż systemów wiązań elastycznych lub sztywnych do drzew:
Montaż wiązań elastycznych lub sztywnych do drzew występuje w przypadku zagrożenia rozłamania się przewodników lub grubych gałęzi drzew. Wiązanie takie wykonujemy na długości 2/3 przewodnika licząc od jego nasady i grubości gałęzi do 30 cm jego obwodu w miejscu montażu wiązania. Długość liny mocującej dostosowana do rozstawu wiązanych konarów.
Warunki i wymagania jakie musi spełniać dany system:
- wytrzymałość liny na zerwanie min. 1 800 daN (1,8 t)
- materiał polipropylen – drążony kabel
- czas stosowania na min. 7 lat
- zastosowanie do gałęzi o obwodzie do 30 cm
6.2. Podstawa wykonania prac;
Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o SIWZ, specyfikację techniczną, zawartą umową oraz zgodnie z zasadami przyjętymi w chirurgii drzew. 
	W związku z wykonywaniem prac z zakresu chirurgii drzew, osoba je wykonująca powinna posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie z zakresu pielęgnacji i leczenia drzew. Uprawnieniami takimi mogą być: wykształcenie o kierunku konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni, leśnictwa, architektury krajobrazu, zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu pielęgnacji i leczenia drzew (chirurgii drzew).
	Biorąc pod uwagę podjęcie części prac w określonych ramach czasowych (dotyczy wiatrołomów lub innych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu) wymagane jest by Wykonawca w trakcie występowania burz i anomalii pogodowych był w pełnej gotowości.

7. Przy wykonaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest: 
7.1. Wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U z 2017r. poz. 1332);
7.2. Dokonać oznakowania terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;
7.3. Wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);
7.4. W okresie trwania prac (do czasu oddania do użytku pasa drogowego) utrzymać w stanie sprawności oznakowanie prac, o którym mowa w pkt 7.2.) niniejszego ustępu oraz wykonane obiekty, prace, o których mowa w pkt 7.3.) niniejszego ustępu;
7.5. Po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy, itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.)

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
8.1. Uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji prac,
8.2. Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z terenem realizacji prac,
8.3. Szkody i zniszczenia spowodowane w terenie realizacji prac w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu prac, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.
8.4. Szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji prac niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP, itp.
8.5. Wszelkie szkody powstałe z powodu niewykonania, nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
8.6. Wszelkie inne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
8.7. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych pracach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem częściowym i końcowym usług Wykonawca naprawia na koszt własny,
[bookmark: _GoBack]8.8. Utrzymanie czystości podczas prac, utylizacja gałęzi po cięciach oraz uporządkowanie terenu po ich zakończeniu należy wykonać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia, Uchwała Nr 352/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016r. 

9. Zlecanie i termin wykonania prac.
Zlecenie prac przekazywane będzie pisemnie, faxem, lecz w przypadku wiatrołomu dopuszcza się zlecenie telefoniczne.
Termin wykonania prac objętych zleceniem określony będzie każdorazowo przy uwzględnieniu warunków realizacji prac. Termin realizacji zlecenia można przedłużyć za zgodą Zamawiającego w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają w określonym terminie realizację prac lub miejsce wzrostu drzewa i jego gabaryty uniemożliwiają szybkie, sprawne, bezkolizyjne jego usunięcie (zmiana terminu nie wymaga formy aneksu). W przypadku wiatrołomu Wykonawca powinien niezwłocznie  podjąć realizację zadania lub jego zabezpieczenia.

10. Kontrola jakości.
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość, fachowość wykonywanych prac, oraz za ich zgodność ze Specyfikacją i poleceniami Zamawiającego.
Kontrole mogą być wyrywkowe w czasie trwania prac z udziałem Wykonawcy, tj.:
- Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o kontroli najpóźniej w dniu kontroli telefonicznie, 
e-mailem lub faxem.
- Wykonawca powiadomiony przez Zamawiającego o terminie kontroli powinien w niej uczestniczyć. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy celem udziału w kontroli, kontrola zostanie dokonana jednostronnie przez Zamawiającego, a Wykonawca przyjmie wyniki bez zastrzeżeń. 
- W przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zamawiający wyznaczy termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dokona ponownej kontroli. W przypadku ponownego stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania prac Zamawiający obciąży Wykonawcę karami określonymi w umowie.

11. Obmiar prac.
Szczegółowy obmiar prac prowadzi Wykonawca. Jednostki obmiarowe do poszczególnych zadań podane są w kosztorysie ofertowym.
Obwód pnia mierzony jest na wys. 1,3 metra od gruntu (tzw. pierśnicy). 

12. Odbiór prac.
Odbioru prac dokonuje Zamawiający w ciągu 3 dni po zgłoszeniu  wykonania prac przez Wykonawcę i z jego udziałem.
									Opracował: Andrzej Kuchcik
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