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D—M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gly&nia i Odbioru Robdt Budowlanych wymagania
ogoblne dotyczce wykonania i odbioru robot zwdanych z przebudowa drogi krajowej Nr 12
— ul. NSZZ Solidarnas¢ i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz
przebudowy istniejacych chodnikow.

12. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodoud®wvlanych stanowi czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i najeje stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuekci
1.1

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu ze STWIORB przygotowanymi osobno dla
poszczegoblnych robdt jako atbne opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWIORB wymienione pongj okr&lenia naley rozumie nastpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami opatrzony pigigzorganu wydajcego,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarsae okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokewagych odbioréw robét, przekazywania
polecé i innej korespondenciji technicznej pedry Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiagego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.4. Ksihzka obmiarow (Rejestr Obmiarow) - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami staacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicge
szkicow i ew. dodatkowych zgznikdéw. Wpisy w ksjdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.5. Odpowiednio (bliska) zgodn&t - zgodnad¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjaami,
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.6. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowej.
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.9.Slepy kosztorys— wykaz rob6t z podaniem ich $ld (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.10. Teren budowy -teren udosipniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.5.0g6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, STWIORB i poleceniami kryniera.

Roboty powinny by oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem argaji ruchu na czas budowy.
Wykonawca powinien utrzymywaroboty oraz wszystkie elementy organizacji ruclauokres budowy do
czasu ostatecznego odbioru.

1.6. Dokumentacja projektowa.

STWIORB wynikaj z dokumentacji projektowej i wszystkie wykonanéaty oraz dostarczone materiaty
powinny by zgodne z dokumentacjprojektows oraz z STWIORB. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny b§ wprowadzone na finie i autoryzowane przez dyniera. Istotne zmiany
dokumentacji projektowej powinny byvprowadzone przez Zamawiaggo po uzgodnieniu z projektantem.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty niem sv peini zgodne z dokumentacjprojektows lub
specyfikacjami i wplyato to na niezadowalaga jakos¢ elementu robét, to takie materiaty i roboty powinn
by¢ odrzucone, a ich ponowne wykonanie gpisha koszt Wykonawcy.

1.7. Koordynacja dokumentow przetargowych.

1.7.1. Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajcego g istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganiystpujace w jednym z
tych dokumentéw jest tak samoawice, jak gdyby wyspowato ono we wszystkich dokumentach.
1.7.2.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenpaiyinny by zgodne z dokumentacprojektowg
oraz z STWIORB. W przypadku rozhiesci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznosci: umowa, oferta, STWIORB, kosztorys ofertowy, gatmiar robét.

1.7.3Wykonawca nie me wykorzysta na swag korzys¢ jakichkolwiek wyranych bedow lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w STWIORB. W przygad gdy Wykonawca wykryje takie ddy lub
braki, powinien natychmiast powiadairo tym Inzyniera.

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialr§é wobec prawa.

Wykonawca ma obowkzek zn& i przestrzega oraz stosowa wszystkie ustawy i zasgzenia whadz
centralnych, zarglzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instjelaraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sSposoOb g zwigzane z realizagjrobdt lub mog wplywat na sposob przeprowadzenia robot.

1.9. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

a) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszcremitasndci publicznej
oraz prywatne;.

b) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe tahjace wartéé archeologicza Wykonawca
powinien powiadond Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przetwaboty do czasu dalszej decyzji.

c) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewildwym prowadzeniem rob6ét lub brakiem koniecznyclaid#
ze strony Wykonawcy nagii uszkodzenie lub zniszczenie wiascigoublicznej lub prywatnej Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzamasnaé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasiio
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

d) Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstagej uradzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach. Wykonawca odpowiada za oehtgch urzdzeh oraz zapewni wixiwe ich
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienasiecirwania budowy.

1.10.0Ochronasrodowiska.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy aate
ochronysrodowiska naturalnego.

1.11. Utrzymanie ruchu publicznego przez budow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zobazany jest do spogezenia i uzgodnienia z odpowiednim
Zarzadca drogi oraz zatwierdzenia przez organ zdeapcy ruchem projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania robét. Wgkara zobowjzany jest do realizacji rob6t w sposob
zabezpieczony wedlug zatwierdzonego projektu owmgajii ruchu. W czasie wykonywania roboét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje édzie obstugiwat oraz utrzymywatl wymagane znaki odrog i
elementy zabezpieczenia ruchu. W zatéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

1.12. Wymagania dotycgce bezpieczastwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przesig wszystkich przepisow dotyseych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

2.MATERIALY

Wszystkie ayte i stosowane przez Wykonagvavyroby spetnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 p@&l & 2004r.).

Materiaty mog by¢ pobierane tylko zerédet zaakceptowanych przezyniera.

Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednidédta s niejednorodne lub o niezadowalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmieéizrddio zaopatrzenia w materiaty.

2.2.7Zr6dta materiatéw miejscowych.
Wszystkie materiaty miejscowe powinnydgaaprobowane przeziyniera przed ich zyciem do budowy.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
zezrodet miejscowych wdczapc w tozrodla wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowgzany dostarcay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

2.3.Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane déygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét podlega
inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentyatheskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalag]
jakaosci.

Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie badanych materiatow, bez zgodgyimera, lzda traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o nieydiavych cechach zostarusunite i wymienione na
wiasciwe na koszt Wykonawcy.

2.4.System kontroli materiatéw prowadzony przez Wyknawcg.

2.4.1Dane ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robdt i jakéci materiatu. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, spet, zaopatrzenie we wszystkie wdzenia
niezlkedne do pobierania probek i badenaterialdw i robot. Jeli w STWIORB nie zostaly okétone
wymaganie co do zakresu badaich czstotliwosci, to Wykonawca powinien ustaljaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umawJstalenia takie powinny Byzatwierdzone
przez Ireyniera

2.4.2 Pobieranie prébek

Inzynier powinien mié zapewnion maozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zleceniezyimiera
Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Zamawigiego powinny by
odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przgniera.

2.4.3Badania.

Procedury badawymaganych w STWIORB stosowanych przez Wykorawinny by¢ zaakceptowane
przez Irzyniera. Wykonawca powinien przekazyvinzynierowi kopie raportdw z wynikami baflgak
najszybciej po ich zakmzeniu. Wyniki bad& powinny by przekazywane bkynierowi na formularzach
przez niego zaaprobowanych.

2.4.4.Raporty z bada

Wykonawca powinien przechowyww&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji i udosipni¢ je na
zyczenie Zamawiagemu.

2.4.50ptata za badania.

Wykonawca zobowzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemwtr&li materialdw i robat,
wlaczapc w to pobieranie prébek, badania i inspekcje waemkosztow wliczonych do ceny jednostkowej
poszczegodlnych robat.

2.5. Badania prowadzone przez lgyniera.

2.5.1Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabbiot prowadzonego przez Wykonawocenia
zgodna¢ materiatdow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawynikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe. Ponadto mze on przeprowadza niezalene badania i inspekcje w celu olenia
przydatndci materiatéw do robot.

2.5.2. Jezeli przeprowadzona przez Ayniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadego przez
Wykonawe wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, tayimer maze polecé Wykonawcy
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddébo mae opieré sie wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodabrob6t ze STWiIORB.

2.5.3. Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przegniera nie kda optacone przez Zamawiggego,
ale kzda traktowane jako wypeltnienie przez Wykonawearunkéw umowy.

2.5.4 Jeeli okaze sk konieczne przeprowadzenie przezyimera badania materiatdbw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaly uznane za niawa to catkowitym kosztem tych badaostanie obaizony
Wykonawca i koszty te zostampotracone z bigacych ptatnéci za okrélone roboty lkdace przedmiotem
bada.

2.5.5Niezalezne badania prowadzone przezyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane
ramach bigacej kontroli robdt, do jakii ktorych Irzynier nie ma zastrzen, beda optacane w cakei
przez Zamawiajcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien Idy zgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdow i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB,
programie zapewnienia ja@ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanymrez Irkyniera; w
przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamisbkmgmi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzohygrzez limyniera harmonogramach Wykonawcy.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien kiyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicmodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdab spelnig wymagania dotyce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisha\ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi lub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszpag&b zaakceptowany
przez Irzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentag projektowva,
wymaganiami STWiIORB, programem zapewnienia §akoprojektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawe oraz poleceniami kyniera.

Roboty Wykonawca zobowzany jest realizowaz naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych STWIORB. Kada robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowdep Irzyniera, przed
przyshpieniem do nagpnej fazy rob6t. Za wykonanie robét bez akceptizyniera petne ryzyko ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA ROBOT | DOKUMENTY BUDOWY

6.1.0gdblne zasady kontroli jakoi robot.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien proviédzystematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczajc ich wyniki Inzynierowi.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wyewat w zakresie i z @Btoscia gwarantujca
zachowanie wymaggakosci robét lecz nie rzadziej aiwskazano w odpowiednich punktach STWiIORB.
Inzynier jest upowzniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkejmateriatow. liynier odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetpigjymaga jakasciowych okrélonych w dokumentaciji i
STWIORB.

Inzynier dokonuje oceny jakoiowej i ilosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robat.

6.2 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowgakmczenia Umowy.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohbugcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisujeesi
a) dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,
c) terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robo6t wraz zstdmem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
d) dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
e) uwagi i polecenia layniera,
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f) przebieg robadt, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
g) daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanif@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) dane dotyczce pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonyedah z podaniem, kto je
przeprowadzat,
k) inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowwipay by¢ przedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pewjpiz zaznaczeniem ich pragia lub
Zajecia stanowiska.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jala
materiatéw, recepty i kontrolne wyniki badaVykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inzynierem. Dokumenty te stanawizahczniki do odbioru robdt. Winny léy udostpnione na kade
zyczenie lrtyniera.

6.4. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si sposéb ceigly w jednostkach przyjych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow dokurag@ut narastajco post¢p rzeczowy robét. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowyiane potwierdzane przezzymiera.

Wykonawca kdzie prowadzit rejestr obmiaréw w Rejestrze Obmignd ktérej ledzie zamieszczat rysunki
i obliczenia niezbdne do ustalenia ikgi wykonanych Robd6t. Wykonawcadzie na bieaco dokonywat
zapiséw pomiarow wykonanych wspdlnie zynierem, w szczegolsoi wszystkich Robét zanikagych

i ulegapcych zakryciu. laynier wraz z Wykonawg wspolnie uzgodni sposdb prowadzenia Rejestru
Obmiarow tak, aby byla ona podstawystpienia o ptatnéci czsciowe chybaze warunki umowy
okreslaja inaczej.

6.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach 6.3 i 6.4 gpsiace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustate

e) korespondenegjna budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentoéw budowy.
Dokumenty budowy powinny I8y przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca i wyniki obmiaawmgisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie irfjdzie
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z €ztascia wymagaa w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2.Zasady okrdlania ilosci robét.

Dilugosci i odlegltaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

Jeli STWIORB wigciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugaé¢ pomnaona przezsredni przekrdj. Do obliczenia oftpsci robot ziemnych i wyréwna nalery
stosowa meto@ przekrojow poprzecznych.




D-M.00.00.

7.3.Urzagdzenia pomiarowe.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym i ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, azéakv
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robat.

W zaleznosci od ustalé umowy i odpowiednich STWIORB, roboty podlegapastpujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Polega on na ocenie jadab i ilosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji zanikap lub

ulegap zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje tginier po zgtoszeniu przez Wykonagvevpisem do dziennika budowy

gotowaici do odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet

wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z dokumentagi

projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtosed niezgodnéci czy przekroczenia tolerancji agnier zaradza

rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub stosevgapostanowienia umowy.

Decyzg odbioru, oceajakaosci oraz zgod na kontynuowanie robétignier dokonuje wpisem do dziennika

budowy.

8.3.0dbidr ostateczny.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstegyo wykonania Rob6t w odniesieniu do ich fako

ilosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiaoiem na pimie o tym fakcie

Zamawiajcego.

Odbidr ostateczny Robd6t nast w terminie ustalonym przez Zamawdieggo.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacgmmez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny j@kiowej na podstawie przecionych

dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania Robot z Dokumentaci

Projektow i STWIORB.

Przedmiotem odbioru ostatecznegozmby¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zalazone roboty).

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nas¢pujace dokumenty wchodze w

sktad operatu odbiorczego:

1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezyhiera oraz
dodatkows, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy; wymageae gdrzy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, waisgelkie naniesione zmiany byly fatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robati@wlanych (podstawowe z dokumentow umowy i

ew. uzupetniajce lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldioznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

ok w
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S

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e&JP

7. opinig technologicza opracowan przez Wykonawg i skoreferowaa przez Irzyniera, sporazdzorg na
podstawie wszystkich wynikéw baifld pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB i ewentualnie PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanich robot wiécicielom
urzadzen.

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcaz roboét zatwierdzan w odpowiednim érodku dokumentacii
geodezyjnej,

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoch egetarzach — 1 oryginat dla Zamawieggo i

1 kopia dla Wykonawcy.

8.4.0dbidr pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robot gginych z usumrciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstavy platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk obmiarove

ustalora dla danej pozycji kosztorysu lub kwota ryczattomwaaleznosci od postanowi@ umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwotezgytowa kdzie uwzgédniac wszystkie czynnéei,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w STWIORB i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

— wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy spretu wraz z towarzysgcymi kosztami utrzymania, demon&an i usungéciem po
zakaiczeniu robat,

— oznakowanie miejsca robat,

— koszt organizacji ruchu na okres budowy oraz ewanyich objazdow i przejazdéw wraz z kosztami
utrzymania w okresie robot i likwidacji po ich zalzeniu,

- roboty tymczasowe,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych plawidiowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraziniejszej rozbiorki ewentualnych drég technologiazmy

— stosowanie gido programu zapewnienia jakm,

— koszt pobierania prébek, koszt bada

- oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysuniaiveczych / wykonawczych,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub kositezpieczenia od wszelkich zdaiz&tore
stanowj ryzyko zwhzane z realizagjkontraktu,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu oraz wybudowania ewentyirobjazdéw/przejazdéw obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdigeprzez organ
zaradzapcy ruchem projektu organizacji ruchu na czas tradmidowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Ireynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu azas
trwania budowy oraz wymaganiami bezpiet#teva ruchu,

c) oplaty/dziepawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg ewentualnych tymczasowych: obiektéw, nawierzchaimp, chodnikow, krawgnikow,
barier, oznakowa

f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizaojihu obejmuje:

11
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet zgodnie z projektem organizacji ruchu nasdravania budowy,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazddéw i organizagjichu obejmuje:

a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z @éaiejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnidifp¢a 2002).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z ghiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwgtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr,J8ify. 1085; z pthiejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2Q001 nr 62, poz. 628; z frdiejszymi zmianami),

7. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzgia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuavgm (t.j. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pézniejszymi zmianami)

B

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 z sprawie szczegbtowego zakresu i formy

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczego6lowego zakreshbtr budowlanych stwarzajych
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

10.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

11 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upoaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysok&ziowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyee wykonania i odbioru robo6t zwdanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow sekcciowych w ramach robo6t zaezanych z
przebudowa drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnosé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie
budowy sciezki rowerowej oraz przebudowy istniejagcych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét agénych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie przebiegu tra&jezki rowerowej i
chodnikoéw na odcinku drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnos¢ i ul. Maratonskiej w Radomiu.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

- zalazenie sytuacyjnej i wysokeiowej osnowy realizacyjnej,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, i ich mta oraz oznakowanie w sposob utatwdgjich
lokalizacg i ewentualne odtworzenie,

- ustalenie i wyznaczenie sytuacyjne oraz wysoikmve punktéw gidéwnych osi trasy

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami wg petr,

- 0znaczenie pikietar w sposéb trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonyckkiguw pikietazu roboczego na
biezaco do kaica okresu realizacji robét,

- wyznaczenie punktéw wysokaowych w przekrojackrednio co 25m,

- przeniesienie ewentualnie kolidaych punktéw istniejcej osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokdaciowej, poza granigrobot ziemnych,

- koszty ewentualnego odtworzenia istndgj osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dZiata
Wykonawcy.

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcxzej wersji papierowej - 4 egzemplarze i
elektronicznej,

- Regulacg wysokaciows istniepcego punktu osnowy geodezyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe gragzztkowy i koncowy punkt

trasy.

Pozostate okrélenia podstawowe -sq3 zgodne z definiciami podanymi w STWIORB D-M.00@Q.

~Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagargalne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw STWIORB

D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdIpkt. 3.

3.1. Sprzt pomiarowy

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien by stosowany

zgodnie z wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 "Wymaigarogdlne” i gwarantow@a uzyskanie

wymaganej doktadrgi pomiaru.

4. Transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynagagolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB IDEMD0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK. Prace
pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagta odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2 Wyznaczenie punktéw wysokgciowych

W ramach prac pomiarowych Wykonawca dokona popozsiby posiadafe odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia niwelacji w przekrojach poprzecznyobdnio co 25m. W przekrojach najepod& w osi, na
krawgdziach i w przypadku potrzeby w punktach$gainich :

- rzedne wykonanego koryta po wyprofilowaniu i zagczeniu podiza,

- rzedne wykonanych warstw konstrukcyjnych wykonanyamnentowsciezki i chodnika.

Powyzsze pomiary niwelacyjne Wykonawca przakalnzynierowi przed przyapieniem do kolejnego
asortymentu robot i stanofvbeda one podstaw sporzdzenia obmiaru robét ziemnych oraz pomocniczego
kontrolowania grubgci poszczegdlnych warstw.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganggime” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley
prowadz¢ wedtug ogodlnych zasad oktenych w obowizujacych instrukcjach iwytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®O0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg odtworzenia trasy jest kilometr (km) .

8. Odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposdb odbioru robot

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicoOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéline”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa za wykonanie odtworzenia trasykipw wysokéciowych obejmuje:

- skiladniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt.

- roboty przygotowawcze,

- zalazenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéwsakaciowych,

- uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie punktéw wysokcowych

- wyznaczenie punktow roboczego pikiatdrasy

- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochracta przed zniszczeniem, oznakowanie utatyziej
odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie zagji

- koszty ewentualnego odtworzenia istadgj osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dfiata
Wykonawcy lub przeniesienie punktdw osnowy geodwegyjpoza granic pasa drogowego wraz z
odtworzeniem wysok@iowym, obliczeniem wspokzinych i opracowaniem kameralnym osnowy
geodezyjnej;

- wykonanie niwelacji w przekrojach poprzecznych wiyp 2,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
koszty grodkow geodezyjnych wynikagych z obowdzujacych przepisow.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyaamnac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pajdduGiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK, 1979

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z poejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawodgeyjne i

kartograficzne.

.‘3.01:“99!\’!A
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D.01.02.01. Wycinka drzew i krzewéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyege wykonania i odbioru robo6t zwzdanych z
wycinka drzew oraz z przesadzeniem drzew i krzewéw w ranpzebudowy drogi krajowej Nr 12
— ul. NSZZ Solidarncs¢ i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz
przebudowy istniejacych chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot ag@nych z wszystkimi

czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu:

- wycinka kolidupcych drzew,

- przesadzenie kolidagych krzewow,

- przesadzenie kolidggych drzew,

- zasypanie gruntem nasypowym (piaskiem) dotéw pegadzanych drzewach i krzewach - zasypka
warstwami wraz z zagzczeniem kadej warstwy,

- pielegnacja przesadzonych krzewéw w okresie gwaranciji,

- ciecie piekgnacyjne krzewow,

- uporazdkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagargalne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdIpkt. 3.

4. Transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynragagolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiIORB DEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganggime” pkt. 6.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwg rob6t zwizanych:

- z wycinka drzew oraz przesadzeniem koligitych drzew jest - 1 szt. (sztuka),
- z wycinky krzewow jest — 1/ (metr kwadratowy) .

8. Odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.
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9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa przesadzenia drzew i krzewow waaigl:

— skfadniki ceny jednostkowej olkilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
— wyznaczenie krzewu do przesadzenia,

— odkopanie korzeni krzewu,

- wykonanie wykopu pod krzew,

— przeniesienie krzewu do wykopu i obsypanie gruntem,

— pielegnacja (podlewanie) w okresie gwaranciji,

— zasypanie dotéw po krzewie piaskiem warstwami zgaggeniem,
— ciecie piekgnacyjne krzewu,

— uporzdkowanie terenu robdt,

— wszelkie koszty zvazane z zagospodarowaniem ustejinieprzydatnej rdinnosci.

Cena jednostkowa wycinki drzew uwedihia:

— skfadniki ceny jednostkowej olkilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
— wyznaczenie krzewu lub drzewa do wycinki,

— odkopanie korzeni drzewa lub krzewu,

- wycinka krzewu do wykopu,

— zasypanie dotéw po krzewie piaskiem warstwami zgaggeniem,
— uporzdkowanie terenu robdt,

— wszelkie koszty zvazane z zagospodarowaniem ustejinieprzydatnej rdinnosci.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiaddadania.
10.2 Inne dokumenty

KNNR 1. Roboty ziemne.
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D.01.02.04. Rozbidérka elementéw drog i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiérk elementéw drog i ulic w ramach robot zmanych z przebudowsa drogi krajowej
Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnagé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej
oraz przebudowy istniegcych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid®wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zwénych z rozbidrk
elementow drég i ulic. W zakres robot zmanych z rozbiork elementéw drog wchodzi usgnie elementéw
zgodnie z wykazem w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdllne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbioid. 3.

Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. WyRraprzt powinien uzysk& akceptagj
Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwo6z materiatow grurozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 nintejs
STWIORB.Srodki transportowe natg dostosowéado rodzaju przewimnych materiatow.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég i ulic obejmuisunecie z pasa drogowego wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, w stosunku, do ktorychtaésto przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

W rejonie istnigjcych sieci uzbrojenia, roboty naleprowadz¢ recznie.

5.2. Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki
Materiaty pochodace z rozbidrki nie nadage sé do ponownego wbudowania Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje zgodnie z oboyziujacymi przepisami dotyezymi materiatow z rozbidrek.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

Kontrola jakdci Robdét polega na wizualnej ocenie komplétnach wykonania oraz sprawdzenia stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do ponowndnaawania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 nf (metr kwadratowy) rozbiérki chodnikéw, zjazdéwawierzchni z elementéw betonowych wraz z
podbudowy,

— 1 m (metr) rozbiorki krawznika,
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— 1 m (metr) rozbiorki obrzgy chodnikowych,

- 1 nt (metr kwadratowy) frezowania jezdni o nawierzchitiimiczne;j,

— 1 m (metr) dogicia kravedzi nawierzchni bitumicznej,

— 1szt. demontau tarczy znaku drogowego,

— 1szt. demontau stupka do znaku drogowego,

- 1 n? (metr kwadratowy) usuwania istriepgo oznakowania poziomego.

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@O0. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robat,

— wyznaczenie elementow do rozbidrki

— wszelkie czynnéci zwigzane z rozebraniem elementéw zgodnie z kosztorgertowym,

- zaladunek i wywdéz materiatéw z rozbidrki pozagibbudowy,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— koszt zapewnienia bezpiedatwa podczas prowadzenia robot rozbidrkowych,

- wszelkie koszty zwizane z zagospodarowaniem materiatow z rozbidrkietgk: znalezienie miejsca
skladowania, utylizacja, uzyskanie niedhych uzgodnig, itp.

10. Przepisy zwazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Hégmia i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrgngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

3. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalodpaoléw (Dz. U. Nr 1 poz.
1206)

4. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajoeoidw lub ich iléci, ktorych
nie ma obowizku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategosdysh i srednich przedsgbiorstw, ktore
mog prowadzé uproszczom ewidencg odpadow (Dz. U. Nr 152, poz. 1735)

5. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy ajdw odpadéw, ktore
posiadacz odpadéw m® przekazywé& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne hidacymi
przedstbiorcami, do wykorzystania na ich wkasne potrzdby. U. Nr 74, poz. 686)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustapyawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgeliach przedsbiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie dgmmwej (Dz. U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czgsigorzdku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nrptz. 401)
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D. 01.03.01. Zabezpieczenie kablowych linii energeiznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyee wykonania i odbioru robét zwgdanych z
zabezpieczeniem istnigjej sieci elektrycznej w ramachprzebudowy drogi krajowej Nr 12
— ul. NSZZ Solidarnasé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz
przebudowy istniejacych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargow§pritraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robot aganych z zabezpieczeniem
istniejacej sieci teletechnicznej i elektrycznej usytuowam®d projektowaa sciezka rowerowy i
chodnikiem. W zakres robét wchodzi:

- wytyczenie istnigjcej sieci elektrycznej,

- reczne odkopanie istniggej sieci elektrycznej,

- zabezpieczenie odkopanej sieci rurami dwudzielnymi,

- ufozenie rur zapasowych,

- ulozenie tdm ostrzegawczych ze wzmocnieniem i nadrukiem,

- reczne wykonanie obsypki i zasypanie wykopu piaskieaz zagszczenie,

- odwiezienie gruntu z wykopu urobku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélp&t.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotysee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania poden8TWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.1. Rura ochronna

Nalezy zastosowarury ochronne - SR8160mm, APSA110mm.

2.2. T&ma ostrzegawcza

Nalezy zastosowatasmy ostrzegawcze ze wzmocnieniem (z wkiadtalows) i nadrukiem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 3.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt. 4

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB!.DO.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigbime” pkt. 6.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®@O ,Wymagania ogolne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest 1m (metr) zabezpieczenia rurami ochronnymieégcej sieci elektrycznej.

8. Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogolne” pkt.8.
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9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m (metra) zabezpiéezemami ochronnymi istnigge] sieci energetycznej
obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- reczne odkopanie istniggej sieci elektrycznej,

- odwiezienie urobku,

- dostarczenie materiatow,

- zabezpieczenie odkopanych kabli rurami dwudzielnymi

- ufozenie rur zapasowych,

- reczne wykonanie obsypki i zasypanie wykopu piaskieaz zagszczenie,

- ulozenie tdmy ostrzegawczej,

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

- pomiary i badania.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow i hasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania szczegoOtowe dotyce wykonania i odbioru Robét

zwiazanych z wykonaniem rob6t ziemnych w ramach roldéazanych z przebudowa drogi krajowej Nr

12 — ul. NSZZ Solidarngé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowyscieiki rowerowej oraz

przebudowy istniejacych chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych jest stosowana jako Dokument

Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Niniejsza STWIORB obejmuje wykonanie wykopow w dgach spoistych i niespoistych

z przemieszczeniem na odktad oraz wbudowaniem wpyasisungcie gruntow organicznych wraz z ziemi

roslinna z wywozem na odktad i wykonanie nasypow z gruiéwgsadzinowego mage na celu realizagj

- wykopdw pod wykonanie korytéciezki rowerowej i chodnikow z odwiezieniem na odktaozp teren
budowy,

- wykopdw pod wykonanie koryt&iezki rowerowej i chodnikéw z przemieszczeniem gruntnasyp,

- nasypow z gruntu niewysadzinowego (niespoistegi)kopu w celu regulacji korytaiezki rowerowe; i
chodnikéw,

— nasypow w celu regulacji skarp i korosgiezki rowerowej oraz chodnikéw gruntem uzyskanym z
wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-

M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw

Przewiduje si, ze grunty z wykopOw zostaruzyte do regulacji wysokiowej zieléicOw a ich nadmiar
wywieziony na odkiad.

Grunty organiczne oraz grunty formag nasypy niebudowlane nie nagdak do budowy i przewiduje si
wywiezienie ich na odklad.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢byprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty panye do budowy nasypow mpy¢ wywiezione
poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar ohjtosci robét ziemnych albo na polecenie lub
za zezwoleniem lryniera.

2.2. Grunty niewysadzinowe do budowy nasypéw

Zgodnie z DokumentagjProjektows, do wykonania nasypowzuty zostanie grunt niewysadzinowyw(r,
posotitka, piaski) z dokopow o wi@wosciach spetniajicych wymagania normy PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdIpkt. 3.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyarzsig ogolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DEMI0.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogo6lne — wykonanie koryta, rowéw, re¢acja korony

Roboty naley wykonywa& zgodnie z norm PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Bezparednio po wykonaniu wykopow nalg dno wykopu zabezpiecgyprzed negatywnymi skutkami
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czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. $pasabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby¢ wbudowane w nasyp po uprzednim

osuszeniu lub przewiezione na odktad.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi usivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robdt ziemnych. deli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktore

spowoduije ich diugotrwatnieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakatviek dodatkowych optat ze strony Zamawi@ggo
za te czynngi, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Zasady ogolne wykonywania nasypow

Roboty naley wykonywa zgodnie z norm PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania”.

Przy wykonywaniu nasypow naieprzestrzeganastpujacych zasad:

— nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowg. Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na catej
szerokdci,

— grubci¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zal®osci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczenia. Przyspienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmoasipi¢
dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania wayspoprzedniej,

— grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwitocznie wbudowany w nasyp.

— korona nasypu nie jest podkEm pod konstrukej nawierzchni w rozumieniu ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychfap PN-S-02205 i nie stosupie do niej zasady
podane w PN-S-02205:1998 dotyce ostatniej warstwy nasypu (20cm). Padigod konstrukej w
zaleznosci od odcinka stanowibeda warstwy odgczapce z piasku lub warstwy z mieszanki zranej
cementem.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganggime” pkt. 6.

6.1. Zalazenia ogdlne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikéw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeoay w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczicych jakaci rob6t i wymaganych niniejgz
STWIORB. Wykonane roboty winny spetdiavymagania normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerok@i korpusu ziemnego
2 Pomiar szerokszi dna rowéw Pomiar tdma, szablonem, tato dlugaci 3 m i poziomia lub
3 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odgpach co 200m oraz w miejscach, ktpre
4 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu budz watpliwosci
5 Pomiar rownéci skarp
6 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznych.
ziemnego
7 Pomiar spadku podtnego powierzchni Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200m
korpusu oraz w punktach wipliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ nie rzadziej i w raz ng
100mb jezdni

6.2. Doktadndé¢ wykonania robét

Wykonane roboty winny spetriavymagania normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. ddolziemne.
Wymagania i badania”.

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB D-MO®O. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow, Rob6t zwizanych z robotami ziemnymi jest 1metr szécienny).

8. Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiIORB D-MO®O. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
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Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane, jeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly st zgodne z wymaganiami.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu obejmuje

— skfadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu,

— doprowadzenie gruntu podi® do wymaganych parametrow,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skuitkagmnikdw atmosferycznych, mechanicznych,
itp.

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddboratoryjnych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wradezkednymi uradzeniami w dostosowaniu do
warunkow na placu budowy, §je zachodzi taka potrzeba - obenie zwierciadta wody na gdokas¢
0,5m poniej dna wykopu wg rozwzan Wykonawcy,

— transport gruntu do miejsca wbudowania lub na atikkaniejsce odktadu ustala Wykonawca,

— rozplantowanie urobku na odktadzie

— koszt utrzymania czystoi na drogach w zwgku z transportem gruntu,

- koszt uporzdkowania terenu robét ziemnych.

Cena jednostki obmiarowej wykonania nasypu z groiwysadzinowego dostarczonego z dokopu obejmuije:

— skiadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— zakup i dostarczenie gruntu o odpowiednich paradletrz dokopu wybranego przez Wykonawc
Zzaakceptowanego przezymiera,

— wykonanie nasypu drogowego (regulacja koryta i kgrdrogi oraz skarp, uksztattowanie poboczy i
zjazdow, zasypka wecinki bocznej) warstwami z grudtistarczonego z dokopu wraz z g&gzeniem
kazdej utazonej warstwy gruntu,

— wyréwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowanienaugk

— wykonanie pomiaréw i bada

— koszt utrzymania czystoi na drogach w zwiku z transportem gruntu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania nasypu z grdogiarczonego z wykopu obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie nasypu drogowego (regulacja koryta i kgréciezek oraz skarp, uksztattowanie poboczy)
warstwami z gruntu dostarczonego z wykopu wrazgeszzczeniem kalej utazonej warstwy gruntu,

— wyréwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowanienaugk

— wykonanie pomiaréw i bada

— koszt utrzymania czysfoi na drogach w zwiku z transportem gruntu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschioiernej

4. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromows.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageadania

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyt

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskédka zagszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
9. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥awa 1998.

10. Wytyczne budowy nasypédw komunikacyjnych na stabyoaigzu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986.

11. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Profilowanie i zagszczanie podigda

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgwianych z
wykonaniem profilowania i zagzczenia podia w ramachprzebudowy drogi krajowej Nr 12
— ul. NSZZ Solidarnas¢ i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz
przebudowy istniejacych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid®wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem
profilowania i zagszczenia podia pod konstrukejnawierzchniciezki rowerowej i chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagagalne" pkt. 1.5.

2. Materialy - nie wystpuja

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbioid. 3.

3.1. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podtaa.

4. Transport - nie wystpuje

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWiIORB.DO.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podita bezpérednio przed rozpoegziem
robot zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podiga

Do profilowania nalgy stosowa réwniarki asciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez/iiera.

5.3. Zag:szczenie podiva

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podiaa naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjz
tolerancy +10% i -20% jej wartsi.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to pragst do uktadania
podbudowy mena dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaamiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito na skutek zaniedhaVykonawcy, to napragwykona on na wkasny koszt.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamigbine" pkt. 6.
6.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres pomiardw i badayprofilowanego i zagszczonego podi@a podaje tabela 1.
Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i bada

Lp Wyszczegolnienie bada pomiaréw Najmniejsza egtotliwos¢ bada i pomiaréw
1. Szerokét Minimum co 100m
2. Réwnd¢ podiwzna co20m
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3. Réwnd¢ poprzeczna Minimum co 100m

4, Pochylenie poprzeczhe 10 razy na 1km

5. Rzdne wysokéciowe co 20m w osi jezdni i na jej kradziach

6. Zagszczenie, wilgotni gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary pochyfepoprzecznych naky wykona w punktach gtéwnych tukow poziomych

6.1.1. Szeroké koryta

Szerokac¢ koryta nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i -5¢cm.

6.1.2. Rowné¢

Nieréwndaici podtuzne i poprzeczne naie mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsw nie
moa przekracz&20mm.

6.1.3. Pochylenie poprzeczne

Pochylenie poprzeczne profilowanego padtpowinny by wykonane z tolerangg 0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe

Raéznice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@ a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zagszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Dopuszcza si¢ okreSlenie

zageszczenie gruntu poditoza wykorzystujac plyte dynamiczna.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanym podt@gem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyvieksze odchylenia cech geometrycznych dirgych w pkt. 6.1.
powinny by naprawione przez spulchnienie dehbgikaici co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MO®O. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostiy obmiarowy jest 1 m (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zegczonego podia pod
nawierzchng.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MIOMO. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z STWIORB,z¢d wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z
uwzgkdnieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Warunki ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy platroi podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbtlne
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania profilowania i gaggzenia podia obejmuje:
- skiadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- profilowanie podtaa,
- zag:szczenie podi,
- rozplantowanie gruntu,
- koszt ewentualnego zabezpieczenia padfwrzed nadmiernym zawilgoceniem,
- wykonanie pomiaréw i badaprzewidzianych w specyfikacii,
uporadkowanie terenu robdét.
10 Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychseaosci kruszyw. Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie suszarce z wentylacj

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierédgnmawierzchni planografem i
lata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konakcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyece wykonania i odbioru Robét zagianych
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnycawierzchni w ramachprzebudowy drogi
krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnosé¢ i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki
rowerowej oraz przebudowy istniepcych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd8wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmugasady prowadzenia Roboét zwanych
z oczyszczeniem i skropieniem pozigood warstw scieralry z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamgjélne" pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SSTWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materialem stosowanym przy wykonaniu skropieniatlwgaasad niniejszej SSTWIORB powinnycby
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane sp@n@wymagania PN-EN 13808 lub Aprobaty
Technicznej.

2.3. Pohczenia medzywarstwowe

Zalecane iléci pozostalego lepiszcza do skropienia podano elitpbnizej:

llos¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfaltowa Pozibogpod warstw asfalto .
2o v va lepiszcza [kg/Mi

Warstwa wizaca z betonu Podbudowa z mieszanki kruszywa niezzeinego 0,5+0,7
asfaltowego Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 2 90,5
Warstwascieralna z beton .

wascl z u Warstwa wizaca asfaltowa 0,1+0,3
asfaltowego

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.
Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wypos&ona w uradzenia pomiarowo - kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkaosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dtugdsci kolektora do rozkladania lepiszcza,

— ilosci lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewiriozktadanie lepiszcza z toleranejl0% od ilgci zalazone;j.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyerdag ogdlne"
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5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSTWIORB DEM0.00 ,Wymagania ogoélne”

5.1. Warunki atmosferyczne

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powioyiasucha, bez zawilgofie Skropienie nabey
wykonywa przy temperaturze powietrza minimum°&€5

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysuniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu, plam oleju
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywat szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogkany
bezpadrednio przed skropieniem warstwa powinna mczyszczona z Kurzu przyzyciu Spezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana emulgj przy wyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow). Temperatury emulsji powinny niig¢ sie w
przedziatach podanych w aprobacie technicznej mbinny by zgodne z zaleceniami podanymi przez
Producenta.

Skropiona warstwa powinna bypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas eiizy dla
umazliwienia penetracji emulsji w warstwi odparowania z niej wody. W zalgosci od rodzaju aytej
emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SSTWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagaoigdine”

6.1. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. informacje o wyrobie budowlanymwietdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE
lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodop deklaragt zgodndci, aproba¢ techniczm, ew.
badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykond& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania emuls;ji

Ocena emulsji powinna byparta na atestach producenta.

6.3. Sprawdzenie jednorodnéci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wediug normy PN-EN 1222905

.Powierzchniowe utrwalenie. Metody badaCz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza i

kruszywa”. Miejsce pobrania probek powinno znajdéve® co najmniej 30m od miejsca, w ktérym

rozpoczto skropienie. Oznaczanie doktadoodozowania emulsji zgodnie z nagiRN-EN 12272-1

pkt. 6.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M®@OO0. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi's

- 1 nf (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej wayskanstrukcyjnej nawierzchni,

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB D-M@@0. "Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z STWIORB i wymaganianiyhiera jeeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dajpiki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa oczyszczenia i skropienia warkbmgtrukcyjnej nawierzchni obejmuije:

- skiadniki ceny jednostkowej olkdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1,
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podka pod warstwy asfaltowe nawierzchni,

- dostarczenie materiatow,

- skropienie podiza pod warstwy asfaltowe nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej STWIORB,
- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13808:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowesatdy klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metodydiaz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizaneqgo mechanicznie

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa swymagania dotyee wykonania i odbioru Robét zwgianych
z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezainej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechaigiczn
w ramach przebudowy drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnos¢ i ul. Maratonskiej w Radomiu
w zakresie budowysciezki rowerowej oraz przebudowy istniefgcych chodnikow.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru RoBatlowlanych jest stosowana, jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rolw@ymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie wg PN-S-06102.
- warstwa podbudowy dldciezki rowerowej i chodnika o gruBoi 15cm i 22cm z kruszywa o
uziarnieniu 0+31,5mm,
— ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem gr. 10 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

Wszystkie uyte materiaty powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.1.Materiaty do wykonania podbudowy

Wszystkie uyte materialy winny speinéa wymagania normy PN-S-06102 ,Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 3.
Do utazenia warstwy podbudowy z kruszywa riglstosowa nastpujace rodzaje spetu:

— réwniarki lub uktadarki do rozfeenia mieszanki.

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagczania w miejscach trudnodgstych.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogoélne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEMO0.00. "Wymagania ogolne” pkt.5

5.1. Przygotowanie podiza

Poditaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D.04.05.01.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzghHu na konieczni@ zapewnienia jednorodéa materiatunie dopuszcza ¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakajirndze.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna byoztozona w sposéb zapewnialy oshgnigcie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segrepakjuszywa nalsy przed
zag;szczeniem wymienikruszywo na materiat o odpowiednich vdavosciach.

5.4. Zagszczenie mieszanki

Podbudow nalery zag;szczé& odpowiednim sprgem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgaitio
optymalnej.Zageszczenie podbudowy powinno by¢é rownomierne na calej szerokosci.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/893pd®jnien wynosi 1s>1,0.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane prezrich. Koszt napraw
wyniktych z niewldciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoogciem robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matermtakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaraci zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykong& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotegdéne
przez Irzyniera. Badania te powinny obejmotwaszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaagnierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badafi przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanej

L Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ badz
P y g Minimalna liczba bad@a | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce | podbudowy przypadaga na
roboczej jedno badanie (M
1 | Uziarnienie mieszanki
2 2000
2 | Zawartd¢ wody w mieszance
3 | Zagszczenie warstwy 2 2000
4 | Badanie wiéciwosci mieszanki dla kazdej dostawy

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna &yprzeprowadzana za pompo@nalizy sitowej.
Probki naley pobiera losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki powinny k#yzgodne
z pkt. 2.
6.2.2. Zawartcé¢ wody w mieszance
Zawarta¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania ¢gazania badana wedtug PN-EN 13286-2
powinna odpowiadawymaganej w granicach oktenych w pkt. 2.
6.2.3. Zagszczenie podbudowy
Wskaznik zagiszczenia, okrdony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ymniejszy od okrdonego w pkt.
5.5. W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniareshaliwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo,
kontrok zag;szczenia nalg oprze na metodzie obgzen ptytowych, i wykonywa nie rzadziej ni raz na
1000 nd, lub wedtug zaleaelnzyniera. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena
za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modgjudo pierwotnego modutu odksztatceligjest nie wekszy
od 2,2.
=
Eq
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenig=E40MPa.
Modut odksztatcenia nalg wyznaczy¢ dla przyrostu obgkenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu piyty VSS @ednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosgi0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

< 22

E=32P.p
4As
w ktérym: E — modut odksztalcenia (MPa)

Ap — r&nica naciskéw (MPa)
As — przyrost osiadaodpowiadajcy tej réznicy naciskow (mm)
D —srednica ptyty (mm)
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Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnpodica przez obeizenie ptyt, wg BN-64/8931-
02.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwas¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$é pomiaréw

1 | Szeroké podbudowy 10 razy na 1km

2 | Réwnag¢ podiwzna co 20m lat

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1km

5 | Rzdne wysokéciowe co 20m na odcinkach prostych i co 10m nadbka osi jezdni i na je

krawedziach
6 | Gruba¢ podbudowy w 2 punktach na kalej dziaice roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Wykonana podbudowa winna spefhiaymagania z odchytkami i tolerancjami podanymi @rmie PN-S-
06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 8tatwwanych mechanicznie”.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupwicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymaga
STWIORB okrélonych w pkt. 6, powinny hiynaprawione przez Wykonawoa jego koszt, zaproponovean
przez niego metadzaakceptowana przezzmiera.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest 1n3 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywamnego
stabilizowanego mechanicznie o aitomej grubdgci, przyjmujac szeroko$¢ gérnej powierzchni podbudowy
niezaleznie od iloSci warstw.

Szeroko$¢ gbrnej powierzchni warstwy jest okreS§lona z wylaczeniem skoséw krawedzi i brzegdéw, dla
ktérych wykonania oszacowanie iloSci materiatu nalezy do Wykonawcy.

8. Odbiodr Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@0. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z STWIORBz@l wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatr$gi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania podbudowywzglednia:

- skfadniki ceny jednostkowej olkflene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotoveamieszanki,

- wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem nidalgch bada i pomiarow,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania

- rozlozenie na uprzednio przygotowanym paodidkruszywa wraz z wyprofilowaniem do wymaganych
spadkéw i rzdnych i zagszczeniem,

— utrzymanie podbudowy,

- naprawa powierzchni z pobrania probek,

- badania materiatow, opracowanie recepty, wykonaigekzdnych bada i pomiarow.

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Sjkasja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesdéw
produkcji betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznychseit@osci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznychseit@osci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéeitmosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
— Wskanik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznychsgiweosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsaaio
Ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznychyidinych widciwosci kruszyw — Czs¢ 1. Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycmwiaciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznychyidinych widciwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki nieamane — Wymagania.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezxgine i zwazane spoiwem hydraulicznym. &2 2:
Metody bada dla ustalonej laboratoryjnieegtasci i wilgotnosci — Zag:szczenie
aparatem Proctora.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbydokruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-68/8931-04 Pomiar réwioi nawierzchni planografem i at

BN-70/8931-06 Pomiar ugt nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
WT-4 2010. Mieszanki niezwkane do drog krajowych. Wymagania techniczne.aczaik Nr 3 do
Zarzdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowysttostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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D.04.05.01. Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORBa svymagania dotyce wykonania i odbioru warstwy z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym w ramaphzebudowy drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ

Solidarnosé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowyscieiki rowerowej oraz przebudowy

istniejacych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia

Robdét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem

warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraumyea wg PN-S-96012. W zakres robo6t wchodzi:

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementd grubéci warstwy: 15cm i Rm=2,5MPa,

- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementd grubéci warstwy: 20cm i Rm=2,5MPa,

- wykonanie warstwy podbudowy z mieszankigginej cementem kl.C5/6 o gruélsowarstwy 20cm.

Przewiduje si wykonanie stabilizacji w betoniarce.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie
potrzeby dodatkow ulepsaajych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowegipbranych w
optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wzania cementu.

1.4.4. Pozostate oki&enia podane w niniejszej STa godne z normami, wytycznymi i olkfeniami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine” gkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgre Robot

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania odghké. 1.5.

2. Materialy

Ogdllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00.

~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Kruszywo do stabilizacji cementem

Do wykonania stabilizacji kruszywa cementem malgzy¢ mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm.

2.2. Cement

Do stabilizacji kruszywa natg stosowa cement klasy 32,5N, spetmay wymagania PN-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5N
1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania, pocatek wiazania, najwcz@iej po uptywie, min. >75
4 | Stalg¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz 10

Dla zastosowanego cementu Wykonawca przedstawaudealg zgodndci z przedmiotowa norm
Przechowywanie cementu powinno odbyw#& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgody Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatng do robot.

Cement nalgy przechowywa w warunkach zabezpieczaych go przed zawilgoceniem.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do giglacji wykonanej warstwy powinna ®yzysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiad@p wymaganiom PN-B-32250. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie mae by uzyta bez stwierdzenia zgodiwd z powysz normy.

2.4. Preparaty do pie¢gnacji warstwy

W przypadku stosowania do pighacji wykonanej warstwy preparatow powlokotwoOrdzymusza one
posiadé Aprobat; Techniczm wydary przez IBDiM.
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (%t

Calty sprzt powinien by zaakceptowany przezayniera.

Do wykonania stabilizacji w mieszarce nalestosowa nastpujacy sprzt:

— mieszarki stacjonarne wypasae w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraztobgiowe dla
wody,

— spycharki, réwniarki,

— ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

— przewane zbiorniki na woe, wyposaone w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczaeagszczania,

— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagjane” pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mae by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi gwarantigymi zabezpieczenie

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadaeni.

4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbyévsic w sposéb chronty go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiardrezpérednio z instalacji wodoagowej, to

powinna by dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikaclsposéb zabezpiecaay przed

zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwoérni do miejsca wbudowapowinien odbywa sic w sposdb zapobiegay

rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétnaoDo transportu mieszanki nalestosowé samochody

samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu powliyt zaakceptowane przezzymiera.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@QO. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podtaa

Warstwa powinna by wytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaci

Projektowy lub wg zalec# Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nieenin¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza

spadfa poriej 2C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzmie i podczas opadéw deszczu. Nie mple

rozpoczyna stabilizacji gruntu cementem,zgdi prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy spadek

temperatury porej 2C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia badkonkretnych materiatébw, oraz opracowania

recepty i przedstawienia do akceptacjylmera w terminie 3 dni przed rozpeckem robot.

Recepta powinna zawidrdlosci poszczegdélnych skladnikow, wytrzymédona sciskanie R, wskanik

mrozoodpornéci, max gstas¢ objetosciowa mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej | luimétoda

wg PN-B-04481, wilgotn& optymalra oznaczoa jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno esiodbywa& zgodnie z zatwierdzan przez Imyniera recept

laboratoryjr. Zawarté¢ cementu w mieszance nie moprzekracza 8% w stosunku do masy suchego

kruszywa. Zaleca sitaki dobdr mieszanki, aby spetnvymagania wytrzymakeiowe okrélone w pkt 6.2.6

tablica 4, przy jak najmniejszej zawaitd cementu. Zawartdé wody w mieszance powinna odpowiada

wilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtlug normalnej proby Proctora, zgodnie zBB4481, z tolerangj

+10%, -20% jej wartéci. Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapedndbtrzymanie w czasie

budowy wigciwosci gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wyanigmi okrélonymi w tablicy 4.

5.5. Zag:szczanie

Do zagszczania warstwy nhatg przystpi¢ natychmiast po jej rozieniu i wyprofilowaniu. Operagj

zag:szczania i obrobki powierzchniowe] musby¢ zakaczone przed uptywem 2 godziny od chwili

dodania wody do mieszanki. Pojavdicg St W czasie zagszczania zanenia, rozwarstwienia powinny by
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natychmiast naprawiane przez wymiammieszanki na peln glbokasé, wyrébwnanie i ponowne

zag:szczenie. Powierzchnia zgmgczonej warstwy powinna ngieprawidtowy przekrdj poprzeczny i

jednolity wyghd.

Zageszczenie nalg kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki 24,0 wg normalnej

préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-O448kreslonego wg BN-77/8931-12. Badanie

prowadzimy bezpednio po zakfczeniu zagszczania.

5.6. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycate]

szerokgci.

5.7. Piekgnacja wykonanej warstwy

Piekgnacja warstwy polega na skropieniu emuésjfaltows w ilosci 0,5+1,0kg/nf po odparowaniu wody.

Inne sposoby piegnacji mog by¢ zastosowane przez Wykonawmo uzyskaniu akceptacjipniera.

W okresie pigdgnacji nie nalgy dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej waestwi

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdIpkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzadania stosowanych materiatéw

(zgodnie z pkt. 2), niezdnych do opracowania projektu sktadu mieszankid&koja mae by rozpoczta

po uzyskaniu od lryniera akceptacji materiatow i proponowanego skianiieszanki oraz odcinka prébnego.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwosé i zakres bada

Czestotliwas¢ i zakres badapodano w tablicy 3

Tablica 3. Cgstotliwos¢ bada w czasie realizacji robdt zwdanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada

Minimalna ilos¢ bada na Maksymalna

dziennej dziatce roboczej| powierzchnia przypad. na

jedno badanie [fh

1. Uziarnienie kruszywa

2. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem 1 500

3 Jednorodng: i glebokas¢ wymieszania**

4, Zagszczenie

5. Grubai¢ warstwy 2

6. Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach 3 probki 500

7. Wytrzymata¢ nasciskanie po 28dniach 3 probki

8. (l\:/gl?nzec;]ct)ggornéc kruszywa stabilizowanego Przy projektowaniu recepty i w przypadkactpliwych

6.2.2. Badanie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z podanym w pkt. 2.1.

6.2.3. Wilgotna¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotnos¢ gruntu stabilizowanego cementem powinng bywna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z toleraneflO %, -20% jej warti.

6.2.4. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna l#dyzag:szczana do oggniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni,0 przy
oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.5. Grubas¢ ulepszonego podiza

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@nic¢ sig od projektowanej o wcej niz = 1cm.

6.2.6. Wytrzymatdsé¢ na sciskanie

Wytrzymatai¢ na sciskanie okréla sk na probkach walcowych érednicy i wysokéci 8cm. Préobki do
bada naley pobr& z miejsc wybranych losowo z warstwy przed gagzeniem. Probki w ikei 3szt. (1
seria) dla badania wytrzymato 7-dniowej i 3szt. (1 seria) dla badania wytrzyodai 28-dniowej naley
formowa® i przechowywa zgodnie z normPN-S-96012.

6.2.7. Mrozoodporng¢ warstwy

Nalezy pobra dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpéchnagodnie z PN-S-96012.

Wskaznik mrozoodporngci powinien wynosi minimum 0,6.
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6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywastabilizowanego cementem
Czestotliwas¢ i zakres pomiarow wykonanej warstwy podaje tabfica

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego ulepszonego pagdto

Lp. | Wyszczegélnienie bafla pomiarow Minimalna agstotliwos¢ bada i pomiaroéw

1. Grubd¢ Z uwagi na zakres robo6t gstotliwos¢ badania cech geometrycznych
Szeroké&t okresli Inzynier.

Rownd¢ podiwna
Rownd¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzdne wysokéciowe i
uksztattowanie w planie
6.3.1. Grubasé

Grubdi¢ warstwy ulepszonego pod nie mae r@ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz +10% i
—15%.

6.3.2. Szeroké&é

Szeroké¢ warstwy ulepszonego podid nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm, -5cm.

6.3.3. Rowné¢é

Nierowndaici podiwzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierowrizi poprzeczne ulepszonego pagimaley mierzy¢ 4-metrowy tata. Nierébwndci nie
powinny przekraczal5mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego padtpowinny by zgodne z dokumentacjprojektows z
tolerancy +0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
-2cm, +0cm.

7. Obmiar Rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1nd (metr kwadratowy) ulepszonego pogaz gruntu stabilizowanego cementem
o okre&lonej grubdci.

8. Odbidér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QMYymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektove i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daggiki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraamjen o grubéci i wytrzymatdici
okreslonej w pkt. 1.3 z kruszywa naturalnego stabilizoego cementem metganieszania w mieszarkach
stacjonarnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych nadder,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkciji,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejat@idowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieraeeriatow i uragdzeh pomocniczych,

- wykonanie odcinka prébnego,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,

SISl Bl Fd I
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczace cementoéw powszechnego
uzytku.

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie visika piaskowego.

3. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarteci siarki metod bromowa.

4. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie skladu ziarnowego.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkxi zanieczyszczeobcych.

7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i utepszpodige z gruntu stabilizowanego
cementem.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehaawierzchni planografem i tat

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie svska zagszczenia gruntu.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

11. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewndyznaczanie wytrzymatoi na dynamiczne
przebicie (metoda spadaggo staka)

12. PN-ISO 9862:1994  Geotekstylia. Pobieranie geddieoratoryjnych i przygotowanie probek do bada

13. PN —-ISO 9862:1994 Geotekstylia. Wyznaczanibaai przy okrélonych naciskach.

14. PN- 1SO 9864:1994 Geotekstylia. Wyznaczanieyrpasvierzchniowe;.

15. PN- ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytiagici na rozciganie metoal szerokich prébek.
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D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa svymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych

z wykonaniem warstwy wracej i scieralnej z betonu asfaltowego w ramagchebudowy drogi krajowej

Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnagé¢ i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowyciezki rowerowe;j
oraz przebudowy istniegcych chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagpb6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmzgasady prowadzenia Roboét awanych z wykonaniem

wg WT-2 2014 :

— warstwy scieralnej z betonu asfaltowego ACS5S dla ruchu KRgrubdgci warstwy po zagszczeniu
4,5cm — nawierzchnigciezki rowerowej,

— warstwy whazacej AC1W grub. 4,5cm dla ruchu KR1 — nawierzchitigzki rowerowej,

— warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cnruithu KR6

— wypehienie szczeliny mdzy nawierzchni jezdni i kraveznikiem, na odcinkach gdzie wykonano
nowy kraweznik.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa famanego lub naturalnego pelmyacza kamiennego o
okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiegdnioscia asfaltu, wytworzona w
okreslony sposab, spetnigga okrélone wymagania.

Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGwieonie stopniowanym, uona i
zag:szczona.

Dodatek - jest to materiat , ktory me by dodawany do mieszanki w matychsitiach w celu poprawy jej
cech mechanicznych, urabiadaodlub koloru.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do mmia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lothymi rozpuszczalnikia

Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszorasgfaltu w wodzie.

Préba technologiczna— wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wucaprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sa zgodne z receptaboratoryjn.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o diigo co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robdét.

Recepta— jest to docelowy skiad mieszanki mineralno -alkaivej,

Kategoria ruchu (KR) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na eob

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchrgdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.
Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyiany w procentach masy ziaren przechpyeh przez
okreslony zestaw sit.

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D45 mm oraz d > 2mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza czgs¢ pozostaje na sicie
0,063mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063mm.

Wypeltniacz — kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz miegzan
kruszywo, ktére skladaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyykodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.
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Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.4.1. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiacej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

2. Materialy

2.1. Materialy do wykonania mieszanek mineralno-asftowych

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Poszczegdlne rodzaje materiatow powinny pochodeizrodet zatwierdzonych przez Ayniera. Naley
dazy¢ do zaopatrzenia giw materiaty z jednegdrodta. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich badapracowa skorygowan recept.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-EN-12591.

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa nasgpujace asfalty drogowe:

. warstwascieralna (kategoria ruchu KR1) — 50/70,
. warstwascieralna (kategoria ruchu KR6) — 30/50,
. warstwa wizaca (kategoria ruchu KR1) — 50/70,

2.3. Wypehniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, spetniaty wymagania okrdone dla poszczegolnych warstw w WT-1
Kruszywa 2014

- dla warstwyscieralnej dla KR1 zgodnie z taliid5 WT-1 2014.

- dla warstwy wazacej dla KR1 zgodnie z tablicl1 WT-1 2014.

- dla warstwyscieralnej dla KR6 zgodnie z taliid5 WT-1 2014.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do eazahni drogowych powinno spetbiasymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2014.

- dla warstwyscieralnej dla KR1 zgodnie z tablid2+14 WT-1 2014.

- dla warstwy wazacej dla KR1 zgodnie z tabfd+10 WT-1 2014.

- dla warstwyscieralnej dla KR6 zgodnie z tahblid2+14 WT-1 2014.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa kdpoj frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejti@jwymagania zgodnie z PN-EN 13808.
2.6. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikugce na podstawie norm lub aprobat technicznych.
2.7Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwaraabtggo
odpowiedn przyczepné&t (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoigomieszanki mineralno-asfaltowe;j
na dziatanie wody, natg dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusey
lepiszcze wart& przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej
80%.Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.8. Materiaty do uszczelnienia krawdzi i potaczen

Do uszczelnienia kragdzi warstwy asfaltowej natg stosowa emulsg asfaltows wg STWIORB D.04.03.01.
Warstwe scieralm naleey wykona bez zhcz podiinych. W przypadku konieczic wystpienia zhcz
poprzecznych oraz pgizenia z istnigica nawierzchni spoiny wykonuje s z materiatow
termoplastycznych (§ay).
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3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpét. 3.

Przed przysipieniem do wykonania robot agnier sprawdzi zgodrsé przedstawionej przez Wykonagc

propozycji sprztowej z wymaganiami STWiIORB.

3.1. Sprat do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢byrodukowana w wytwérni (otaczarce) o mieszaniu

cyklicznym lub cagltym, sterowanej komputerem, wypaeaej w izolowany termicznie silos gotowej

mieszanki. Wydajn& otaczarni powinna ldydostosowana do wielkoi robot.

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowgpwinno by wagowe. Odchytki masy

dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszdmgghb skfadnikow zarobu) nie powinny by

wieksze od + 2 %.

3.2. Sprzt do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbyévaic mozliwie najwieksz szerokdcia, przy wyciu mechanicznej

uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaéiplub zespotem uktadarek prageych réwnolegle z

przesuniciem roboczym umdiwiajacym utazenie stykaicych st warstw asfaltowych na gaoo,

posiadajcej nastpujace uradzenia:

— automatyczne sterowanie pozwata na utaenie warstwy zgodnie z zaidona niwelet i pochyleniem
poprzecznym,

— plyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.3. Sprat do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowe]

Nalezy stosowa, wtasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,cgagtalowe wibracyjne gtadkie

srednie i cézkie oraz ogumione ekkie o regulowanym énieniu w oponach.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynra@gabgolne” pkt. 4.
4.1. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi o zhj tadowndci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczZaansportu. Zaleca istosowanie
samochodow termosow. Powierzchnie skriadunkowych stosowanych do transportu mieszaniimoy
by¢ czyste, a do zwiknia tych powierzchni mimma wy¢ tylko srodki niewplywajace szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe. Czas i warunki tp@ngl powinny by takie, aby mieszanka
wytadowywana do kosza ukiladarki posiadata tempetatie nizsz niz minimalna temperatura
wbudowywania. Czas transportu mieszanki, liczongaddunku do roztadunku, powinien zagwarantowa
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudoavahV wytadowywanej do kosza ukiadarki
mieszance nie powinny znajdoévsic grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) miekizan

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB MVB0.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Zaprojektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfatffowaley do producenta mieszanki. Przed
przyshpieniem do robdt Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych z bet@asfaltowego powinno spehtdiavymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywo musi uzyskeere zgodndci wedtug systemu 2+ . W celu
dokonania oceny zgodém wyrobu producent powinien przeprowadzdpowiednie badania typu oraz
prowadzé zaktadove kontrok produkcji -ZKP. Naley przeprowadz badania typu zgodnie z zasadami
podanymi w normie PN-EN 13043.

Kruszywo powinno by identyfikowane w zakresie producentaddta surowca (sktadowiska), rodzaju wg
PN-EN 932-3, wymiaru.

Nabywca powinien poinformowgproducenta o wymaganiach aganych z zamierzonym zastosowaniem
kruszywa. Dokument dostawy kruszywa powinien zastiep najmniej informacje: oznaczenie, gat
wysyiki, kolejny numer dostawy, numer normy PN-EBD43, istotne dla odbiorcy parametry kruszywa.
5.2.1. Warstwascieralna i wiazaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu zgodnie z WT-2 2014.

- dla warstwy wazacej dla KR1 zgodnie z tablicl1 WT-2 2014,
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- dla warstwyscieralnej dla KR6 zgodnie z taldid 7 WT-2 2014.

- dla warstwyécieralnej dla KR1 zgodnie z taliid6 WT-2 2014.

Zaprojektowana mieszanka oraz wykonana warsfaiaralna z mieszanki BA powinny speléia
wymaganie podane w tablicy:

- ACS5S - zgodnie z tabkc18 WT-2 2014,

- AC11S - zgodnie z tabi20 WT-2 2014,

- AC11W - zgodnie z tablicl2 WT-2 2014.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewjtej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie ymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak& wstpne, powinno b§ wagowa i zautomatyzowane oraz zgodne z
recep. Dopuszcza gi dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jego eptasci w
zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikéw powinné bterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgwynost: jedna dziatka elementarna wagi, wgliie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Srodek adhezyjny powinien bydozowany do asfaltu w sposéb i wéittach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposob fgedni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinnac¢lsgodna z zaleceniami producenta dla élkreego wedtug
niniejszej STWIORB rodzaju asfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemandodaniu wypetniacza
uzyskata whéciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o
wiecej niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerasfateowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinmg& zgodna z zaleceniami producenta dla
okreslonego wedtug niniejszej STWiIORB rodzaju asfaltu.

5.4. Przygotowanie podiea

Podioe pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podita powinna by sucha i czysta.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego fqg@dnaley skropt emulsp asfaltovg
lub asfaltem uptynnionym.

Powierzchnie czotowe kraymikow, wlazow, wpustéw itp. uadlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelnigym okrélonym w STWIORB i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalery skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed utniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego apaknia midzywarstwowego. Okkbenie ilcsci
skropienia lepiszcza na drodze riglevykona wedtug PN-EN 12272-1 i D.04.0301.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai
od +5 C (warstwascieralna warstwa grulsoi > 3cm) i @ C (dla wykonywanej warstwy wtacej). Nie
dopuszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na moknpuodiazu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru V16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowjzany do
przeprowadzenia w obecstd Inzyniera kontrolnej produkcji.

5.8. Odcinek probny

W uzasadnionym przypadku (na wniosekyimera) Wykonawca jest zoboyziany do wykonania odcinka
prébnego, co najmniej na 3 dni przed rozpogam robdt. Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy ayty sprz:t jest wigciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,

- okreslenia potrzebnej iléci przeg¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz spitm, jakie kzda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Isyzlokalizowany na terenie budowy w miejscu wskaramyzez lrtyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawancinka prébnego
przez Irzyniera.
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5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukfadask wyposaomna w uktad z
automatycznym sterowaniem grébbd warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtach
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna bysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w zaleceniach producenta dla dkrego wedtug niniejszej STWIORB rodzaju asfaltu.
Zagyszczanie mieszanki powinno odbyiwaie bezzwiocznie zgodnie ze schematem gtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna ldyzgodna z zaleceniami producenta
dla okr&lonego wedtug niniejszej STWIORB rodzaju asfaltu.

Zagyszczanie nalg rozpocza¢ od krawdzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi drogi.
Ztacza podiune midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesuné wzgledem siebie o
co najmniej o 15cm w kierunku poprzecznym do osgdr

Ztacza poprzeczne rilzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyearstw technologicznych
nalezy przesuné¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku paatham do osi jezdni.

Wyrownanie nawierzchni o grubd mniejszej nt 3cm naley wykona& razem z warstwprzewidziag do
wykonania po wyréwnaniu.

5.10. Wykonanie bocznych krawdzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kgamikiem, sciekiem, itp., nalgy wykona w formie
skarp o nachyleniu nie wkszym ng 1:1. Powierzchnie boczne warstw asfaltowych naleszczelnd
emulsp, asfaltowvy.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome” punkt 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— przedstawd Inzynierowi do akceptacjizrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych
materiatéw, daiczapc wszystkie dokumenty potwierdzag jakéé¢ materiatdw sktadowych

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matermtakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaragi zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykond& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie wykonywania warstw z mieszaneineralno-asfaltowych

6.2.1. Czstotliwos¢ i zakres badai i pomiaréw

Rodzaj bada kontrolnych oraz egtotliwoi¢ ich przeprowadzania podano w pigzej tablicy

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestas¢ bada

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

1. Temperatura sktadnikow Dozongly

2. Temperatura mieszanki Kdy samochdéd przy zaladunku i w czasie
wbudowywania

3. Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej hiraz przy produkcji do 500t

4, Wolna przestrzéw prébkach Marshalla Nie rzadziepri raz przy produkcji do 500t

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

5. Grubg¢ warstwy 2 prébki na 1 km
6. Wskanik zag:szczenia warstwy 2 prébki na 1 km
7. Wolna przestrzew zag:szczonej warstwie Do obliczenia wolnej przestrzeni warstwie nalgy

przyjmowa& gestas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziafki
roboczej
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6.3. Badania cech geometrycznych warstw z mieszanekneralno-asfaltowych
6.3.1. Czstosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w porszej tablicy.

Lp. Badania cecha Minimalnagstcs¢ bada i pomiarow
1. | Szeroké¢ warstwy nie rzadziej ni co 100 m
2. | Réwnd¢ podhwzna Dla kadego pasa ruchu pomiardatklinem
3. | Réwnd¢ poprzeczna Nie rzadziejnto 50 m
4. | Spadki poprzeczne®) Nie rzadzief o 50 m
5. | Rzdne wysokéciowe (& podiwna i|Nie rzadziej ni co 50 m
krawedzie)
6. | Uksztattowanie osi w planie*) co100m
7. | Ztacza podtune i poprzeczne kde zhcze (ocena wizualna)
8. | Wyghd warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

7. Obmiar Robot

Ogo6lne wymagania dotyaze obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. jWagania ogdlne”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo o okrélonej grubdci, przyjmupc
szeroké¢ gornej powierzchni warstwy. Szeragko gornej powierzchni warstwy jest oktena z
wytaczeniem skosow kraydzi i brzegow, dla ktorych wykonania oszacowaniécil materiatu nalgy do
Wykonawcy.

- 1 m wypetnionej szczeliny rgilzy nawierzchni i kraweznikiem.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogélne”, punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z STWIORB i poleceniamiymera jereli wszystkie badania i
pomiary z uwzgjdnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania danej warstwy z betsfaltawego uwzgidnia:

— skfadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe

— roboty przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankieralno-asfaltowej,

- wykonanie proby technologicznej wraz z wykonanieazbednych bada laboratoryjnych, pomiarow i
sprawdzae,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,

— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz poduwzzekiwania na roztadunek;

— zabezpieczenie, zastenie i odstongcie studzienek, kratek wpustéw deszczowych, itp.

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie spoin, patzer i szczelin zgodnie z STWIORB,

— uformowanie i uszczelnienie kradzi bocznych,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

— naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykondnsida,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych wigozchniowych utrwal® stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftovakd®vanie, znakowanie i transport
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PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wygaaia dla asfaltow drogowych.
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Termiogia
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emuésjfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasaspecyfikacji dla asfaltdw modyfikowanych
polimerami
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipoazchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - M@gtdzhda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs$¢ 1: Zawartdc¢ lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - M@gtdthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - M@gtdthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa
PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - M@gtdzthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylagkityjnej
PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - M@gtdthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs$¢ 5: Oznaczanieggtasci
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - M@gtdzthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - M@tdthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs$¢ 11: Okrélenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtdbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe
PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs$¢ 17: Ubytek ziaren
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 18: Spltywanie lepiszcza
PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 20: Penetracja probek szeennych lub Marshalla
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtdbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymatéci na rozcaganie prébek
asfaltowych
PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs$¢ 24: Odporné na zngczenie
PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 26: Sztywneéé
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirtdepiszcza,
zawartdci wody i uziarnienia
PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 30: Przygotowanie probek zgggczonych przez ubijanie
PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 33: Przygotowanie probek zgggczanych walcem
PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne
PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 38: Podstawowe wypogenie i kalibracja
PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 39: Oznaczanie zawaktn lepiszcza rozpuszczalnego metagalania
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PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 40:Wodoprzepuszczalgd, in-situ”

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyangig - Czs¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wygaraa - Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wygaraia — Czs¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosan@awierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-99. Informacje, instrukcje -

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i pezganiowych utrwalé na drogach

krajowych WT-1 2014, Wymagania techniczne

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-282Mieszanki mineralno-asfaltowe,

Wymagania techniczne

Rozporadzenie z dn. 11 maja 1999r, w sprawie warunkéwrteainych , jakim powinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 19994& poz. 430 ze zm.)
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D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svyymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robét zagianych z

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowejramach przebudowy drogi krajowej Nr 12

— ul. NSZZ Solidarnasé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz

przebudowy istniejacych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga

Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robét amanych z wykonaniem nawierzchni z

betonowe] kostki brukowej. W zakres robét wchodgkenanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

grubasici 8cm lub 6cm na podsypce cementowo-piaskowejggaul3cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoéch weash podczonych ze sabtrwale w fazie
produkciji.

1.4.2. Pozostale oké&enia podstawowe aszgodne z obowzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine" k4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotysze Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agokt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora lub Zamawaaggo.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materialu (brukowej kbdtktonowej, piasku) detzony
powinien by dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych bada
Preferowaneswyroby i wytwérnie posiadage Aprobat Techniczi IBDiM.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania rob6t naky uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grudod8cm lub 6¢cm.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukoskegsla norma PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony
w tabeli 1.

Zalaczni .
Lp Cecha k normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od Dhugos¢ Szeroko$¢ Grubo§¢ | Réznica pomiedzy dwoma po-
11 zadeklarowanych wymiaréw kostki, C miarami grubosci, tej samej kostki,
’ grubosci < 100 mm +2 +2 powinna by¢ < 3 mm
+3
Odchylki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jeSli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
1.2 | > 300 mm), przy dtugo$ci pomiarowe;j C
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 | Wiadciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu: warto§¢ Srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
2.1 | udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
D)
Wytrzymatos$é na rozciaganie przy Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
2.2 | roztupywaniu F wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obciazenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dhugosci rozlupania
23 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) F Kostki maja zadawalajaca trwato§¢ (wytrzymatosé) jesli spetnione sa
) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
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oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Bohmego,
wg zal. G wg zat. H normy - badanie alternatywne
normy - badanie
podstawowe
< 23 mm <20 000mm®/5000 mm?
Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie —  jeSli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana lub

polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

—  jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornos$ci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej warto$¢
pomierzona wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

2.5 I

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog pojawic sie ha powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy kostkami
Nalezy stosowa:
e na podsypk piaskowo-cementowmieszank: cementowo-piaskogvl:4 — cement portlandzki klasy
32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spelggjwymagania PN-B-06712
e dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszan&mentowo-piaskoavl:2 dla wypetnienia szczelin —
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i pkasg PN-B-06711.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Kostki betonowe powinny gy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesi, na podizu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkidqekektadek lub na paletach transportowych.
Piasek naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzaibezpieczagych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniepmygh rodzajow i frakciji.

3. Sprzt

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogodlne" Bkt

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem wibratoréw piytowych z
ostona z tworzywa sztucznego, ubijak@ezanych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki mma stosowé& mate spycharki, rowniarki a do zggczania rownie mate
walce statyczne i wibracyjne.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.
4.1. Przew6z materiatow
Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatagsici minimum  75% wytrzymakci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem. Naky je uktad& na podktadach i przektadkach
drewnianych diugéria w kierunku osi podtnej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunkgroeki
transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny éyggodne z obowgzujacymi
przepisami.
Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane powinny dyimieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeaoia luzem naley oznaczéa w sposoéb trwaty co najmniej co 50
sztule.
Oznaczenie na palecie powinno zawéera najmniej:
—oznaczenie (oki&enie) wyrobu,
—znak wytwaorni,
—dak produkciji.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportuZasady transportu cementu wg BN-88/6731-
08.

5. Wykonanie Robot
Ogdlne zasady wykonywania Robo6t podano w ST D-M@O0. "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podtaa
Podtazem pod nawierzchaiz kostki betonowejduzie podbudowa z mieszanki zwanej cementem klasyg
lub warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o BR&MPa.
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5.2. Uktadanie brukowej kostki betonowej

e brukowa kostka betonowa obramowardzie obrzeem oraz krawznikiem betonowym,

e brukowy kostlke betonowy nalezy zawsze uktadana warstwie podsypki cementowo — piaskowej.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasBcm.

e dopuszczalne odchylenie wysgkopomiedzy ptaszczyznamiasiadupcych ze solp elementow nie
moze przekracza 2 mm,

e kostlke zaleca si uktada dtuzszym bokiem w kierunku ruchu,

e szerokd¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wyddnm.

* wigzania spoin wasiednich redach powinny s mija¢ 0 ¥z szerokéci,

« elementy betonowe na tukach ngleak uktadd, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowato, jednak
byly nie szersze ni9 mm,

e spoiny pomgdzy elementami po oczyszczeniu powinny lmamulone piaskiem na petgrubaé
elementu ,

e ulozom nawierzchng z kostek naley ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostonz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenigbrowanie nalgy prowadz¢ od kravedzi
nizszej ku wyej potazonej w kierunku poprzecznym ksztattek,

e po ubiciu naley szczeliny uzupetdipiaskiem.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0jokt. 6
6.1. Kontrola podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betondwgkonawca bdzie kontrolowat:

e grubag¢ wykonanej podsypki cementowo - piaskowej,

e réwnas¢ wykonanej nawierzchni,

e Scistos¢ utozonej nawierzchni,

» dokladna¢ ubicia nawierzchni,

e prawidtowa¢ wypetnienia spoin,

e 0oczyszczenie nawierzchni,

e zgodnaé¢ wbudowanych materiatow z wymaganiami Dokumentaapjektowej i ST.
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania
Inspektor dokonuje wizualnej oceny wykonanych raiyéiz na podstawie pomiaréw Wykonawcy, ewentualnie
pomiarow dodatkowych wlasnych, stwierdza jakbzgodnadé ich wykonania z DokumentacpProjektowy i
ST, przy czym uwzglnia nas{pujace dopuszczalne tolerancje:

« dla spadkéw poprzecznych wykonanej nawierzchnistidke 1%

e dla réwndci wykonanej nawierzchni praeit pod tat, 4 m mae max. wynosi 1 cm,

e $cistos¢ utozonej nawierzchni, przewzanie spoin, wiciwe wypeienie spoin.
Oczyszczenie nawierzchni Inspektor ocenia wizualnteakcie prowadzenia rob6t oraz po ich zZakaeniu.
W przypadku stwierdzenia 20ic przekraczajcych dopuszczalne tolerancje, Inspektor ma praw@za
rozbiérke wykonanych rob6t i doprowadzenie ich do zgadha wymaganiami.

7. Obmiar Rob6t
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostktdnowej na podsypce
cementowo — piaskowej.

8. Odbiodr Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektove i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly W/pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Cena wykonania jednostki obmiarowej 1 nawierzchni z kostki betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,
* przygotowanie, raxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
* ulozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zagczeniem,
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* wypetnienie spoin, oczyszczenie powierzchni zatoki,
« wykonanie niezidnych bada zgodnie z niniejsgST

10. Przepisy zwazane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczagieralndci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigm.

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei zanieczyszczeobcych.
4. PN-B-06250 Beton zwykly.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natngalo hawierzchni drogowych. Piasek.
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

9. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jégio Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
10. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytegiedndci dla cementu powszechnegoytku.

11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieaiméka piaskowego.

12. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawarei zanieczyszcze
organicznych.

13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGdennawierzchni planografem i fat

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza.

17.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnonawierzchni planografem i tat
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D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa swymagania szczegélowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwiagzanych z oznakowaniem poziomym wykonanym w ramagmtzebudowy drogi krajowej Nr 12

— ul. NSZZ Solidarnasé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz
przebudowy istniejacych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkéid.

1.3. Zakres RoboOt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad wykonywania Rob6t zwanych z wykonaniem oznakowania
poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnegotatalkego oraz oznakowania w kolorze czerwonym.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie liniagtych i przerywanych, prz&j dla pieszych oraz symboli w lokalizacji
zgodnej z DokumentacProjektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nhawieirzehpostaci linii
ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystrzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwiazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki uzupetniapce — znaki w postaci symboli, napisow, linii przystawych oraz inne
okreslajace szczegolne miejsca na nawierzchni.

1.4.3. Materiaty do poziomego znakowania drog- materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow, ktore magzost@& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgske, itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze eiia.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogo6lne wymagania dotygze Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiargopkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarSTWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

Materiaty stosowane przez Wykonawado poziomego oznakowania drég powinny spétnigarunki
postawione w rozpogzlzeniu Ministra Infrastruktury — Zgdznik nr 2 do Rozposzlzenia z dnia 3 lipca
2003 (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U. r881poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaraciji
zgodndci z aprobat techniczm lub znakiem CE, zgodnie z rozpatzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodciz normy zharmonizowam

2.1. Materiaty do oznakowania grubowarstwowego cheautwardzalnego strukturalnego.

Oznakowanie poziome nale wykona& w technologii cienkowarstwowej wraz z zastosowamikulek
szklanych. Znaki poziome, ich wymiary i umieszdeemwinny by zgodne ze ,Szczegdtowymi Warunkami
Technicznymi Dla Znakéw i Sygnatdéw Drogowych Oramzddzen Bezpieczéstwa Ruchu Drogowego i
Warunkami ich Umieszczania Na Drogach”.

Wszystkie materialy ayte do wykonania oznakowania poziomego winny spélmymagania zawarte w
Szczegobtowych Warunkach Technicznych Dla Malowani@az posiada aproba¢ technicza wydana
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachbstataéé swoich wigciwosci chemicznych i fizycznych
przez okres co najmniej 6 miesy sktadowania w warunkach oklenych przez producenta. Materiaty ngle
przechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zwtaszcza powinidyzapezpieczone
przed napromieniowaniem stonecznym, opadami i hasgwane w temperaturze ot db 25C. Materiaty do
poziomego znakowania drog powinny ¢byrzechowywane w oryginalnych opakowaniach prodiacen
Opakowania powinny ldyzgodne z PN-O-79252 a ponadto nadkan opakowaniu powinien kbyumieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materiatu,

- masa brutto i netto,

- numer partii i data produkciji,
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- informacg, ze wyrdb posiada aprokatechniczi IBDIM i jej numer

- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, g dotyczy,

- znak budowlany ,B” iflub znak ,,CE”"

- informacje o szkodliwgi i klasie zagreenia pgarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cletwardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozposzlzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wirga 2003 (Dz. U. nr 73 poz. 1679).

3. Sprzt
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolng. gk
3.1. Sprzt do znakowania poziomego
Do wykonania oznakowania poziomego pglstosowa nastpujacy sprzt:
— malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowapegygpywania mikrokulkami szklanym.
Znakowanie podtne musi by wykonywane wydcznie sprgtem mechanicznym.
Znakowanie poprzeczne a@by wykonywane przy gyciu szablonow.
Zestaw sprgu powinien posiadamazliwo$é regulaciji wydajnéci nanoszonych materiatdw oraz gwarantbwa
réwnomiernd¢ ich podawania.
Do oczyszczenia znakowane] powierzchninauwy¢ szczotek mechanicznych orazeggrek.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagé@ne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M@O0. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Wymagania dotycgce bezpieczéstwa i higieny pracy

Przed przyspieniem wykonania oznakowanie poziomego haleapoznd sie z instrukcj producenta, a w
szczegolnéci ostrzeeniami dotyczcymi zagraen dla zdrowia.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeigi i powietrza powinna wyndsico najmniej
10°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyfias
najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podida do wykonania znakowania

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowaragidmazna wykona przedznakowanie, stoggj
sie do Zahcznika Nr 2 do rozpomzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegO6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz usdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na athg(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz.
218) — ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdéegdwych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”. Do wykonania przedznakowaniazme stosowé nietrwah farle, np. farlg silnie rozciéczory
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lub kropek. Pocatek

i koniec znakowania natg zaznaczy mah kreslk poprzecza.

5.4. Wykonanie oznakowania poziomego

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow.

Wymiary wykonywanego oznakowania mad®< zgodne z Zacznikiem Nr 1 do rozposzlzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie sz@degrych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz uedzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach

(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)Szczego6towe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania magdch” a wykonywanie zgodnie z Dokumen4acj
Projektowa. Wszelkie niezgodriai w malowaniu spowodowane golami Wykonawcy zostanzatarte na
jego koszt.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ng6pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

» uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodém, deklaracje zgodrici, ew. badania materialdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

e sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptac;ji.
6.2. Badanie przygotowania podiza
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi by catkowicie czysta i sucha.
6.3. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego
6.3.1. Czstotliwosé¢ wykonywania badai
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem, nastpujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakadwa
— wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnbwidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar czasu stygetia masy — wg Aprobaty Technicznej,
—  pomiar grubéci warstwy oznakowania
— pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgedno Zahcznikiem Nr 2 do rozposzizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spiavgzczegotowych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz adzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 28iga 2003, poz. 218) — ,Szczego6towe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyefaiunki ich umieszczania na drogach”
c¢) kontrola wykonanego oznakowania
— widzialngé¢ w nocy
— widzialngé¢ w dzien
6.4. Wymagania dla wykonanego oznakowania
Oznakowanie cienkowarstwowe powinno spevigzrmagania okrdone w Zahczniku Nr 2 do rozpotglzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spravezczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach
(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218pzczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogdwyc
poziomych.
6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegipnanego zgodnie z Dokument@éjrojektove i
Zalkacznikiem Nr 2 do rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz urzdzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. RD 2 dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegdbtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyakarunki ich umieszczania na drogach”, powinny
odpowiad& nasgpujacym warunkom:
- szerokdc¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 5mm
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mi&€ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru st 50mm dla wymiaru diugei i £ 20mm dla wymiaru szerokoi.

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w SST D-M.00M0Wymagania ogolne” p. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIOM®O. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z wymaganiamiyimiera, DokumentagjProjektova i STWIORB,
jesli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tobeji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu, w zaloici od przygtego sposobu wykonania robot,
moze by dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu.

8.2. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona& po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikow pomiarow i
bada jakosciowych.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolng: pk
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9.1.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa Troznakowania poziomego obejmuije:

sktadniki ceny jednostkowej olkilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowania robot

przygotowanie materiatdw,

oczyszczenie podia (nawierzchni)

przedznakowanie

wykonanie oznakowania

ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robét,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawaitoZnaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiadypdsypywania. Kulki

3a.

4.

4a.

5.

5a.

5b.

6.
6a.

szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)

PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaypdsypywania. Kulki

1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwglzgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagdoigczce poziomego
oznakowania drdog

PN-EN Materialy do poziomego oznakowania dr6g. Wymagdoigczice poziomego

1436:2000/A1:2005 oznakowania drog (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktolementy odblaskowe
Czs¢ 1: Wymagania dotyeze charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktoleementy odblaskowe

1:2000/A1:2005 Czs¢ 1: Wymagania dotyaze charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego oznakoaanbg. Punktowe elementy odblaskowe
Cze$¢ 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowanim. Wiaciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4: Metoda pomiaru

2004(U) oporow palizgu/pailizgnigcia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7.

10.

11.

12.

13.
14.

Zafacznik nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20035zczego6towe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruoki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS¥fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznaki@m CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigrz (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyd4bz. U. nr 249, poz. 2497).
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa svymagania szczegotowe wykonania i odbioru roboiazanych
Z oznakowaniem pionowym w ramaghizebudowy drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnosé

i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz przebudowy istniejgcych
chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyeasad prowadzenia Robét zmanych z wykonaniem
oznakowania pionoweg@rzebudows drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnosé i ul. Maratonskiej

w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz przebudowy istniecych chodnikow.

Lokalizacja uradzex zabezpieczagych ruch pieszy zgodnie z Dokumengaejojektova.

Przewidziano ustawienie znakdéw z grupy wiétkoznaki mini isrednie.

Lica znakéw A7, B2, B20, D6, D6a i D6b (w przypadkh wystpowania) nalgy wykona z folii 2 typu. Dla
pozostatych znakow zastosawfalie typu 1.W zakres wchodzi rowrigvymiana konstrukciji wsporczej tablic
znakéw z dwupodporowej na jednopodpogow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Kazdy material ayty do wykonania oznakowania i konstrukcji wspomzymusi by dopuszczony do
stosowania PolskNormg lub Aprobas Techniczia wydary przez IBDIM oraz potwierdzony Deklaracj
Zgodndaci producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG).

2.1. Tarcze znakow

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykiczenia
znaku, musgz wykazywa& petn odpornd¢ na oddzialywanieswiatta, zmian temperatury, wpltywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczme tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

Trwalo$¢ znaku powinna biyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii.

2.2. Stupki do znakéw

Stupki do znakéw powinny dywykonane z rur odpowiadgjych wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220
lub innej normy zaakceptowanej przezyniera.Srednica stupkéw @60mm.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych gereH-84023.07, lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z zamawigym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych. Celem zabezpieczenia przed wyrwanidamdamentu lub obrotem stupek powinien postada
wykonara z ksztattownika (ptaskownika,atownika lub rury) kotw dtugasci min. 0,3m przyspawan
poprzecznie do osi stupka w odlegtdo 0,3m od kéca umieszczonego w fundamencie. Fundament pod
stupek naley wykona na mokro przy gyciu betonu klasy nie nézej niz C12/15 w wykopie o wymiarach
w rzucie poziomym 0,35x0,35x0,8m.

2.3. Materialy do montazu znakow

Wszelkie materialy zastosowane przez Wykorawio hczenia i mocowania znakéw do konstrukcji
wsporczych bda zabezpieczone przed korpzgo najmniej metogl ocynkowania ogniowego. Elementy
taczeniowe w postadirub, naketek i podktadek sprystych keda pokryte powtokami antykorozyjnymi o
klasie odpowiadafej stali kwasoodporne;j.

2.4. Materiaty do wykonania lic tarcz znakow

Lico oznakowania, zawiergjego jego tr&, nalezy wykona: znaki mini isrednie z licem z foli typu 1 i 2
zgodnie z przepisami rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogchvgraz urzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego
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i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. B 2 dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczego6towe

warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyelaiunki ich umieszczania na drogach”.

2.5. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowychkawamusza by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie drogowym stosownymi i waymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instyt

Badawczy Drog i Mostow.

W szczegolnéci w/iw  Aprobaty Techniczne potwierglz zgodné¢ wartasci  fotometrycznych i

kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania kidblaskowych oznakowania z nafiBN EN 12899-1 i

odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDIM wraz z Wiakami Technicznymi ITS.

W kazdym przypadku, zastosowane foliedh chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyymaganego

okresu trwatéci znaku poniej:

— 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 2

— 5 lat dla lic wykonanych z folii typu 1

2.6. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejorn, na rewersie naklegk zawierajca nastpujace

informacje:

a) numeridat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych wigciwosci wyrobu,

Cc) mieskc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagvdesli nie jest
producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f)  numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikagej,

g) okres gwarancji odpowiedni dlaytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiabrczy znaku

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogbipie. 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORR.D9.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét nahy :

- zapozné sig z planem uradzei i instalacji podziemnych,

- wyznaczy lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego,

- wyznaczy wysoka¢é zamocowania znaku na stupku.

Lokalizacja i wysoké: zamocowania znaku powinny dygodne z Zakcznikiem Nr 1 do rozposzizenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spiavgzczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i

sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, [@i8) — ,Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw

drogowych poziomych i warunki ich umieszczania nagdch”.

Przed przysipieniem do wykonania fundamentéw lub wbijania stwskdo znakéw nalg zapozné sie z

planem urzdzei i instalacji podziemnych, a w razie koniec&riovykona przekopy kontrolne. W przypadku

wystapienia kolizji z uradzeniami podziemnymi nate uzgodné z Inzynierem lokalizagj znaku.

Gdy wzdhz drogi wystpuja urzadzenia infrastruktury podziemnej roboty ziemneazaaine w wykonaniem

dotéw pod fundamenty znakéw nayeprowadzt recznie.

5.2. Wykonanie oznakowania

Wysokai¢ umieszczenia znakow, mierzona od poziomu pobatdzahodnika do dolnej kraydzi znaku ustala

sig na:

— 2,2 m przy wysipujacym ruchu pieszym

- 2,0 mw pozostatych przypadkach.

5.3. Widoczng¢ znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobagany jest:

1) w rejonie skrzyowan sprawdzt, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenidosznaci na
wlotach gtéwnych i podposazikowanych;
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2) sprawdzt, czy znaki istnigjce nie zastaniajlub nie @ zastaniane przez montowane, a w razie
konieczndci dokona korekty ich lokalizaciji;

3) dokon& wyciecia gakzi, jezeli powoduj one zastoricie znaku.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie weej niz + 1°,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagiej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, utwardzonego pobocza nieedj niz + 5
cm, przy zachowaniu minimalnej odleggd umieszczenia znaku zgodnie z atainikiem Nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegobtlowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatldw drogowych orazadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 22@inia 23 grudnia 2003, poz. 218) —
~Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw drogdwpoziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

6.1. Badania materiatow

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasav
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigiyy

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budanaprobat techniczia lub z deklarag zgodndci wydar przez

producenta powinny lgysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdza: prawidlowaé¢ ustawienia i wykonania znakow pionowych

(lokalizacja, wymiary, wysoki& zamocowania znakéw), zachowanie dopuszczalnychygelc wymiarow,

zgodnie z punktem 2 i 5, prawidtowéowykonania wykopdéw, poprawié ustawienia stupkéw.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MOM®O ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarawjest 1szt. (sztuka) ustawienia podpory znaku kstuplszt.(sztuka) znaku, tablicy wraz z
zamocowaniem na podporze (stupku).

8. Odbior Robot

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D-MO®@O. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z STWIORB:@ wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 niniejsze
STWIORB daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa zamontowania tarcz znakow naabipbwzgtdnia:

— skiadniki cenowe podane w D-M.00.00.00 pkt.9

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- o0znakowanie miejsca robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

— wyznaczenie lokalizacji,

- wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementow ammakia pionowego zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w niniejszej STWiIORB,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracowandokumentaciji.
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Cena jednostkowa ustawienia stupikezgkdnia:

— skiadniki cenowe podane w D-M.00.00.00 pkt.9

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie miejsca robdt,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

- wyznhaczenie lokalizacji,

- wykonanie wykopow,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie fundamentéw wraz z pgighach betonu i ewentuadnizolacp,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w niniejszej STWiIORB,
— uporzidkowanie miejsca robaot.

Cena jednostkowa wymiana konstrukcji wsporczejtatriakow z dwupodporowej na jednopodpogow
uwzgkdnia:

— skiadniki cenowe podane w D-M.00.00.00 pkt.9

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie miejsca robdt,

- demonta istniepcych tablic znakow, konstrukcji wsporczej i fundantdav,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

- wyznhaczenie lokalizacji,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie nowych fundamentow wraz z pgglach betonu i ewentuainizolacp,

— monta nowej konstrukcji jednopodporowej,

— monta& tablic znakéw wczaiej zdemontowanych,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w niniejszej STWIORB,

— uporzdkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. G%¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodri

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stdbdaezanurzeniow (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

PN-EN 12899-1 Stale, pionowe znaki drogowe ¢$€A.: Znaki state

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Rotenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagmione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023.07 Stal og6lnego zastosowania. Stalirya Gatunki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Zalacznik Nr 1 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8 sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogdwgraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 22hia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegdbtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowyealaiunki ich umieszczania na drogach”

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra SpraMewretrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. DzNr 170 z dnia 12 galziernika 2002 r. poz. 1393.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)
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D.07.06.02. Uradzenia zabezpieczaice ruch pieszy

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru robot zgzdanych z
ustawieniem urmzen zabezpieczagych ruch pieszy w ramacprzebudowy drogi krajowej Nr 12 —

ul. NSZzZ Solidarnosé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz
przebudowy istniejacych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktiiRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
Roba6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t aganych z montem wygrodzé
segmentowych U-12a.

Usytuowanie zgodnie z Dokumentaéjrojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymé&gagoélne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogjtpkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdllne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.1. Materialy do wykonania i ustawienia wygrodza
- gotowe przsta ogrodzenia dilug. EQ,5m i o wysokéci 1,10m skladace st z ramy wykonanej z
katownika 45x45x5mm (wg PN-H-93401) wypelnipprzyspawanymi do niej pionowogbami stalowymi
0 d$rednicy 10mm spemiagymi wymagania PN-H-93200-02; lub psta z innych ksztattownikéw
zaakceptowane przezzymiera.
- slupki stalowe z rur grednicy 80mm wg PN-H-74219 lub PN-H-74220. Stuplli gory powinny by
zabezpieczone kapturkami.
Wszystkie materialy zyte do budowy ogrodzenia powinny dygamowione u producenta zapewsniago
wysokg jakas¢ wykonania.
Przsta i stlupki przed dostarczeniem powinny¢ mabezpieczone przez ocynkowanie ognhiowe warstw
grubaci sredniej 8fum, styki montaowe metalizowane. Ubytki powloki i uszkodzenia e montau, nie
dyskwalifikujace elementow, nalg naprawt farbami wysokocynkowymi z da zawartdcia czsci statych.
Elementy paczeniowe {ruby, ptaskowniki) zabezpieczone antykorozyjnie egracynkowanie, gruldé
powtoki co najmniej 8um .
2.2. Materialy na fundament pod stupki
Do wykonywania betonu nate uzy¢:
cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkieglmdatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,
- kruszywa spetniacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszyvchodzcego w skiad
mieszanki betonowej powinno byak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksynsaiczelnéé
i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,
- wody wg PN-B-32250,
- mozna wy¢ dodatkdéw lub domieszek wedtug zasad wymienionycfPM:B-06250 i posiadagych
aprobat techniczia IBDIM.

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne'". gkt
Wykonanie dotéw pod stupki, fundament ogrodzensiawienie stupkowdalzie wykonaneecznie.
4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymaganqiaine" pkt.4.
Transport materiatdw nie odbywa sie dowolnymisrodkami transportu.
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5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@QO0. "Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Wykonanie dotow pod stupki i fundament

Doly pod stupki powinny mie wymiary w planie co najmniej o 20cm aksze od wymiarow stupka, a

gtebokas¢ 0,8-1,2m. Doty pod fundament powinnyéoyykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektove.

Najpierw naley wykona doty pod stupki narme i na zatamaniach ogrodzenia, a ¢ast dokona podziatu

odcinkéw prostych na mniejsze odlego odpowiadajce diugdciom przset ogrodzenia i w takich

odlegtaciach wykondé doty pod stupki pérednie. Naley dazy¢, aby odlegié¢ pomidzy stupkami byta

jednakowa we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Dno wykopow nalgy wyréwn& i zagzsci¢ ubijakiem ecznym o masie 12-16kg.

5.2. Ustawienie wygrodzé

Lokalizacja wygrodzé winna by zgodna z DokumentacProjektova.

Roboty zwizane z w ustawieniem wygrodzebejmuj wykonanie nagpujacych czynnéci:

— wyznaczenie lokalizacji wygrodzenia na podstawié&udoentacji Projektowej,

— wykonanie dotéw pod stupki balustrady,

—  przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie funeiatdw pod stupki wraz z zabetonowaniem
stupkéw,

- trwale zamocowanie segmentow wygrodzenia,

— uzupetnienie ochrony antykorozyjnej.

Ztacza spawanych elementow powinny odpowtaggmaganiom PN-M-69011.

Dolny poziomy element konstrukcji wygrodzenia niezm znajdowa sie powyzej 0,12m od poziomu

chodnika.

Wysoka¢ wygrodzenia segmentowego wynosi 0,80m do 1,20margmina od poziomu chodnika), przy czym

wysoka¢ 0,80m naley stosowa w miejscach, gdzie wygrodzenie meoograniczy widoczna¢, np. w obebie

skrzyzowan, przegé¢ dla pieszych, itp.

W celu uniknécia wydtwenia lub kurczenia siram pod wplywem temperatury zaleca siocowd& ramy

do stupkéw za pomacsrub i ptaskownikéw z otworami podinymi. Przéwity miedzy ramy a stupkiem nie

powinny by wieksze nk 8 do 10cm.

Po zamocowaniu segmentéw wygrodzenia #yalesprawdzt zabezpieczenie antykorozyjne i uzupétni

ewentualne uszkodzenia. Do wykonania naprawy ugskod powtoki antykorozyjnej mina wy¢ farb

wysokocynkowych z dia zawartdcia czesci statych.

6. Kontrola jakosci Robét

Og0dlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.
Kontrola jakdci Robét polega na sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania ogrodzenia i balustrad z Dokument&cpjektova,

- poprawndci wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawng¢ ustawienia stupkow,

- doktadna¢ przymocowania peset,

- wysoka¢ ustawienia,

- ciagtosé¢, wyglad i gruba¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubc¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy e sigrubgciomierzami  magnetycznymi lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 i ISO&8

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.00.00W@magania ogdlne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarawest:

- 1m (metr) ustawionego wygrodzenia U-12a, U-11d444d,

- 1szt (sztuka) ustawionego wygrodzenia U-12c.

8. Odbiodr Robét
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogdlne™ pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i ST jesli wszystkie badania wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". gkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1m ustawienia wygrodzenia obejmuje

— oznakowanie miejsca robot,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie i dostarczenie gotowych ¢get ogrodzenia,

- prace pomiarowe,

- wykopanie dotow dla stupkéw (z rozebraniem nawilenzco ile zajdzie potrzeba),
—  przygotowanie mieszanki betonowej,

— ustawienie stupkéw w fundamencie betonowym,

— zamontowanie peset do stupkow,

— ewentualna naprawa i uzupetnienie powtoki antykyjrog,

—  przeprowadzenie baflapomiarow.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mggamgolnego zastosowania.

2. PN-H-74420 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania.

3. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryterippdndci dotycace cementu powszechnego
uzytku.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betohdapraw.

7. PN-B-06250 Beton zwykly.

8. PN-EN 499 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe dmavgania. Elektrody otulone daaznego

spawania tukowego stali niestopowych i drobnozegah. Oznaczenie.
10.2. Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8 sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnaldw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 28@ia 23 grudnia 2003, poz. 218)

63



D.07.06.02

64



D.08.01.01.

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kravezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotyege wykonania i odbioru krawnikéw w ramach

przebudowy drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnosé¢ i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie

budowy sciezki rowerowej oraz przebudowy istniegcych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych jest stosowana jako Dokument

Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu

wykonanie, kontra i odbior kraveznikdw betonowych. W zakres rob6t wchodzi ustawidaineznikow

betonowych wibroprasowanych 20x30cm na tawie bet@ja@ oporem,

Szczegotowa lokalizacja kragnikow wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajchodniki dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. tawa —warstwa néna stizaca do umocnienia kraxnika oraz przenogza obcizenie kraveznika
na grunt.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrownawcza wona bezpé&rednio na podizu lub tawie.

1.4.4. Pozostate oké&enia s zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Ogo6lne wymagania dotysee Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Ireyniera.

2.2. Krawezniki betonowe

Zastosowane kragniki winny spetnid wymagania ustalone w PN-EN 1340.

Klasa betonu nie agza nk C25/30 (B30).

2.3. Materiaty do podsyple i wypetnienia szczelin pomgidzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskogv

— 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu (powszechneygtku) portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN
197-1i z piasku wg PN-B-06711

— Piasek spetniagy wymagania PN-B-11113 na podsypdod tawe betonovd.

2.4. Materialy do posadowienia krawznikow

Krawezniki betonowe posadowione $1a tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacpj&ktowej.

tawa wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdIpkt. 3.
Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na fawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w urzdzenia do
wagowego dozowania sktadnikdw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejyaieszanki betonowej.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyanaig ogolne” pkt.4.
5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB.D6.00.00 ,Wymagania ogdolne” pkt. 5.
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5.1. Lawa betonowa

tawe betonow z oporem natey wykona w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosoware d
prefabrykatu krawznika.

5.2. Ustawienie kraveznikow i sciekdw betonowych

Krawgzniki betonowe naliey wykonywat ze spoinami szerokoi 5Smm maksimum.

Swiatto krawgznika wedlug Dokumentaciji Projektowe;.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektowvy.

5.3 Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypelniad zapraw cementowo-piaskoav 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawalery
0Cz)5Ci¢ i zmy¢ woda.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangdime” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawighyy

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Z uwagi na maty zakres roboéteszotliwos¢ i zakres badaokresli Inzynier

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow

Z uwagi na maty zakres roboéteszotliwos¢ i zakres badaokresli Inzynier

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogdolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:

- 1m (metr) ustawionego krawnika betonowego,

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgojojektova, STWIORB i wymaganiami tryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrei podano w wymaganiami STWiORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1m kegamika lubscieku uwzgédnia:

— skladniki ceny jednostkowej olkélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu pod tagv,

— rozcielenia i zagszczenie ulepszonego pozho

— wykonanie szalunku pod tawetonow,

— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmi®],

— ustawienie krawznikbéw wraz z regulagjw pionie,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi

— zasypanie zewatrznejsciany kraveznika i ubicie,

— wykonanie niezbdnych bada materiatéw zgodnie z niniejsSTWIORB

— uporzdkowanie miejsca robot.

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1

PN-EN 206-1

PN-EN 1008

PN-EN 1340
PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-14501
PN-N-03010

BN-68/8933-04

Cement. Skiad, wymagania i kryterimdrgsci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

Beton. G&¢ 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodnig

Woda zarobowa do betonu - Specyfikaapigrania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkciji
betonu.

Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczgpémetracii igi,.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczat@mperatury negknienia. Metoda Piécien i
Kula.

Materiaty kamienne. Oznaczafueralngci na tarczy Boehmego.

Beton zwykty.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Statystyczna kontrola jakb Losowy wybér jednostek produktu do probki.

Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i tat
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D.08.02.02. Chodniki z betonowej kostki brukowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB, ssymagania dotycze wykonania i odbioru chodnikéw z betonowej

kostki brukowej w ramach przebudowy drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnosé

i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz przebudowy istniejgcych

chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych jest stosowana jako Dokument

Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem:

- nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowsjibgci 6cm (kolor szary) na podsypce cementowo-

piaskowej grubgci 3cm, utaonej na warstwie gruntu stabilizowanego cementgrubadci 15cm,

- nawierzchni chodnika z piyt betonowych z wypastk kolor zolty o grubdci 6¢cm na podsypce

cementowo-piaskowej o grufm 3cm,

- regulacy wysokaciows istniegcej nawierzchni z kostki z wykonaniem podsypki catoe/o-piaskowej i

docieciem kostki.

Szczegobtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw —umocnienie bocznych kraazi chodnika wykonane z obrze
betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Koryto chodnika—element uformowany w podta w celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrownawcza uona bezpérednio na podizu.

1.4.4. Pozostate okéenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotysee Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Ireyniera.

2.2. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskogv

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu (powszeahmgku) portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN
197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spehtiajo wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

- dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z ceméptwszechnegozytku) portlandzkiego klasy 32,5N
wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spgloégo wymagania PN-B-06711, wody wg PN-EN
1008.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.
Roboty wykonuje i recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem wibratorow pltytowych z
ostory z tworzywa sztucznego, ubijakéwcenych lub mechanicznych.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyanaig ogolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB.D6.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Rozwjzanie sytuacyjno-wysokéciowe

Wykonawca dostosuje wysal@owo chodniki do istniecego terenu z zachowaniem ptydciospadkow
podiuznych. Maksymalny spadek podhy dla chodnikéw nie m przekracza6%.
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5.2. Koryto

Wskaznik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wynosb najmniejls= 0,97.

Podtaze gruntowe powinno méezgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podwraz przechytki na
tukach.

5.3. Warstwa ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa.

Warstwe ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPaongk zgodnie z
STWIORB D.04.05.01 Mieszanki za@ane spoiwem hydraulicznym.

5.4.Podsypka

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie. Rdezielona podsypka powinna d&ywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubaé¢ podsypki.

5.5. Uktadanie brukowej kostki betonowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbwykonana z elementow o jednakowej grédioKostke uktada
si¢ okoto 1,5cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zsrcza si.
Dopuszczalne odchylenie wysakd pomidzy ptaszczyznamiasiadupcych ze solp elementéw nie miae
przekraczé 2mm,

Kostke zaleca si uktad& diuzszym bokiem w kierunku ruchu. Szerdékaspoiny na odcinkach prostych
powinna wynosi 3-5mm. Whzania spoin wasiednich rgdach powinny i mija¢ 0 ¥2 szerokexi,

Ubijanie nawierzchni naly prowadzt od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier&enpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtenym kostki. Wszystkie kostki uszkodzone podczagania naley wymienic.

Po ubiciu naley szczeliny uzupehdipiaskiem frakcji 0-2mm.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangdime” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodr$ai, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawityy

- sprawdz¢ cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola podioza gruntowego

Z uwagi na maly zakres robotestotliwos¢ i zakres badaokresli Inzynier

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowe;j

Z uwagi na maly zakres robotegstotliwos¢ i zakres badaokresli Inzynier

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow 1nf (metr kwadratowy):

- utozonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- utozonejnawierzchni chodnika z ptyt betonowych z wypustkakolor zoty,

- regulacy wysokaciows istniepcej nawierzchni z kostki.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-MOMO. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumengaEjrojektove, i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly ikypozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wenia nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
- skladniki ceny jednostkowej olkélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
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- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostosowanie sytuacyjno-wysakiowe chodnikow.

- wykonanie koryta pod konstrukgj

- przygotowanie, dostarczenie, foelenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki zgganej spoiwem
cementowym,

- przygotowanie, dostarczenie, foilenie, wyprofilowanie i zagzczenie podsypki cementowo-
piaskowej,

- utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zagczeniem,

- utozonej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych z wytkami, kolorzétty,

- regulacy wysokdaciows istniepcej nawierzchni z kostki,

- 0czyszczenie spoin pogagizy elementami,

- przygotowanie i wypetnienie spoin piaskiem,

- utrzymanie nawierzchni,

- wykonanie nieztdnych bada zgodnie z niniejsgSTWIORB

- koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1 Cement. €« 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iadgtbada

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i rdgtbada

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikagfagoania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanomawierzchni planografem i tat
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D.08.03.01. Obrzga betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiIORBs svymagania dotycce ustawienia obrzg betonowych w ramach

przebudowy drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnosé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie

budowy sciezki rowerowej oraz przebudowy istniegcych chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdatd@wvlanych jest stosowana jako Dokument

Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robdt z@aénych z ustawieniem

obrzery betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piask@uépgci 5cm oraz na tawie z betonu

C12/15.

Szczegodtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw —umocnienie bocznych kragzi chodnika wykonane z obrae
betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Podsypka -warstwa wyrownawcza uona bezpérednio na podizu.

1.4.3. Pozostate ok&enia § zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogo6lne wymagania dotysee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Obrzeza betonowe

Do wykonania rob6t naky uzy¢ obrzeze betonowe 8x30cm.

2.2. Materialy na podsyple¢ i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi obrzery

Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoay

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechoggu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego gat. 1 spetniapgo wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

- dla wypehienia szczelin: w stosunku 1:2 z cemgratwszechnegoaytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-
1i z piasku naturalnego gat. 1 spekuajgo wymagania PN-B-06711, wody wg PN-EN 1008.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.
Roboty wykonuje sirecznie przy pomocy drobnego sgia.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wynaig ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWIORB.DO.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypknalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od e
wymiarom tawy w planie. Wskaik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wyn§sio najmniej, 180,97.
5.2. Ustawienie obrzgy

Pod obrzea betonowe naly wykona podsypk cementowo-piaskoavgr. 5cm po zagszczeniu oraz na
tawie z betonu C12/15.

Ustawienie obrzey nalezy ze spoinami szerokoi ok. 5mm, spoiny miedzy obrzami naley wypetnic
zapravg cementowo-piaskoavl:2 wg PN-B-14501.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangdime” pkt. 6.
6.1. Kontrola materiatow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawighyy

— sprawdz¢ cechy zewegtrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola utozenia obrzezy

Z uwagi na maly zakres robotegstotliwos¢ i zakres badaokresli Inzynier

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest 1m (metr) ulzonych obrzey.

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w STWiIORB D-MIO®O. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektovs i STWIORB, jereli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly ikypozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m aemia obrzey obejmuje:

- skfadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- przygotowanie, roziaenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

- przygotowanie, rozieenie i zagszczenie tawy z betonu C12/15,

- ustawienie obrzg/ wraz z regulagj wysokaciowa,

- oczyszczenie spoin poadizy prefabrykatami,

- przygotowanie zaprawy i wypetnienie spoin

- obsypanie zewgirznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,

- wykonanie niezbdnych bada materialéw zgodnie z niniejsSTWiORB.

- koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach lub na terenie budowy,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgsci dla cementu powszechnegzytku.

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaofdguania probek, badanie i ocena przydéatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat
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D.09.00.00. Zielé drogowa
D.09.01.01. Zieléce

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORBa swymagania dotyere wykonania i odbioru robot zgzanych
z zalweniem i pie¢gnacp zieleni drogowej w ramachprzebudowy drogi krajowej Nr 12
— ul. NSZZ Solidarnasé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie budowysciezki rowerowej oraz
przebudowy istniejacych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem zieley,
trawnikéw i ich pie¢tgnach oraz przesadzeniem istrnieych sadzonek drzew i krzewdw. Lokalizacja
trawnikdéw zgodnie z DokumentadpProjektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadafa wi&ciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznyetieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z pasgajcymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.1. Nasiona traw

Wybor gatunkéw naley dopasowé do warunkow miejscowych, a g do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadapgic do tego specjalne mieszanki traw gstym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakei, odporne na warunki drogowe, odmiany gazonow&olnorosnace. Gotowa
mieszanka traw powinna ndieoznaczony procentowy sktad gatunkowy, glasumer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgdkietkowania.

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&&aezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nale zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
i przechowywania.

Zaleca st stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawigeggh azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zégttwierdzone przez Inspektora.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie mi@ by zagruzowana, przedwicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Wykonawca przed zastosowaniem ziemirpew przeprowadzi badanie gleby podakem jej
przydatndci na trawniki.

2.4. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwast@lewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w wsach zapewniagych utrzymanie wymaganych
cech i wskanikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskujeg¢siprzez kompostowanie torfu z fekaliamisciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiatlavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfaydy jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskujes girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalriciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mei@si Kompost z kory
sosnowej mge by stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowagleby pod zielé w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” f¥t.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazie maozliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

- walu kolczatki oraz waltu gladkiegoedniego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagdsiennicowej, koparki),

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjaliwe” pkt. 4.
Transport materiatow do zieleni drogowej radoy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Roboty przygotowawcze
Powierzchnia podita winna odpowiadawymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.
Przed przysipieniem do wykonania nowych nasafiralezy:
- usumy¢ gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,
- usumy¢ wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptaciiling (szczegdlnie chwasty, resztki trawnika,
samosiewy, drzew i krzewéw),
5.2. Trawniki
Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamiagshastpujace:
- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysaztze
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien b§ obnizony w stosunku do
obrzezy o ok. 15¢cm - jest to miejsce na ziemrodzajra (ok. 10cm),
- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwm warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy zigmalezy watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatkb
zagrabt,
- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny lub jesienajp&niej do polowy wrzénia,
- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanaslosci od 1 do 4 kg na 100%n
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z zéegnabiami lub walem kolczadk
- po wysiewie hasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrovianan
i stworzenia dobrych warunkéw dla padsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,
5.2.1. Pie¢gnacja w okresie gwarancyjnym
Dla trawnikow pierwsze koszenie powinnoébgrzeprowadzone przez Wykonawtrawnika, gdy trawa
osiagnie wysokdé¢ 8-10cm, a nagpne przy odrécie 10-12cm. Nawozy natg wysiew&, gdy trawa jest
zupeinie sucha.
5.3. Wymagania dotyczce przesadzenia drzew i krzewéw - zialedrogowa
— drzewa nalgy sadz¢ w doty o érednicy i gkbokasci 0,5 do 0,7 m zalmie od wielkdci brylty
korzeniowej, z catkowit zapravy ziemi zyzng z wykonaniem prawidtowych mis ziemnych wiadab
kopczykow jesierni.
— krzewy lisciaste nalgy sadzé w doty osrednicy i gkbokasci 0,3 — 0,5 m z catkowitzaprave ziemia
zyzna Z wykonaniem mis ziemnych.
— drzewa i krzewy nalgy sadzt z bryl korzeniowg z gruntu.
- nalezy wykona $ciétkowanie nowoposadzonych skupin krzewdw oraz aniew mielon kora sosnovy
warstwy min. 5cm.
- naleyy wykon& palikowanie drzew, ktorych konstrukcja powinna Isyabilna. wysok& palika wbitego
w grunt powinna b§ rowna wysokéci pnia posadzonego drzewa
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6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.
6.1. Kontrola wykonania trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreslenia ilcsci zanieczyszcze(w nt),

- prawidtowego uwatowania terenu,

- Qestdsci zasiewu nasion,

- prawidiowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt maikggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidiowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@@ymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1ni (metr kwadratowy) trawnika.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, STWIORB i wymaganiami tkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania ziela-trawnika obejmuje:

— skladniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— uporadkowanie terenu pod wykonanie trawnikoéw z grudnoniych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu,

— zakup i transport ziemi urodzajnej i kompostowej,

— rozcielenie ziemi urodzajnej, torfu,

— zakup i transport nawozéw mineralnych,

— rozrzucenie nawozéw mineralnych,

— zakup i transport mieszanek traw,

— wysiew nasion,

— przykrycie obsianej powierzchni mieszardgcuntu urodzajnego i torfu warsiwgrub. 2cm,

- walowanie powierzchni,

— pielegnacja trawnikdédw w okresie do odbiorunkowego (podlewanie, dosiew trawy).

Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa f krmewu obejmuije:

— skiadniki ceny jednostkowej olkdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— uporzidkowanie terenu z gruzu i innych resztek po prataciowlanych pod sadzenie drzew i krzewdw,

— wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotow,

— zakup i transport ziemi urodzajnej,

— zaprawienie dotow zieriurodzajn,

— odkopanie i transport materiatuslionego,

— posadzenie drzewa lub krzewu,

— palikowanie,

— zakup itransport kory drzewnej, w przypadku nieanglystania kory drzewnej z przerobienia ¢gat
usungtych drzew i krzewow,

— przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewwararstwy kory drzewnej,
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— pielegnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnymd(@eanie, odchwaszczanie, nawaie,
zabezpieczenie na okres zimy, wymiana usghch lub silnie uszkodzonych drzew, lub krzewdw,
kontrolai wymiana zniszczonych azadet).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-G-98011 - Torf rolniczy

. PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne draéwrzewy iglaste

. PN-R-67023 - Materiat szkétkarski. Ozdobne draéwrzewy liciaste

. PN-R-67030 - Cebule, bulwy akiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
. BN-73/0522-01 - Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 - Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

. PN-R65023 Materiat siewny. Nasionaliorolniczych.

~NOoO o~ WNPRE
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D.10.00.00. Inne roboty
D.10.10.10. Regulacja wysokgiowa urzadzen uzbrojenia podziemnego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORBg svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z regulagj wysokaciowa studzienek urgzen uzbrojenia podziemnego w ramach
przebudowy drogi krajowej Nr 12 — ul. NSZZ Solidarnosé i ul. Maratonskiej w Radomiu w zakresie
budowy $ciezki rowerowej oraz przebudowy istniejgcych chodnikow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét azanych z regulagj
wysokaciowa urzadzer uzbrojenia podziemnego.

W zakres robo6t wehodzi wykonanie:

e rozbidérka (odkucie) nawierzchni wokét istrieych wlazow urzdzen uzbrojenia podziemnego,

« regulacja pionowa wtazéw przyyciu betonu, zaprawy cementowej,

e wymiana whazéw studni kanalizacyjnych z zadoiem pieécieni odcazajacych i piyt
nadstudziennych.

« wymiana hydrantu istniggego na hydrant nadziemny z usytuowaniem poza mzetieh asfaltove
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez \b&ighi Miejskie Sp. z 0.0. w pimie znak:
TT-487/1486-0/2017/BR z dnia 18.04.2017r (zleceamt Wodocigom Miejskim Sp. z 0.0)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00yHvEgania
0golne" pkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgre Robot

Ogolne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Zaprawa cementowa

Stosowa zapraw cementow z dodatkiem hydrobetu zgoglma wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw MgBR19701.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og0lpkt. 3.

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania
betonu.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyarsig ogdlne”
4.1. Transport materiatow

Transport cementu powinien dygodny z norrp BN-88/6731-08

Transport kruszywa nie odbywa sig dowolnymisrodkami transportu.

Transport wody beczkami lub cysternami.

Transport gotowych elementéw zgodnie z zalecenmoducenta.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORHE.DO.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigbime” pkt. 6.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdniaadania materiatow do betonu i zapraw i
ustal¢ receptug. Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli.

W szczegOlngéci kontrola powinna obejmowa
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- sprawdzenie rdnych studzienek z doktadéwa do 4mm.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie regulowanych udzer uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzghoiozonych
obok nie powinno bywieksze od 4mm.

7. Obmiar Robot

Jednostk obmiarowy jest:

- 1szt. (sztuka) regulowanej studni telekomunikaeyj

- 1szt. (sztuka) regulowanej studni kanalizacymejymiarg wkazow,

- 1szt. (sztuka) wymiany wlazéw studni kanalizaggim z zatgeniem piegcieni odcizajacych i piyt
nadstudziennych.

8. Odbidér Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D-MO®O. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektove i STWIORB, jereli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty iypozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanej regulacji studni lubuagsobejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- 0znakowanie robat,

— rozbiorke (odkucie) nawierzchni wokot istnigjych uradzen uzbrojenia podziemnego,
— odwiezienie gruzu,

— przygotowanie mieszanki betonowej

— regulacg wysokaciowa wtazéw uradzer uzbrojenia podziemnego,

- wymiare wkazéw studni kanalizacyjnych z zaemiem pie¢cieni odcizajacych i ptyt nadstudziennych,
— pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonanej regulacji studni lubuagsobejmuje:

— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wymiana hydrantu istniegego na hydrant nadziemny z usytuowaniem poza maetieh asfaltovg
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez \bkigi Miejskie Sp. z 0.0. w pimie znak: TT-
487/1486-0/2017/BR z dnia 18.04.2017r (zleceni@étralBodocagom Miejskim Sp. z 0.0)

— uporadkowanie terenu,

— pomiary i badania.

10. Przepisy zwazane

1. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny — kiaaaljna.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. woda do betonaapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budovagiPrzechowywanie i transport.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetonowe Wymagania techniczne.

10. PN-B-19401 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
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