
Zał. nr 2 do SIWZ 21.2018
………………………………..…………

(pełna nazwa/firma i adres Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowy drogi krajowej Nr 12 ul. NSZZ Solidarność i ul. Maratońskiej w Radomiu 
w ramach zadania: „Udogodnienia ruchu rowerowego”
	Lp.
	Nazwa grupy asortymentowej

/elementu scalonego/

Opis pozycji kosztorysowej
	Nazwa

jedn.
obmia-
rowej
	Ilość

jedn.
obmiaru
	Cena

jednostki

obmiaru

netto

(zł)
	Razem

cena

netto

/kol.4x5/

(zł)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	I. ROBOTY DROGOWE
	
	
	
	

	1.
	Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę:

a) tyczenia ulicy,

b) sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją

c) sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej ulicy i wykonanych obiektów (chodniki, zjazdy, zieleńce itp.)

d) sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej zgodnie ze „Specyfikacją sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej”

e) przeniesienie kolidujących punktów geodezyjnych.

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót.


	km
	0,885
	
	

	2.
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30x100cm na ławie betonowej z oporem z odwiezieniem materiałów z rozbiórki poza teren budowy. Materiał z rozbiórki przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca.


	m
	230
	
	

	3.
	Rozebranie nawierzchni chodników, zjazdów, z płyt chodnikowych i elementów betonowych (kostki) z odwiezieniem materiałów z rozbiórki poza teren budowy. Materiał z rozbiórki przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca.

	m2
	1 490
	
	

	4.
	Rozbiórka obrzeży betonowych z odwiezieniem materiałów z rozbiórki poza teren budowy. Materiał z rozbiórki przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca

	m
	1 160
	
	

	5.
	Frezownie nawierzchni bitumicznej grub. do 4cm wraz z odwiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał - destrukt stanowi własność Inwestora.


	m2
	400
	
	

	6.
	Rozbiórka elementów oznakowania pionowego (słupków i tarcz znaków). Materiał z rozbiórki przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca


	kpl
	5
	
	

	7.
	Wycinka drzewa o obwodzie od 20-50cm wraz  z karczowaniem karp oraz wywiezieniem materiałów poza teren budowy.  Materiał z rozbiórki przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca
	szt.
	31


	
	

	8.
	Wycinka krzewów  wraz  z karczowaniem karp oraz wywiezieniem materiałów poza teren budowy.  Materiał z rozbiórki przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca
	m2
	10
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	9.
	Przesadzenie drzew w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku po przesadzeniu


	szt
	12
	
	

	10
	Usunięcie oznakowania poziomego z nawierzchni
	m2
	60


	
	

	11
	Wykonanie wykopu pod jezdnie i chodniki z wywozem urobku (gruzu, gruntu) poza teren budowy (miejsce wywozu ustala Wykonawca) wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża.


	m3
	1 510
	
	

	12


	Wykonanie nasypów z gruntu nasypowego (piasku) dowiezionego przez wykonawcę  materiał Wykonawcy.

W ramach prac wykonać również:

- zagęszczenie nasypów warstwami

- uformowanie nasypu


	m3
	80
	
	

	13.
	Ustawienie krawężnika wibroprasowanego 30x20cm wraz z ławą betonową z oporem z betonu  C12/15. Ława betonowa pod krawężnik ułożona na podsypce piaskowej gr.10cm.


	m
	190
	
	

	14.
	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x30 cm na podsypce  piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem.


	m
	1 760
	
	

	15.
	Wykonanie nawierzchni na przejściu dla pieszych z płyt betonowych wibroprasowanych z wypustkami gr. 6cm koloru żółtego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem kostki piaskiem.
	m2
	70


	
	

	16.
	Przełożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki wibroprasowanej z dostosowaniem do wysokości istniejącej nawierzchni.


	m2
	50
	
	

	17.
	Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu.


	m2
	160
	
	

	18.
	Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Grubość warstwy 20cm po zagęszczeniu.
	m2
	2 840

	
	

	19.
	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 o gr. 20cm po zagęszczeniu


	m2
	70
	
	

	20
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31,5mm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.


	m2
	1890
	
	

	21
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31,5mm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm.
	m2
	55
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	22
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5S o grubości 4,5cm dla ruchu KR 1


	m2
	1940
	
	

	23.
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4,5cm dla ruchu KR 1


	m2
	50
	
	

	24.
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm dla ruchu KR 6
	m2
	400


	
	

	25.
	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych  

i bitumicznych podbudowy emulsją asfaltową


	m2
	2 390
	
	

	26.
	Wypełnienie masą zalewową szczeliny po wymianie krawężnika


	m
	170
	
	

	27.
	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowanej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem kostki piaskiem.


	m2
	70
	
	

	28.
	Humusowanie i obsianie trawą skarp i trawników (ziemia urodzajna dowieziona do miejsca wbudowania przez Wykonawcę). Grubość humusowania 10cm.
	m2
	2 200


	
	

	29.
	Regulacja wysokościowa studni telefonicznych do wyso​kości jezdni lub chodników wraz z wymianą włazów. Roboty realizo​wać w uzgodnieniu z gestorem sieci.


	szt.
	1
	
	

	30.
	Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny 

z przeniesieniem poza ścieżkę rowerową.
	szt.
	1


	
	

	31.
	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych 

i gazowych do wyso​kości jezdni lub chodników. Roboty realizo​wać w uzgodnieniu z gestorem sieci.


	szt.
	4
	
	

	32.
	Regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą włazu do 40T oraz wymianą płyty nadstudziennej na kanalizacji do wysokości nawierzchni chodników lub ulicy. Roboty realizo​wać w uzgodnieniu z gestorem sieci


	szt.
	6
	
	

	33
	Regulacja studni kanalizacyjnych do wysokości istniejącej nawierzchni ulicy lub chodników
	szt.
	3


	
	

	34
	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi A PS Ø110 mm


	m
	10
	
	

	35
	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi SRS Ø160 mm


	m
	30
	
	

	36
	Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowo farbą chlorokauczukową linie typu P


	m2
	220
	
	

	37
	Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowo farbą chlorokauczukową przejście dla pieszych


	m2
	90
	
	

	38
	Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowo farbą chlorokauczukową koloru czerwonego, przejście dla pieszych.


	m2
	15
	
	

	39
	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych Ø50 mm bez względu na długość
	szt.
	13


	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	40
	Wykonanie azylu prefabrykowanego


	m2
	3
	
	

	41
	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych Ø50mm bez względu na długość


	szt.
	37
	
	

	42
	Montaż tarcz i tabliczek znaków drogowych średnich (folia II generacji)
	szt.
	19

	
	

	43
	Montaż tarcz znaków drogowych „Mini” (folia II generacji)
	szt.
	20

	
	

	44
	Wymiana istniejących słupków na nowe dłuższe z przełożeniem istniejących znaków
	szt 
	6


	
	

	45
	Przestawienie istniejących znaków drogowych poza skrajnię  chodnika
	szt
	3


	
	

	46
	Wymiana konstrukcji wsporczej tablicy E-14 z dwupodporowej na jedno podporową
	szt
	1


	
	

	47
	Montaż wygrodzeń stalowych segmentowych U-12a 


	m
	200
	
	

	48
	Ustawienie słupków przeszkodowych U-5c wraz ze znakiem C-9


	kpl
	1
	
	

	49
	Ustawienie tablic kierujących U-9 ( typu a i b ) małe
	szt 
	2


	
	

	50
	Montaż tablicy informacyjnej jednostronnej, kolorowej o wymiarach minimalnych 150x100cm na czas trwania robót. Treść, szatę graficzną i lokalizację tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym


	kpl.
	1
	
	

	51
	Montaż tablicy pamiątkowej jednostronnej, kolorowej o wymiarach minimalnych 90x120cm. Treść, szatę graficzną i lokalizację tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym
	kpl.
	1


	
	

	52
	Przewierty mechaniczne za pierwszą rurę o śr. do 125mm pod obiektami – rura 110mm grubościenna.


	m


	15
	
	

	53
	Ułożenie rury ochronnej PVC o śr 110mm
	m
	30


	
	

	RAZEM I.  ROBOTY DROGOWE


	


Zestawienie wartości materiałów z odzysku do przejęcia przez Wykonawcę 

przebudowy drogi krajowej Nr 12 ul. NSZZ Solidarność i ul. Maratońskiej 
w Radomiu w ramach zadania: „Udogodnienia ruchu rowerowego”
	Lp.
	Opis pozycji 
	Nazwa

jedn.
obmia-
rowej
	Ilość

jedn.

obmiar.
	Cena
jednostki

obmiar.

netto

(zł)
	Razem
cena

netto

/kol.4x5/

(zł)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	ROBOTY DROGOWE.
	
	
	
	

	1.


	Materiały z odzysku z pozycji nr 2 części  drogowej kosztorysu.


	m
	230
	
	

	2.
	Materiały z odzysku z pozycji nr 3 części  drogowej kosztorysu.


	m2
	1490
	
	

	3.
	Materiały z odzysku z pozycji nr 4 części  drogowej kosztorysu.


	m
	1160
	
	

	4.


	Materiały z odzysku z pozycji nr 6 części  drogowej kosztorysu


	kpl
	5
	
	

	5.


	Materiały z odzysku z pozycji nr 7 części  drogowej kosztorysu


	szt
	31
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ  MATERIAŁÓW  Z ODZYSKU NETTO


	


Zestawienie zbiorcze robót

przebudowy drogi krajowej Nr 12 ul. NSZZ Solidarność i ul. Maratońskiej 
w Radomiu w ramach zadania: „Udogodnienia ruchu rowerowego”
	Lp
	Rodzaj robót
	Wartość robót
netto
	VAT 23 %
	Razem wartość robót brutto

	1
	Roboty drogowe
	
	
	

	2
	Zmniejszenie wartości robót o wartość materiałów z odzysku
	
	
	

	
	OGÓŁEM ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO


	


Słownie złotych:  …………………………………….……………..………………………

………………………………………………………………………………………………..
UWAGA: 
1. W ramach, wyszczególnionych w w/w kosztorysie, robót należy wykonać również:

     -  wszelkie roboty-prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne 
         do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie 
         ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące  wynikające ze 
         specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej;

     -  wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi 
         wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, specyfikacji 
         technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysu  ofertowego).         

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy  winien być podpisany przez pełnomocnika. 

........................................                ……….………................................................... 
       







          

       (miejscowość, data)                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)




