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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA BIEŻĄCE REMONTY I KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH
BĘDĄCYCH W UTRZYMANIU MZDiK W RADOMIU

1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z bieżącymi remontami i konserwacją urządzeń przystankowych będących w utrzymaniu MZDiK w Radomiu. Urządzenia te zainstalowane są na 
564 przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie Radomia. Schematyczna mapa układu komunikacyjnego stanowi załącznik "A" do niniejszej Specyfikacji.

1. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac określonych w pkt. Nr 1 niniejszej specyfikacji.
Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie na bieżąco, stosownie do potrzeb, w oparciu o prowadzone przeglądy stanu technicznego urządzeń przystankowych. Wykaz prac podstawowych określony został w kosztorysie ofertowym. W ramach wykonania robót wymienionych w kosztorysie należy wykonać również:
- wszelkie roboty - prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania wymienionych w nim robót, np.: transport i praca sprzętu, prace pomiarowe, przywrócenie nawierzchni terenu (chodnika, pobocza lub trawnika) do poprzedniego stanu, uprzątnięcie zdemontowanych elementów urządzeń przystankowych,
- wszelkie inne roboty, prace, badania, czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

1. Termin wykonania prac.
a) Zlecone prace Wykonawca wykona w ciągu 7 dni (liczonych dla dni roboczych, od chwili otrzymania zlecenia przekazywanego przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, emailem lub pismem).
b) W przypadku dużej ilości zleceń, Zamawiający może ustalić dłuższy termin wykonania prac niż określony w pkt. 3. a).
c) Każdy rodzaj prac wymieniony w kosztorysie ofertowym może być zlecony do realizacji w trybie interwencyjnym. Prace te winny być wykonane w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. Czas liczony jest od chwili otrzymania zlecenia przekazanego przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, emailem lub pismem. Wartość prac zleconych w trybie interwencyjnym może wynieść do 1 % wartości zamówienia brutto.

1. Odbiór prac.
a) Odbioru wykonanych prac dokonuje inspektor nadzorujący z ramienia Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji na podstawie kontroli jakości prac, obmiaru w terenie i stwierdzenia zgodności wykonanych prac ze zleceniem.
b) W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usunie je na koszt własny w terminie określonym przez Zamawiającego.

1. Sprzęt. Wykonawca winien być wyposażony / dysponować:
a) miejscem do magazynowania i przechowywanych urządzeń przystankowych i materiałów stosowanych do ich naprawy,
b) warsztatem i zapleczem technicznym, w celu dokonywania napraw urządzeń przystankowych, po zdemontowaniu ich z przystanku i/lub fabrykacji części zamiennych,
c) sprzętem i materiałami niezbędnymi do wykonywania bieżących remontów i konserwacji urządzeń przystankowych.

1. Wymagania dotyczące realizowanych prac:
a) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej z jego ramienia za kierowanie zleconymi pracami.
b) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania zdemontowanych urządzeń przystankowych do czasu zamontowania ich na zlecenie Zamawiającego. Wykonawca na życzenie Zamawiającego, zobowiązany jest informować Zamawiającego pisemnie, o ilości magazynowanych urządzeń przystankowych.
c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji prac zrealizowanych w okresie trwania umowy, obejmującej zakres każdej pracy, termin jej wykonania i jej wartość (formę prowadzenia ewidencji należy uzgodnić z Zamawiającym). Wykonawca jest zobowiązany do udzielania informacji przechowywanych w prowadzonej ewidencji na każde żądanie Zamawiającego.
d) Miesięczna kontrola okresowa poprawności działania oświetlenia wiat i gablot reklamowych. winna być przeprowadzana tego samego dnia na wszystkich aktualnie zamontowanych wiatach przystankowych, wyposażonych w przyłącza elektryczne, według stanu na dzień 16.11.2018 takich wiat na terenie Radomia jest 22 szt. Wykonawca przeprowadza kontrolę bez zlecenia, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, rozpoczynając nie wcześniej jak o godzinie 22 (lub o innej porze uzgodnionej z Zamawiającym w zależności od pory roku). Po sprawdzeniu wszystkich wiat wyposażonych w przyłącza elektryczne, należy sporządzić protokół zawierający wykaz sprawdzonych przystanków / wiat, opis poprawności działania oświetlenia oraz dokumentację fotograficzną (zdjęcia z widoczną nazwą przystanku, datą i godziną wykonania należy przekazać lub przesłać w formie elektronicznej Zamawiającemu). Naprawy wymagające ingerencji w instalację oświetlenia ulicznego, muszą być poprzedzone uzgodnieniem z Działem Oświetlenia MZDiK.
e) wszelkie prace elektryczne muszą być realizowane przez osobę, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne kat. SEP-E do 1 kV.

1. Wymagania stawiane urządzeniom montowanym na przystankach:
1. tablice przystankowe, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku „B” do Specyfikacji,
1. tabliczki pod rozkłady jazdy, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku „C” do Specyfikacji,
1. mocowania szyb do wiat typu Gastmed, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku „D” do Specyfikacji.
1. ławki przystankowe, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr „E” do Specyfikacji,
1. ławki przystankowe typu SIM, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr „F” do Specyfikacji,
1. słupki przystankowe typu SIM, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr „G” do Specyfikacji,
1. blachy o grubości 1 mm, na numery linii autobusowych do słupka W-wa, o wymiarach 190 x 300 mm, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr „H” do Specyfikacji,
1. blachy o grubości 1 mm, na numery linii autobusowych do słupka W-wa, o wymiarach 190 x 450 mm, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr „I” do Specyfikacji,
1. blachy o grubości 1,5 mm, na znak D-15 do słupka W-wa, o wymiarach 520 x 625 mm, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr „J” do Specyfikacji,
1. blachy o grubości 1,5 mm, na nazwy przystanków autobusowych do słupka W-wa, o wymiarach 770 mm x 140 mm, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr „K” do Specyfikacji,
1. blacha o grubości 2 mm, na numery linii autobusowych do słupka typu DK, o wymiarach 140 x 800 mm, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr „L” do Specyfikacji,
1. blacha o grubości 2 mm, na nazwy przystanków autobusowych do słupka typu DK, o wymiarach 845 x 140 mm, winny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr „Ł” do Specyfikacji.

1. Gwarancja

Na urządzenia przystankowe zamontowane w trakcie realizacji umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 lat gwarancji - licząc od daty montażu (dot. pozycji kosztorysowych 65, 66, 67, 68, 75, 76, 77). Gwarancji nie podlegają akty wandalizmu i zdarzenia komunikacyjne.
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