         Zał. nr 2 do SIWZ 9.2020
…………………………………………………………..
 (pełna nazwa/firma  i adres Wykonawcy/Wykonawców)      

 KOSZTORYS OFERTOWY
na regulację studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów 
i przykanalików kanalizacji deszczowej w  ulicach  miasta Radomia

	
Lp.
	Nazwa grupy asortymentowej elementu scalonego. 
Opis pozycji kosztorysowej robót.  
	Nazwa jednostki obmiaro-wej 
	Ilość
 jednostek obmiaro-wych
	Cena za jednostkę obmiarową (w zł) netto
	Razem cena 
(kol. 4x5)
(w zł)
netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Regulacja studzienek rewizyjnych.
Obejmuje:
-obcięcie nawierzchni i odkucie włazu,
-wywiezienie i utylizację gruzu,
-osadzenie włazu (bez ceny włazu),
-oczyszczenie ubytku,
-ułożenie masy asfaltobetonowej    
  wraz z zagęszczeniem. 
	



szt
	



7
	
	

	2.
	Regulacja studzienek rewizyjnych.
Obejmuje:
-obcięcie nawierzchni i odkucie włazu,
-wywiezienie i utylizację gruzu,
-osadzenie włazu (z ceną włazu),
-oczyszczenie ubytku,
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz z zagęszczeniem.
	




szt
	




7


	
	

	3.
	Regulacja studzienek rewizyjnych 
z ułożeniem żelbetowej płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego
Obejmuje:
-obcięcie i skucie warstw bitumi- 
 cznych oraz podbudowy,
-wywiezienie i utylizację gruzu,
-wykonanie podsypki piaskowej,
-wykonanie podbudowy betonowej
 z betonu C-12/15,
-ułożenie żelbetowej płyty nastu-
 dziennej,
-osadzenie włazu (bez ceny włazu)
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz z zagęszczeniem.
	









     szt
	









7


	
	

	4
	Regulacja studzienek rewizyjnych
 z ułożeniem żelbetowej płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego
Obejmuje:
-obcięcie i skucie warstw bitumi- 
 cznych oraz podbudowy,
-wywiezienie i utylizację gruzu,
-wykonanie podsypki piaskowej,
-wykonanie podbudowy betonowej
 z betonu C-12/15,
-ułożenie żelbetowej płyty nastu-
 dziennej,
-osadzenie włazu (z ceną włazu),
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz z zagęszczeniem.
	









szt
	









7


	
	

	5
	Remont studni rewizyjnych.
Obejmuje:
-obcięcie i skucie warstw bitumi-
 cznych oraz podbudowy,
-rozbiórkę uszkodzonej studni,
-wywóz i utylizację gruzu,
-odbudowanie studni z kręgów
 betonowych z  osadnikiem płyty
 nastudziennej i włazu,
-zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni,
-wykonanie podsypki piaskowej,
-wykonanie podbudowy betonowej
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz z zagęszczeniem. 
	






szt
	






8




	
	

	6
	Budowa studzienki rewizyjnej
Obejmuje:
-obcięcie i skucie warstw bitumicznych oraz podbudowy wraz z utylizacją
-wybudowanie studzienki rewizyjnej 
z kręgów betonowych z  osadnikiem i wpustem kołnierzowym ułożonym na pierścieniu odciążającym,
-zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni,
-wykonanie podsypki piaskowej,
-wykonanie podbudowy betonowej
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz  z zagęszczeniem.
	




szt
	




4 
	
	

	7
	Regulacja kratek ściekowych.
Obejmuje:
-obcięcie nawierzchni i odkucie kratki,
-wywiezienie i utylizację gruzu,
- ułożenie nowego pierścienia odcią- 
 żającego i nowej płyty nastudziennej
-osadzenie kratki (bez ceny kratki),
-oczyszczenie ubytku,
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz z zagęszczeniem.
	


szt
	


50



	
	

	8
	Regulacja kratek ściekowych.
Obejmuje:
-obcięcie nawierzchni i odkucie kratki,
-wywiezienie i utylizację gruzu,
- ułożenie nowego pierścienia odcią- 
 żającego i nowej płyty nastudziennej
-osadzenie kratki (z ceną kratki),
-oczyszczenie ubytku,
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
wraz z zagęszczeniem.
	


szt

	


60



	
	

	9
	Remont studzienek ściekowych.
Obejmuje:
-obcięcie i skucie warstw bitumicznych oraz podbudowy wraz z utylizacją
-rozbiórkę uszkodzonej studni,
-wywóz i utylizację gruzu,
-odbudowanie studzienki ściekowej 
z kręgów betonowych z  osadnikiem i wpustem kołnierzowym ułożonym na pierścieniu odciążającym,
-zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni,
-wykonanie podsypki piaskowej,
-wykonanie podbudowy betonowej
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz  z zagęszczeniem. 
	







szt
	







30





	
	

	10
	Budowa studzienki ściekowej
Obejmuje:
-obcięcie i skucie warstw bitumicznych oraz podbudowy wraz z utylizacją
-wybudowanie studzienki ściekowej 
z kręgów betonowych z  osadnikiem i wpustem kołnierzowym ułożonym na pierścieniu odciążającym,
-zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni,
-wykonanie podsypki piaskowej,
-wykonanie podbudowy betonowej
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz  z zagęszczeniem.
	




szt
	




5 
	
	

	11
	Oczyszczenie ulicznych wpustów deszczowych.
Obejmuje:
-oczyszczenie wpustu z namułu,
-wywiezienie i utylizację namułu.
	

szt
	

900
	
	

	12
	Oczyszczenie przykanalika z namułu
	szt
	800
	
	

	13
	Remont przykanalika.
Obejmuje:
-obcięcie i skucie warstw bitumicznych oraz podbudowy,
-rozbiórkę uszkodzonego przykanlika,
-wywóz i utylizację gruzu,
-wykonanie przykanalika w obsypce piaskowej,
-odtworzenie podbudowy,
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz zagęszczeniem. 
	



mb
	



150





	
	

	14
	Wykonanie  przykanalika
Obejmuje:
[bookmark: _GoBack]-obcięcie i skucie warstw bitumicznych oraz podbudowy wraz z utylizacją
-wykonanie przykanalika w obsypce 
 piaskowej,
-odtworzenie podbudowy,
-ułożenie masy asfaltobetonowej 
 wraz zagęszczeniem
	




mb
	




50
	
	

	15
	Uzupełnienie lub wymiana kratki ściekowej (z ceną kratki).
	
szt
	
250
	
	

	16
	Uzupełnienie lub wymiana kratki 
ściekowej wykonanej z polimero-
betonu.
	
szt
	
10
	
	

	17
	Uzupełnienie lub wymiana włazu studni rewizyjnej (z ceną włazu).
	
szt
	
10
	
	

	18
	Oczyszczenie korytek ściekowych 
i cieków  liniowych (Aco Drain).
Obejmuje:
-oczyszczenie korytek i cieków
  z namułu,
-wywiezienie i utylizację namułu.
	


    mb
	


250
	
	

	19
	Wykonanie odwodnienia liniowego Aco Drain.- obciążenie 60T
Obejmuje:
- roboty ziemne związane z ułożeniem odwodnienia liniowego,
- ułożenie elementów  odwodnienia liniowego na podsypce  cementowo-piaskowej.
-ułożenie masy asfaltobetonowej wraz z zagęszczeniem
	



mb
	



10
	
	

	20
	Całodobowa gotowość Wykonawcy do uzupełniania brakujących włazów 
i kratek ściekowych oraz zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych powstałych wskutek awarii w pasie drogowym.
Obejmuje:
-zbieranie danych o miejscach, 
 które należy zabezpieczyć,
-usunięcie lub oznakowanie miej-
 sca niebezpiecznego.   
	






m-c
	






12
	
	

	RAZEM:                                                                           

	

	PODATEK  VAT  23%
	

	OGÓŁEM  ŁĄCZNA  CENA  OFERTOWA  BRUTTO
	



Słownie złotych:. ……….....................................................................................................

............................................................................................................................................

UWAGA: 
1. W ramach, wyszczególnionych w w/w kosztorysie, robót należy wykonać również:
     - wszelkie roboty-prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do  prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe  i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej,
     - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).         
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy  winien być podpisany przez pełnomocnika. 




    ......................................			………………………………………………………	
       (miejscowość, data)                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika

