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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
na regulację studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Radomia

1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z regulacją studzienek i kratek ściekowych, oczyszczenie wpustów 
i przykanalików kanalizacji deszczowej. 
2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.
3. Zakres robót.
Zakres robót i asortyment został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym.
Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu 
o przeprowadzone przez Zamawiającego przeglądy.
4. Materiały.
· włazy kanałowe żeliwne i kratki ściekowe typu ciężkiego spełniające wymagania obowiązujących norm
-   masa asfaltobetonowa na warstwę ścieralną wg normy PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 
      „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”, 
· mieszanka z betonu cementowego C-12/15 wg PN-EN206-1:2003,
· piasek wg PN-EN-13043:2004.
5. Sprzęt.
· piła do cięcia nawierzchni,
· młot pneumatyczny,
· zagęszczarka mechaniczna,
· specjalistyczny sprzęt mechaniczny z urządzeniem do płukania i czyszczenia 
(dla wpustów wypełnionych twardym, suchym osadem czyszczenie ręczno-mechaniczne).     
6. Transport.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
7. Wymagania dotyczące realizacji robót.
Wykonane roboty winny spełniać wymagania obowiązujących norm.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania bazy na terenie miasta Radomia.
Przykanaliki od ulicznych studzienek ściekowych należy wykonać z rur PVC typu ciężkiego. Rury układać na 20 cm podsypce z piasku, w obsypce piaskowej grubości 30cm ponad wierzch rury. Studzienki ściekowe z kręgów betonowych Ø 500 mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym kołnierzowym osadzonym na pierścieniu odciążającym.
Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1200 mm i Ø 1400 mm przykryte płytą nastudzienną osadzoną na żelbetowym pierścieniu odciążającym z włazem typu ciężkiego. Powierzchnie zewnętrzne studzienek zabezpieczyć  poprzez zagruntowanie bitizolem R oraz dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na gorąco. Przejścia przez ściany studni wykonać z zastosowaniem tulei ochronnych dla rur PVC.
      Wykonawca zapewnia całodobową gotowość do przyjmowania zgłoszeń i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych, które wystąpiły w pasie drogowym. Brakujące kratki ściekowe lub włazy należy uzupełnić od razu po zgłoszeniu. Natomiast niebezpieczne ubytki, zapadnięcia w jezdni lub w chodniku, których nie można wyremontować po zgłoszeniu należy je oznakować. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest  posiadać na bazie: włazy na studnie rewizyjne, kratki ściekowe oraz minimum trzy komplety znaków drogowych w celu oznakowania miejsc niebezpiecznych.      
8. Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:
    a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.09.2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem     ( tekst jednolity Dz.U z 2017 r.  poz. 784);
    b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej  organizacji  ruchu;
c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu 
     czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.) ;
d) w okresie trwania robót (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywać w stanie
     sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) niniejszego punktu oraz    
     wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c) niniejszego punktu;  
 e)  po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.)
9.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, 
     których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,
    b)  uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym
         z przekazanym terenem budowy,
     c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych   
          elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu 
          robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, 
         chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,
d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodne z obowiązującymi
     przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP, itp.
[bookmark: _GoBack]Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem częściowym/końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.
10. Zlecania i termin wykonania robót.
     Termin wykonania robót objętych każdorazowym zleceniem będzie ustalany między
     Zamawiającym i Wykonawcą.
      Uzupełnienia brakujących włazów i kratek ściekowych oraz zabezpieczenia 
      miejsc niebezpiecznych powstałych wskutek awarii w pasie drogowym należy 
      wykonać w ciągu dwóch godziny od momentu otrzymania zawiadomienia od 
     Zamawiającego.
     Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 
     w terminie 1 dnia od ich wykonania.        
 11. Kontrola jakości robót. 
Oceny jakości i kontroli zakresu ilościowego wykonanych robót dokonuje Zamawiający.
Za  jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z niniejszą  specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Oceny wizualnej na bieżąco oraz po zakończeniu robót, dokonuje przedstawiciel Zmawiającego w obecności Wykonawcy. 
12. Odbiór robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu wykonania prac remontowych przez Wykonawcę. Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania 
i pomiary prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru.
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