Załącznik nr 10 do SIWZ 11.2020
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
na utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych ulic na terenie południowym w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2020 roku.

1. Przedmiot specyfikacji.


Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic na terenie południowym w granicach administracyjnych miasta Radomia.

2. Zakres stosowania specyfikacji.


Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres prac.


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania asortymentu prac określonych w kosztorysie ofertowym. Obszar administracyjny miasta Radomia podzielono na część północną i południową. Niniejszą specyfikacją objęta jest część południowa ograniczona następującymi ulicami bez tych ulic - Przytycka, Malczewskiej, Okulickiego, Reja, Żeromskiego, Lubelska - do granic miasta.
4. Sprzęt i narzędzia (na jeden rejon) 
Niezbędny sprzęt i narzędzia do wykonywania prac:
- pojazd do 2,5t. dopuszczalnej masy całkowitej przystosowany do przewozu zebranych chwastów, pędów i innych nieczystości - min. 1 szt.

- czysty zbiornik na wodę o pojemności min. 1 000 l. - do podlewania roślin - min. 1 szt.

- glebogryzarka - 1 szt.

- spalinowe nożyce do cięcia żywopłotów, min. 2 szt.
- dmuchawa lub odkurzacz ogrodowy - min. 1 szt.

5. Transport.


Zebrane chwasty po pieleniu, ucięte pędy po cięciach krzewów i inne nieczystości powinny być wywożone pojazdami przystosowanymi do ich przewozu z zabezpieczeniem ładunku przed wysypaniem. Zbiornik z wodą przeznaczoną do podlewania powinien być zabezpieczony przed możliwością jego przesunięcia lub wypadnięcia.

6. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac w pasie drogowym.


Wykonawca prac zobowiązany jest do rozpoznania warunków lokalnych w miejscu wykonywanych czynności, zastosowania odpowiedniego sprzętu i metody pracy, odpowiednich zabezpieczeń w pobliżu urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i istniejących nasadzeniach roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty).


W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub doprowadzenia do obumarcia roślin, a spowodowanego przez Wykonawcę prac, Wykonawca wymienia w trybie natychmiastowym, w porozumieniu z inspektorem nadzoru Zlececeniodawcy roślinę (o tych samych parametrach) na własny koszt.
7. Renowacja nawierzchni trawiastych


W przypadku uszkodzeń nawierzchni trawiastych, braku trawnika, tj.; miejscowe ubytki, zagłębienia i oddarnienia spowodowane przez pojazdy mechaniczne, wydeptane ścieżki, klepiska - tereny te winny być objęte pracami doprowadzającymi je do stanu pierwotnego. W terenie objętym zadaniem należy wierzchnią warstwę ziemi wyrównać, zniwelować (wybrać lub uzupełnić warstwą ziemi urodzajnej) tak, by jej poziom znajdował się ok. 3 - 5 cm poniżej krawędzi istniejących obrzeży, krawężników. Całą powierzchnię spulchnić przez przekopanie na głębokość min. 10 cm (czynność tą można wykonać ręcznie lub glebogryzarką), wygrabić i przygotować do siewu. Z całego terenu usunąć rozłogi chwastów, kamienie, szkło, gruz i inne nieczystości. 


Wysiew trawy - nasiona siejemy w glebę o odpowiedniej wilgotności to znaczy taką, która nie wymaga natychmiastowego intensywnego podlewania. Bezpośrednio przed wysiewem nasion wierzchnią warstwę gleby powinno się spulchnić grabiami. W celu równomiernego pokrycia powierzchni nasionami należy stosować siew krzyżowy. Do siewu należy przeznaczyć nasiona traw w ilości 1 kg na 35-45 m2 (lub zgodnie z instrukcją producenta). Po siewie cały teren należy zwałować. Czynność tę należy wykonać wałem lekkim lub średnim. W celu utrzymania odpowiedniej wilgotności całość gruntu należy podlewać w zależności od potrzeb i warunków pogodowych. Usuwanie chwastów - w przypadku występowania na nawierzchni trawiastej chwastów, należy je usunąć ogólnie dostępnymi środkami chemicznymi lub mechanicznie.
Odbiór prac związanych z renowacją trawnika następuje po prawidłowym przygotowaniu terenu wraz z wysianiem nasion.

8. Jednorazowe prace pielęgnacyjne i porządkowe po okresie zimowym.


Po okresie zimowym w miejscach występowania kompozycji roślinnych i skupin krzewów należy wykonać jednorazowe prace pielęgnacyjne i porządkowe. Prace te należy wykonać w początkowym okresie wiosennym (wczesnym okresie wegetacyjnym roślin) po ustąpieniu warunków zimowych lecz przed rozwinięciem się liści na krzewach. 

Zakres prac obejmuje:

- Usunięcie nieczystości (liście, drobne pędy roślin, papiery, folie i inne).

- Ręczne spulchnienie wierzchniej warstwy gleby (grace, motyki, pazurki, spulchniacz jednozębowy i inne) wyrównanie gruntu.

- Usunięcie pierwszych chwastów.

- Uzupełnienie i wymiana warstwy kory lub zrębek w występujących kompozycjach w zależności od potrzeb (w przypadku nadmiaru kory, zrębek lub ziemi wierzchnią warstwę zebrać, teren wyrównać i posypać świeżą korą lub zrębkami). Do korowania zastosować korę średnio mieloną o frakcji 20-60 mm lub zrębki bez większych kawałków drewna.
- Poprawa osłon zabezpieczających przed ingerencją zwierząt.

- Cięcia formujące, techniczne, pielęgnacyjne pędów, odmładzanie krzewów (skracanie pędów, usunięcie przemarzniętych, połamanych, starych, suchych części krzewów oraz ingerujących i kolidujących pędów z ciągami pieszymi i jezdnymi). 

Kompozycje roślinne i  skupiny krzewów zlokalizowane są przy ulicach: Broni, Planty, Jana Pawła II (wraz ze skarpami), Al. Grzecznarowskiego (wraz ze skarpami), Sycyńska, Placowa, Toruńska, Czarnoleska, Dębowa, Dowkonta, Kościuszki, 1905 Roku, Mariacka, Starokrakowska, Traugutta, Czachowskiego, Pallotyńska, Osiedlowa, Malenicka, Żakowicka, Szewska, Wałowa, Godowska, Główna.

9. Pielenie skupin krzewów;


 W miejscach wzrostu skupin krzewów ich pielenie częściowe lub całości określonego miejsca występowania krzewów należy wykonać na zlecenie i w terminie określonym przez Zamawiającego w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Chwasty usunąć ogólnie dostępnymi środkami chemicznymi lub mechanicznie: w tym-

- jednorazowy cykl odchwaszczania mechanicznego zawiera: usunięcie chwastów przez wyrwanie lub gracowanie (w przypadku występowania chwastów o rozległych systemach korzeniowych takich jak perz i inne - jak największe ich usunięcie). Po zakończeniu prac usunięte chwasty wywieźć, a teren wyrównać i uporządkować.

- jednorazowy cykl odchwaszczania chemicznego zawiera: oprysk roślin środkami chwastobójczymi ogólnie dostępnymi (roundup, fusilade i inne), określenie czasu działania środka od 7 do 10 dni, usunięcie obumarłych chwastów oraz ich wywóz. Po zakończeniu prac usunięte chwasty wywieźć, a teren wyrównać i uporządkować - miejsce dokonania oprysku określa Zamawiający.

10. Korowanie;


W przypadku występowania lub braku na danym terenie kory lub zrębek (skupiny, kompozycje), brakującą korę lub zrębki należy uzupełnić do grubości min. 3-5 cm równomiernie na całym terenie kompozycji. W przypadku konieczności korowania (zrębkowania) jednej sztuki drzewka lub krzewu powierzchnię ustala się na 0,2 m2 (gdy średnica korowania misy wynosi 30 cm - 50 cm).
W miejscach gdzie występuje nadmiar kory, zrębek lub ziemi wierzchnią warstwę zebrać, teren wyrównać i posypać świeżą korą lub zrębkami. Do korowania zastosować korę średnio mieloną o frakcji 20-60 mm, a zrębki czyste bez większych kawałków drewna. Miejsce zastosowania kory lub zrębek określa Zamawiający.

11. Pielęgnacja istniejących nasadzeń młodych drzewek.


W miejscach wzrostu i występowania drzewek należy wykonać na jednorazowe zlecenie i w terminie określonym przez Zamawiającego, w ciągu całego okresu wegetacyjnego, w zależności od potrzeb następujące prace:

a - odchwaszczanie i formowanie misek.

b - uzupełnianie kory lub zrębek w zależności od potrzeb (w przypadku pojedynczego drzewa średnica misy musi wynosić 30-50 cm).

c - zainstalowanie lub wymiana zniszczonych u nasady palików osłon ochraniających pień  przed  uszkodzeniami spowodowanymi przez kosiarki, inne urządzenia lub osoby trzecie. 
d - podlewanie (w zależności od potrzeb)

e - cięcie prowadzące, pielęgnacyjne

f - usuwanie odrostów (drzewa)

g - uzupełnienie palików (zastosować tylko nowe) i poprawa wiązań

h - wykonawca winien zgłaszać wszelkie formy dewastacji, zniszczeń i ubytków w konserwowanych nasadzeniach.

i – ochrona przed szkodnikami

j - przeprowadzenie końcowej inwentaryzacji drzewek na 1 miesiąc przed zakończeniem umowy.


Niniejsze prace należy wykonać na zlecenie Zamawiającego w istniejących nasadzeniach drzewek dokonanych w latach 2012-2016 oraz w drzewkach wymagających palikowania i wskazanych przez Zamawiającego (drzewka te zostaną oznakowane w sposób widoczny dla Wykonawcy przez Zamawiającego). Wykonywane one będą przez cały okres wegetacyjny w przypadku, gdy konserwacja danych roślin nie jest objęta odrębną umową. 
12. Uzupełnianie palików.


W ramach konserwacji młodych nasadzeń drzew Wykonawca musi zapewnić ich stabilny, prawidłowy, pionowy wzrost. W ramach tego zadania należy wykonać w zależności od potrzeb prace związane z uzupełnianiem palików przy drzewkach w ilości min. jednej sztuki na drzewko. Paliki powinny być prawidłowo umocowane, stabilne, wypionowane o długości dostosowanej do wysokości drzewka, a wiązania odpowiednio napięte. Stosowane paliki powinny być nowe, toczone, impregnowane, proste o średnicy min. 5 cm. 

13. Cięcia formujące krzewów i żywopłotów - cięcie techniczne i pielęgnacyjne żywopłotów, pojedynczych, szpalerów lub skupin krzewów. 


Krzewy - cięcia formujące, techniczne, pielęgnacyjne pędów, odmładzanie krzewów (skracanie pędów, usunięcie przemarzniętych, połamanych, starych, suchych części krzewów oraz ingerujących i kolidujących pędów z ciągami pieszymi i jezdnymi). W różach również usunięcie dzikich pędów. Powierzchnia cięcia krzewów - pomiar w m2 rzut z góry.

Żywopłoty - zakłada się, że minimalna ilość cięć formujących w sezonie wegetacyjnym wynosi dwa razy. Cięciu podlegają wszystkie powierzchnie żywopłotów, tj. góra i boki. Wysokość żywopłotów wynosi od 0,3 m do 1,7 m. Cięcia pozostałych krzewów wykonać na odrębne zlecenie w celu ich prawidłowego rozkrzewienia lub uformowania.


Prace te należy wykonać w istniejących nasadzeniach w przypadku, gdy konserwacja danych roślin nie jest objęta odrębną umową.

Żywopłoty zlokalizowane są w ulicach: - Maratońska, Kielecka, Bulwarowa, Kwiatkowskiego, Prusa, Janowiecka, PCK, Kościuszki, Limanowskiego/Staromiejska, Rzeszowska, Sycyńska, Broni, Al. Grzecznarowskiego, Długojowska/Puławska.
14. Wykonanie i montaż osłon na drzewach.


Montażowi podlegać będzie określona liczba osłon. Całość pomalować farbą koloru czarnego zabezpieczającą przed rdzą (dozwolone farby stosowane do malowania bezpośrednio na rdzę).

Osłona składa się;

- z ośmiu giętych prętów, profil kwadratowy pełny o wymiarze 16 mm. W przypadku gdy występuje potrzeba wykonania większej osłony ilość prętów zwiększamy proporcjonalnie do wielkości obwodu.

- łączone przez spawanie z dwoma obręczami wykonanymi z płaskownika o wymiarach 

   25 x 3 mm

- obręcz o średnicy zależnej od wielkości drzewa.

- zabezpieczone przed korozją.

- mocowania do podłoża w trzech punktach

- głębokość mocowania min. 0,5 m

- wysokość osłony 1,1 m.

15. Konserwacja osłon na drzewach.


Konserwacji podlegać będą osłony zamontowane na drzewach. W ramach tych prac osłony należy wyprostować, sprawdzić, poprawić stabilizację z gruntem, uzupełnić brakujące pręty, poprawić popękane łączenia przez spawanie lub skręcenie, oczyścić, całość pomalować (farby koloru czarnego takie same jak wyżej).

16. Przesadzanie krzewów:


 Przesadzanie krzewów określone zostanie w trakcie trwania umowy. Dorosłe krzewy wymagają przesadzania wraz z bryłą korzeniową. Minimalny promień bryły korzeniowej podczas przesadzenia równa się 3/4 średnicy krzewu. Po przesadzeniu krzewu bryłę korzeniową obsypać ziemią urodzajną i zagęścić, uformować misę i mocno podlać po czym  wykonać misę z kory oraz dokonać redukcji pędów krzewu do 2/3 w celu zrównoważenia utraconej masy korzeni. Przed samym przesadzeniem należy przeprowadzić cięcia redukujące część pędów zewnętrznych co ułatwi przesadzenie. Podczas przesadzania należy przestrzegać  stron świata co ułatwi przyjęcie się rośliny. Podlewanie krzewu po przesadzeniu należy powtórzyć kilkukrotnie w odstępach czasowych (minimalna ilość podlewań – 3 razy chyba, że warunki pogodowe wymagają większej ilości podlewań).

17. Konserwacja ekranów akustycznych TYP „ZIELONY” dwustronne- obejmuje obie strony ekranów:


Konserwacji podlegać będą ekrany typ „ZIELONY” znajdujące się w pasie drogowym Obwodnicy Południowej Miasta Radomia. Zakres prac obejmuje:

- Usunięcie chwastów - chwasty usuwane będą przez ucięcie roślin, pędów przy włókninie. Zabrania się wyrywania chwastów, ponieważ podczas wyrywania dochodzi do uszkodzenia materiału pokrywającego ekrany. Przed usunięciem chwastów należy wykonać oprysk w celu zniszczenia systemu korzeniowego, oprysk roślin środkami chwastobójczymi ogólnie dostępnymi (roundup, fusilade i inne), czas działania środka od 7 do 10 dni, po tym okresie usunąć obumarłe chwasty. Po zakończeniu prac usunięte chwasty wywieźć, a teren  uporządkować. Przy oprysku należy uważać aby nie zniszczyć nasadzonych roślin ozdobnych
- Podlewanie roślin rosnących na szczycie ekranów oraz u ich podstawy - w zależności od potrzeb i wykonywane na zlecenie pisemne zamawiającego.
- cięcia formujące, techniczne, pielęgnacyjne pędów, odmładzanie roślin (skracanie pędów, usunięcie przemarzniętych, połamanych, starych, suchych części roślin).

- Uzupełnianie włókniny. Następuje w przypadku miejscowych pęknięć, rozdarcia materiału pokrywającego ekrany. Uzupełnienie włókniny należy wykonać tym samym materiałem o tej samej barwie z którego jest zrobiony ekran. Podczas naprawy materiału pokrywającego ekrany w przypadku ubytku ziemi, jej wysypania należy ją uzupełnić.

Konserwacji podlegać będą ekrany:
- o wysokości 3 m i długości 324 m
- o wysokości 4 m i długości 537,5 m

- o wysokości 6 m i długości 325 m

18. Zabezpieczenie zieleńców przed dewastacją:


Zabezpieczeniu będą podlegać zieleńce i skupiny krzewów narażone przede wszystkim na najeżdżanie przez pojazdy mechaniczne. Zabezpieczenie będzie polegać na posadowieniu w gruncie półkuli betonowej o wymiarach - wysokość min. 29 cm, średnica 50 cm. 

19. Stabilizacja półkul:

Dotyczy półkul przesuniętych z pierwotnego ich usytuowania. Należy posadowić ich w pierwotnym miejscu i zabezpieczyć przed jej ponownym przesunięciem.
Wszelkie prace wykonane muszą być zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.
20. Zlecanie i termin wykonania prac.


Prace należy wykonać zgodnie z umową i specyfikacją techniczną. Zlecenie wykonania prac następuje na min. 2 dni przed ich rozpoczęciem. 

Prace objęte zamówieniem będą zlecane pisemnie w formie zleceń częściowych z podanym terminem i wykazem terenu wykonania poszczególnych czynności.

W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonaniu usługi niezależnych od Wykonawcy (np. ciągłe, kilkudniowe opady deszczu) jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie i musi uzyskać pisemną zgodę na zmianę terminu wykonania usługi.

21. Przy wykonaniu prac w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest: 

a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas prac zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U z 2017 poz. 784);

b) dokonać oznakowania terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);

d) w okresie trwania prac (do czasu oddania do użytku pasa drogowego) utrzymać w stanie sprawności oznakowanie prac, o którym mowa w pkt b) niniejszego ustępu oraz wykonane obiekty, prace, o których mowa w pkt c. niniejszego ustępu;

e) po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy, itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.)
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji prac,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem prac,

c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu prac, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.

d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji prac niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP, itp.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem częściowym i końcowym prac wykonawca naprawia na własny koszt.

e) utrzymanie czystości podczas prac, utylizacja chwastów oraz uporządkowanie terenu po ich zakończeniu należy wykonać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia, (Uchwała Nr XXXI/270/2019 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 25 listopada 2019 roku).
23. Kontrola jakości.


Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość, fachowość wykonywanych prac oraz za ich zgodność z umową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.

Przedstawiciel Zamawiającego będzie na bieżąco kontrolował postęp prac. Kontrola wykonania usług będących przedmiotem umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego 
z udziałem przedstawiciela Wykonawcy lub bez jego udziału, tj: Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o kontroli najpóźniej w dniu kontroli, telefonicznie, faksem, drogą 
elektroniczną. Wykonawca powiadomiony przez Zamawiającego o terminie kontroli powinien w niej uczestniczyć. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy celem udziału w kontroli, kontrola zostanie dokonana jednostronnie przez Zamawiającego,              a Wykonawca przyjmie wyniki bez zastrzeżeń.

24. Obmiar prac.


Szczegółowy obmiar wykonanych prac prowadzi Wykonawca z udziałem Zamawiającego. Jednostką obmiarową jest jednostka podana w kosztorysie ofertowym.
25. Odbiór prac.


Odbioru prac dokonuje Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu wykonania prac przez Wykonawcę i z jego udziałem. Z odbioru strony spisują protokół.

Opracował:

Andrzej Kuchcik
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