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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia
w 2021 roku - rejon IV

1. Przedmiot specyfikacji.
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące prac objętych zamówieniem tj. wykonanie prac związanych z koszeniem nawierzchni trawiastych oraz karczowaniem samosiewów w pasach drogowych w 2021 roku - rejon IV. 
2. Zakres stosowania specyfikacji.
	Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.
3. Zakres prac.
	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania asortymentu prac określonych w kosztorysie ofertowym. Obszar administracyjny miasta Radomia podzielono na sześć rejonów. Niniejszą specyfikacją objęty jest REJON IV miasta Radomia bez ulic: Wolanowskiej, NSZZ Solidarności, Mireckiego, Młodzianowskiej (od ul. Limanowskiego do wiaduktu nad torami); z ulicami: Kielecką, Okulickiego, Limanowskiego, Tytoniowej wzdłuż torów kolejowych do granic miasta.
4. Sprzęt:
- ciągnik z przyczepą lub pojazd do 2,5 t. dopuszczalnej masy całkowitej przystosowany do przewozu zebranej trawy, chwastów i innych nieczystości.
- kosiarki rotacyjne (z wyłączeniem rolniczych kosiarek ciągnikowych) – min. 3 szt.
- kosiarki żyłkowe – 5 min.  szt.
- samobieżna kosiarka samozbierająca o pojemności pojemnika min. 500 litrów.
- odkurzacz ogrodowy - min. 2 szt.
- piła łańcuchowa do cięcia drewna - min. 1 szt.
5. Transport.
	Skoszoną trawę należy wywozić pojazdami przystosowanymi do jej przewozu z zabezpieczeniem ładunku przed wysypaniem.
6. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac.
6.1. Koszeniu podlega każda wysokość trawy. Do zlecenia dołączany będzie szczegółowy wykaz ulic objętych obsługą w danym rejonie i określonych w tabeli. W wykazie z nazwami ulic przedstawiono obmiar nawierzchni trawiastych, ujętych do obsługi w trakcie trwania umowy na realizację niniejszych zadań. Teren koszenia obejmuje; pas drogowy - pas środkowy, teren między jezdnią a chodnikiem, za chodnikiem, skarpy, rowy odwadniające drogi. Wykonawca prac zobowiązany jest do rozpoznania warunków lokalnych w miejscu koszenia, zastosowania odpowiedniego sprzętu i metody koszenia (teren płaski, skarpy, rowy), odpowiednich zabezpieczeń w pobliżu budowli, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i  istniejących nasadzeń roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty). 
Zwracać należy szczególną uwagę by nie uszkadzać kory na pniach drzew.    
	W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub doprowadzenia do obumarcia roślin, a spowodowanego przez Wykonawcę prac, Wykonawca wymienia w trybie natychmiastowym, w porozumieniu z inspektorem nadzoru Zleceniodawcy roślinę (o tych samych parametrach) na własny koszt.
Do koszenia nawierzchni trawiastych można stosować kosiarki rotacyjne (z wyłączeniem ciągnikowych kosiarek rolniczych), samobieżne kosiarki samozbierające, bębnowe i kosiarki żyłkowe (wykaszarki, podcinarki, kosy spalinowe).
Szczególną uwagę na jakość prac należy zwracać podczas koszenia  skarp, rowów, wykaszania przy drzewach, słupach, znakach, reklamach, obrzeżach trawnikowych i drogowych, murach, miejscach niedostępnych. Po zakończeniu koszenia wysokość trawy powinna wynosić 3 do 5 cm. W przypadku występowania roślin niskich, płożących przerastających na ciągi piesze i jezdne należy ich przyciąć, by ograniczyć rozrost na powierzchni trawników. W przypadku wystąpienia chwastów na terenach koszonych i w rowach odwadniających należy ich usunąć na równi z istniejącym terenem. Podczas wykonywania prac tak dostosować technikę koszenia by w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczać ciągi piesze, a w szczególności jezdne. Zanieczyszczone skoszoną trawą jezdnie i ciągi piesze uporządkować na bieżąco podczas wykonywanych prac. 
6.2. Grabienie; wygrabienie terenu ze skoszonej trawy należy wykonać niezwłocznie po koszeniu. Wykonawca odpowiada za czystość na danym terenie (ulicy) przez cały czas trwania prac.
        W trakcie grabienia skoszonej trawy usunąć należy również wszelkiego rodzaju nieczystości, tj. butelki, puszki, folie, papiery, drobne gałęzie, liście i inne, a odkryte w trakcie koszenia ich duże ilości należy zgłosić Zamawiającemu. 
	Wywóz zgrabionej trawy - zabrania się wjazdu pojazdami ciężkimi, ciągnikami na nawierzchnie trawiaste i chodniki powyżej 2,5 t. dopuszczalnej masy całkowitej. Skoszona trawa powinna być wywożona (załadunek + transport) bez powodowania zakłóceń w ruchu drogowym, najlepiej poza godzinami szczytu komunikacyjnego, a miejsce załadunku odpowiednio oznakowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania terenów w pasach drogowych do koszenia w danym rejonie nie objętych wykazem (koszenie nie objęte stałym utrzymaniem).
6.3. Usuwanie i karczowanie samosiewów;
	Prace te należy wykonać w przypadku występowania samosiewów na obsługiwanym rejonie. Usunięciu podlegać będą samosiewy o obwodzie pnia nie przekraczającym 15 cm mierzonym na wys. 1,3 m od gruntu, a powodujące zarastanie danego terenu lub powodujące utrudnienia w ruchu pieszym i jezdnym. Cięcia należy wykonać na równi z istniejącym terenem, a po wykonaniu cięć odcięte pędy zebrać i wywieźć. Teren  należy uporządkować na bieżąco.
	Usunięcie karpin - usunięcie całkowite karpiny bez względu na średnicę pni wykonać mini koparką lub ręcznie. Usunięciu podlegać będzie pień wraz z podstawowym systemem korzeniowym w przypadkach szczególnych może wystąpić konieczność usunięcia korzeni w większym zakresie jeżeli korzenie te uniemożliwiają prowadzenie jakichkolwiek prac drogowych lub budowlanych. Po usunięciu karpiny powstałe zagłębienie zasypać gruntem rodzimym, teren uporządkować, wyrównać, zagęścić, a karpę wywieźć i zutylizować. Teren  należy uporządkować na bieżąco.
Wszelkie prace wykonane muszą być zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu zlecenia do faktury dostarczyć Zamawiającemu zestawienie ilości przekazanych odpadów na wysypisko wraz z kopiami potwierdzenia przyjęcia odpadów (kart przekazania odpadów).
7. Zlecanie i termin wykonania prac.
	Prace należy wykonać zgodnie z umową i specyfikacją techniczną. Zlecenie wykonania prac następuje na min. 2 dni przed ich rozpoczęciem. 
Prace objęte zamówieniem będą zlecane pisemnie w formie zleceń częściowych z podanym terminem i wykazem terenu wykonania poszczególnych czynności, mając również na uwadze występujące warunki pogodowe.
W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonaniu usługi niezależnych od Wykonawcy (np. ciągłe, kilkudniowe opady deszczu) jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie i musi uzyskać pisemną zgodę na zmianę terminu wykonania usługi.
8. Przy wykonaniu prac w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest: 
a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas prac zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U z 2017 poz. 784);
b) dokonać oznakowania terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;
c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);
d) w okresie trwania prac (do czasu oddania do użytku pasa drogowego) utrzymać w stanie sprawności oznakowanie prac, o którym mowa w pkt b) niniejszego ustępu oraz wykonane obiekty, prace, o których mowa w pkt c. niniejszego ustępu;
e) po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy, itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.)
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji prac,
b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem prac,
c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu prac, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.
d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji prac niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP, itp.
Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych prac na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed ich odbiorem częściowym i końcowym wykonawca naprawia na własny koszt.
10. Kontrola jakości.
	Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość, fachowość wykonywanych prac oraz za ich zgodność z umową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
Przedstawiciel Zamawiającego będzie na bieżąco kontrolował postęp prac. Kontrola wykonania usług będących przedmiotem umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego z udziałem przedstawiciela Wykonawcy lub bez jego udziału, tj:
Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o kontroli najpóźniej w dniu kontroli, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną.
Wykonawca powiadomiony przez Zamawiającego o terminie kontroli powinien w niej uczestniczyć. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy celem udziału w kontroli, kontrola zostanie dokonana jednostronnie przez Zamawiającego, a Wykonawca przyjmie wyniki bez zastrzeżeń.
11. Obmiar prac.
	Szczegółowy obmiar wykonanych prac prowadzi Wykonawca z udziałem Zamawiającego. Jednostką obmiarową jest jednostka podana w kosztorysie ofertowym.
12. Odbiór prac.
	Odbioru prac dokonuje Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu wykonania prac przez Wykonawcę i z jego udziałem. Z odbioru strony spisują protokół.



Wykaz ulic objętych stały zleceniem utrzymaniem: 		REJON IV - 2021

	Lp.
	Nazwa ulicy
	Powierzchnia w m2 

	Skarpy w m2

	
	DROGI GMINNE
	
	

	1
	Bulwarowa
	3 660
	

	2
	Bulwary (od ul. Odrzańskiej i od Jaworowej do Piotrówki)
	10 200
	

	3
	Chopina
	460
	

	4
	Czarnoleska (do obwodnicy) (skarpy z kostką EKO)
	4 240
	700

	5
	Dębowa (wraz z parkingiem przy cmentarzu - kostka Eko)
	10 350
	

	6
	Fundowicza
	2 700
	

	7
	Garbarska+Gliniana przy szkole
	2 850
	

	8
	Hodowlana+Samorządowa (z rowami)
	7 570
	

	9
	Jaworowa
	400
	

	10
	Kierzkowska (skarpa przy Kieleckiej)
	0
	1600

	11
	Kijewskiej
	100
	

	12
	Kosowska
	430
	

	13
	Krakowska
	300
	

	14
	Kurpiowska
	650
	

	15
	Łąkowa
	250
	

	16
	Marglowa
	500
	

	17
	Młyńska
	900
	

	18
	Nobla+skrzyżowanie asfalt od ul. Wstępnej
	850
	

	19
	Obrońców
	670
	

	20
	Ogińskiego
	3 000
	

	21
	Por. Ostrego
	1 000
	

	22
	Peryferyjna
	11 550
	

	23
	Piotrówka
	1 200
	

	24
	Płocka
	600
	

	25
	Podmokła
	3 590
	

	26
	Przechodnia
	680
	

	27
	Różyckiego
	1 000
	

	28
	Skrajna (do 80tego numeru)
	2 500
	

	29
	Staromiejska
	420
	

	30
	Starowiejska
	200
	

	31
	Spadzista
	750
	

	32
	Szwarlikowska
	170
	

	33
	Szymanowskiego
	850
	

	34
	Św. Wacława
	400
	

	35
	Tytoniowa
	280
	

	36
	Warsztatowa
	17 420
	700

	37
	Wieniawskiego
	1 250
	

	38
	Wjazdowa
	2 400
	

	39
	Wośnicka ( od Kieleckiej do Suchej, do Bulwarowej z pętlą autobusową)
	1 500
	

	40
	Wośnicka / Kielecka (Strefa Przemysłowa)
	3 400
	

	41
	Wstępna
	700
	

	42
	Zgodna
	450
	

	43
	Żakowicka (od Wierzbickiej do Pallotyńskiej z rondem)
	5 090
	

	44
	Gródecka
	1 000
	

	45
	Helleńska
	650
	

	46
	Konarska
	3 400
	

	47
	Policka
	1 290
	

	48
	Renesansowa
	1 600
	

	49
	Trojańska
	230
	

	50
	Sycyńska
	11 010 
	

	51
	Madrycka + Paryska
	790
	

	52
	Kurpińskiego
	2 800
	

	53
	Wielkopolska
	3 740
	

	54
	Stasieckiego (od Dębowej do Nr 52)
	960
	

	55
	Mostowa
	2 400
	

	
	Razem drogi gminne
	137 350
	3 000

	
	DROGI POWIATOWE
	
	

	1
	Główna
	1 220
	

	2
	Krychnowicka (z rowami)
	5 760
	

	3
	Kielecka + pomnik (z rowami) (skarpa przy Wstępnej)
	51 420
	680

	4
	Limanowskiego 
	10 930
	

	5
	Maratońska (z dojściem do kładki od Podhalańskiej do rzeki)
	28 150
	

	6
	Planowa
	1 900
	

	7
	Okulickiego 
	9 740
	

	8
	Potkanowska
	920
	

	9
	Stalowa
	1 500
	

	10
	Sucha
	7 710
	

	11
	Starokrakowska (od Młyńskiej po ogrodzeniach)
	5 100
	

	12
	Szydłowiecka
	4 125
	

	13
	Toruńska
	2 110
	

	14
	Wierzbicka 
	22 250
	

	15
	1905 Roku/ks.Łukasika/Limanowskiego
	4 510
	

	
	Razem drogi powiatowe
	157 345
	680
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