
  1-3 %
  1-3 % 1:1,5

  i ist. %

suma 54 cm

 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

 

ul.11 Listopada

istniej„ca nawierzchnia

0

ul.11 listopada

ul.Chrobrego

 
20x30 cm

Istniej„cy krawŒ¿nik 

chodnik�cie¿ka rowerowa

1.50-2.002,20

0

USYTUOWANYCH BEZPO�REDNIO PRZY KRAW˚DZI JEZDNI (A-A)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ �CIEflK˚ ROWEROW¥ I CHODNIK

istniej„cej
do rzŒdnej 
dowi„zanie

  1-3 %

  i ist. %

ul.Chrobrego

  i ist. %

 

ul.11 Listopada

istniej„ca nawierzchnia

 
20x30 cm

Istniej„cy krawŒ¿nik  
8x30 cm
Istniej„ce obrze¿e

 

chodnika

istniej„ca nawierzchnia

PRZEKRÓJ POPREZCZNY PRZEZ �CIEflK˚ ROWEROW¥ (B-B)

istniej„cy chodnik�cie¿ka rowerowaul. 11 Listopada

2.132,20

0

  i ist. %

0

1-3%

chodnikul.11 Listopada

2.28

ul. 11 Listopada

istniej„ca nawierzchnia

 
20x30 cm

Istniej„cy krawŒ¿nik 

p‡yt„ a¿urow„
umocniona 
istniej„ca skarpa 

z bram„ automatyczn„

istniej„ce ogrodzenie 

PRZY BUDYNKU NR 65 (C-C)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK 

  1-3 %
  1-3 % 1:1,5

  i ist. %

0
0

ul.Chrobrego

chodnikpas zieleni�cie¿ka rowerowapas zieleniul. 11 Listopada

0 0

 

ul.11 Listopada

istniej„ca nawierzchnia

 
20x30 cm

Istniej„cy krawŒ¿nik 

 ODDZIELONYCH PASEM ZIELENI OD JEZDNI I MI˚DZY SOB¥ (D-D)
PRZEKRÓJ POPREZCZNY PRZEZ �CIEflK˚ ROWEROW¥ I CHODNIK

1.50-2.00szer. zmienna2,00szer. zmienna

istniej„cej
do rzŒdnej 
dowi„zanie

z oporem z betonu C12/15

£awa betonowa

Skala 1:10

KRAW˚flNIK BETONOWY 

20x30x100 cm

40,00

2
9
,6

0

80,00

30,00

z oporem z betonu C12/15

£awa betonowa

Skala 1:10

KRAW˚flNIK BETONOWY 

20x30x100 cm

40,00

2
9
,6

0

80,00

30,00

2
,3

6

4
,0

4

50,04

Skala 1:10
OBRZEflE BETONOWE

8x30x100 cm

16,14

20,00

2
0
,0

0

4
,0

4 2
,4

4

z oporem z betonu C12/15

£awa betonowa

Szczegó‡ O

(przejazd dla rowerów)
�cie¿ka rowerowa 

1:4, gr.3 cm

Podsypka cem.-piaskowa

ist. jezdnia

1:4, gr.3 cm

Podsypka cem.-piaskowa

ist. jezdnia

1-3%

1-3%

(przej�cie dla pieszych)
chodnik 

1:4, gr.3 cm

Podsypka cem.-piaskowa

1-3%

1-3%

Szczegó‡ K1

Szczegó‡ K2

  1-3 %
  1-3 % 1:1,5

do rzŒdnej istniej„cej
dowi„zanie  i ist. %

0 0
0

ul.11 listopada

ul.Chrobrego

1.50-2.002,08szer. zmienna

chodnik�cie¿ka rowerowapas zieleni

 
20x30 cm

Istniej„cy krawŒ¿nik 

 ODDZIELONYCH OD JEZDNI PASEM ZIELENI (E-E)
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ �CIEflK˚ ROWEROW¥ I CHODNIK

  i ist. % z pochyleniem jezdni
i% zgodny 

 

dróg bocznych

istniej„ca nawierzchnia

K1

20X30X100

KRAW˚flNIK BETONOWY 

droga boczna �cie¿ka rowerowa

PRZEJAZDU ROWEROWEGO, OBNIflENIACH NA ZJAZDACH
PRZEKRÓJ W MIEJSCU 

  i ist. % z pochyleniem jezdni
i% zgodny 

K2

20X30X100

KRAW˚flNIK BETONOWY 

PRZEJ�CIA DLA PIESZYCH, OBNIflENIACH NA ZJAZDACH
PRZEKRÓJ W MIEJSCU 

 

W - wa �cieralna z AC8S 50/70, gr. 4 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 , gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 
 

W - wa �cieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 mm, gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

suma 59 cm

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

suma 54 cm

 

W - wa �cieralna z AC8S 50/70, gr. 4 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 , gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

suma 54 cm

 

W - wa �cieralna z AC8S 50/70, gr. 4 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 , gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

suma 54 cm

 

W - wa �cieralna z AC8S 50/70, gr. 4 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 , gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

W - wa �cieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 mm, gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 

suma 59 cm

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

W - wa �cieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 mm, gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 

suma 59 cm

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

suma 54 cm

 

W - wa �cieralna z AC8S 50/70, gr. 4 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 , gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

suma 54 cm

 

W - wa �cieralna z AC8S 50/70, gr. 4 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 , gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

0.350.35 z guzkami typu "STOP"

2 rzŒdy p‡ytek betonowych

chodnikjezdnia drogi poprzecznej

dróg poprzecznych

istniej„ca nawierzchnia

Dowi„zanie do istniej„cych rzŒdnych Dowi„zanie do istniej„cych rzŒdnych

proj. chodnik

+  0.15

Projektowane 7 schodów 0,15x0,30x1,50

2%

2%
+  0.30

+  0.45

+  0.60

+  0.75

+  0.90

+  1.05

proj. chodnik 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2%

2%

2%

2%

2%

 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

W - wa �cieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 mm, gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 

suma 59 cm

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

0.70

w
g
 p
la

n
u

w
g
 p
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n
u

J
e
z
d
n
ia

Chodnik

�cie¿ka

szeroko�ci przej�cia

typu "STOP" na ca‡ej 

P‡ytki betonowe z guzkami 

PRZEKRÓJ POD£UflNY PRZEZ SCHODY TERENOWE

 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

W - wa �cieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm

niezwi„zanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 mm, gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa wzmacniaj„ca z mieszanki zwi„zanej 

suma 59 cm

niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

Skala 1:25

NA PRZEJ�CIU DLA PIESZYCH I ROWERÓW
BETONOWYCH Z GUZIKAMI TYPU "STOP"

SCHEMAT PO£OflENIA PASU P£YTEK

Skala 1:250
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Inwestor:

26-600 Radom

ul. Jana Kiliæskiego 30

Prezydent Miasta Radom

06.2021-

mgr in¿. Mariusz Przew‡ocki 51/99/DUW konstrukcyjno - budowlana

PROJEKT DROGOWY

drogowamgr in¿. Bartosz Wojcieszak DO�/0096/PBD/17

Projektant: DO�/0127/PBD/19mgr in¿. Wioletta Domaga‡a

mgr in¿. Natalia Marciniak - -Asystent:

drogowa

Gmina: m. Radom  Miejscowo�æ: Radom
Województwo: mazowieckie  Powiat:  m. Radom

PB

od, ul. Zbrowskiego do ul.Chrobrego "
"Budowa �cie¿ki rowerowej w ul. 11 Listopada 

Przekroje konstrukcyjne

1:50

Materia‡y na zg‡oszenie robót budowlanych

3.0

Wioletta Domagała
Pole tekstowe
PROJEKT WYKONAWCZY

Wioletta Domagała
Pole tekstowe
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Wioletta Domagała
Pole tekstowe
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