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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wycinki oraz ochrony drzew i krzewow dla
budowy $ciezki rowerowej w ul. 11 Listopada na odcinku od skrzyzowania z ul. Zbrowskiego
do skrzyzowania z ul. Chrobrego w Radomiu.

1.1 Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Prezydent Miasta Radom,
reprezentowana przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Radomiu, ul. Romualda
Traugutta 30/30A, 26-600 Radom.

1.2 Jednostka projektowa

Jednostka projektowa jest Wroctawskie Biuro Projektow DROSYSTEM Sp. z o.0.
ul. Milicka 1, 51-127 Wroctaw.

1.3 Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowieckim w miescie
Radom.  Projektowany  ciagg  pieszo-rowerowy  zlokalizowany  jest  wzdhz
ul. 11 Listopada od skrzyzowania z ul. Zbrowskiego do skrzyzowania z ul. Chrobrego.

Projektowane rozwigzania w powigzaniu z istniejacym zagospodarowaniem terenu
przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500.

1.4 Przedmiot, cel oraz zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zieleni wystepujacej, jej stanu sanitarnego oraz
zaprojektowanie nowych nasadzen na terenie bedagcym przedmiotem opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkéw oraz rozmiarow drzew
istniejacych oraz zlokalizowaniu ich na planie sytuacyjnym,;

o czg$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikdéw inwentaryzacji, sposobu
zagospodarowania zieleni,

« cze$¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji, zagospodarowanie zieleni na
mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawe do wykonania opracowania stanowig:

e Umowa zawarta pomigdzy Gming Miasta Radomia, w imieniu na rzecz ktérej dziatajg
Miejski Zarzad Drog i Komunikacji, a Wroctawskim Biurem Projektéw Drosystem
Sp. z 0.0.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

o Ustalenia podjete na naradach technicznych z udzialem Inwestora 1 zainteresowanych
stron,

o Wizja w terenie z inwentaryzacja zieleni,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)
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1.6 Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w oparciu o prace terenowe, wykonane

wedtug stanu na m-c czerwiec 2021 r., ktére obejmowaty:

zlokalizowanie istniejacej zieleni na planie,

okreslenie rozmiaré6w drzew tj. obwod pnia, S$rednica korony, wysokosc,
a w przypadku krzewow- powierzchni w m?, zajetej przez czesci nadziemne roéliny,
lokalizacj¢ obiektow nie naniesionych na mape¢ przeprowadzono metoda domiarow
prostokatnych przy uzyciu dalmierza laserowego, a takze przy uzyciu odbiornika GPS
Juno SB firmy Trimble i oprogramowania C-Geo Zasiewy firmy Softline.

okreslenie gatunku drzew i1 krzewow dokonano w oparciu o fachowg literature
dendrologiczng (Seneta i Dolatowski, 2012).

oszacowanie wieku drzew i krzewow na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego.

obwdd pnia mierzono na wysokosci 130 cm ponad powierzchnig gruntu, tasma
miernicza z doktadno$cig do 1em. Srednice rzutu korony mierzono ta§ma miernicza z
doktadnoscig do 0,5m. Wysoko§¢ mierzono z doktadnoscia do 0,2m przy uzyciu
dalmierza laserowego NIKON Forestry Pro z funkcja pomiaru trzypunktowego-
wysokos¢ drzewa jest obliczana na podstawie odlegtosci poziomej i katow pionowych
do wierzchotka i podstawy drzewa

wyniki prac terenowych zostaly przedstawione w formie tabeli oraz zaznaczone na
planie sytuacyjnym.

Podczas inwentaryzacji dokonano ogledzin stanu zdrowotnego drzew. Zwracano

szczegoOlng uwage na: posusz w koronie, pochylo$¢ drzewa, asymetri¢ korony, rozwidlenie

korony, uszkodzenia i deformacje pnia, odrosty na pniu i korzeniowe, odrosty na pniu i

odrosty korzeniowe, choroby i pasozyty, stan systemu korzeniowego, lokalizacja obiektu
wobec infrastruktury.

W sposdb uproszczony kazde ze zinwentaryzowanych drzew przyporzadkowano do 4

kategorii opisujace ich stan zdrowotny.

Kategorie:
A — dobry stan zdrowotny, duza zywotnos¢, niewielkie uszkodzenia;

B — $redni stan zdrowotny, zywotno$¢ stosunkowo duza, posusz w koronie ponizej
50%, do$¢ liczne uszkodzenia (rany wglebne, pochylo$¢, obecnos¢ entomofauny
1 potpasozytow);

C — zly stan zdrowotny, drzewo o niskiej zywotno$ci, posusz w koronie znacznie
ponad 50%, liczne uszkodzenia i deformacje (rany wglebne, kominowe, prochnica
podstawy pnia, zer szkodliwej entomofauny, b. liczna jemiota).

D — obiekt uschnigty.
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2. ISTNIEJACY STAN I PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewddztwie mazowieckim w miescie Radom.

Inwestycja przebiega przez tereny obszaréw zabudowanych, zurbanizowanych.

Na przewazajacym terenie, przez ktory przebiega inwestycja brak jest obowigzujacych
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. Plany sg w trakcie sporzadzania
zgodnie z uchwatg:

-Uchwata nr XLVII/435/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14.12.2020 r.,

-Uchwata nr LV/483/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.03.2021 r.
(wydzielenie etapow)

Obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Park Golebiow
Potoc,, objeta jest ul. Terenowa.

2.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

W stanie istniejagcym teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zabudowanym
o przewadze zabudowy wielorodzinnej z obiektami uzytecznos$ci publicznej oraz sklepami.
Ulica 11 listopada, wzdluz ktorej planowana jest przebudowa chodnika ma szerokos$¢ okoto
10,0-12,5 m, nawierzchni¢ bitumiczng i ograniczona jest obustronnymi krawe¢znikami
betonowymi (20x30cm). Przekrdj drogi jest jednojezdniowy oraz dwujezdniowy przy
skrzyzowaniu z ul. Chrobrego. Stan nawierzchnia jezdni mozna okresli¢ jako bardzo dobry.
Wzdhiz ulicy wystepuja obustronne chodniki oddzielone pasem zieleni lub przebiegajace
bezposrednio przy krawedzi jezdni. Chodniki majg zmienng szeroko$¢ 2,00-3,00 m,
nawierzchni¢ z plyt chodnikowych 35x35 cm, 40x40 cm oraz 50x50 cm (lokalnie z kostki
betonowej) 1 ograniczone sg obrzezami betonowymi (8x30 cm).  Przy przejsciach dla
pieszych wystepuja ptytki STOP. Chodniki sg lokalnie zniszczone, wystepuja ubytki warstwy
Scieralnej oraz nierownosci (szczeg6lnie w miejscach, gdzie bezposrednio przy chodnikach
wystepuja drzewa).

Naul. 11 Listopada wystepuja zatoki autobusowe, przystanki wyposazone sg w wiaty.

Obstuga komunikacyjna nieruchomos$ci sasiadujacych z droga odbywa sig
bezposrednio poprzez zjazdy.

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podluzne i poprzeczne do kanalizacji
deszczowej. Ulica 11 Listopada na analizowanym odcinku jest o$wietlona. W obrebie
projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura techniczna w tym: sieci teletechniczne,
elektroenergetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacja sanitarna 1 deszczowa.

Droga oznakowana jest oznakowaniem pionowym oraz poziomym.

Wzdhluz przedmiotowego odcinka wystepuje zielen istniejgca w postaci drzew, krzewow
oraz trawnikow.

2.2 Skrzyzowania z drogami istniejacymi

Na obszarze objetym inwestycja ul. 11 Listopada ma powigzania z nast¢pujacymi
drogami publicznymi:

- ul. Stanistawa Zbrowskiego (poczatek opracowania)

- ul. Terenowa
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- ul. Witkowskiego

- ul. Zwirki i Wigury

- ul. Bolestawa Chrobrego (koniec opracowania)
2.3 Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby wykonywania badan geologicznych
istniejgcego terenu.

2.4 Stan projektowany
Podstawowe parametry dla projektowanej Sciezki rowerowej

— szeroko$¢ — 2,00 m (Sciezka dwukierunkowa)
— spadek poprzeczny- 1%- 3% (jednostronny)
— predkos¢ projektowa — 30 km/h

— skrajnia nad $ciezka rowerowa - 2,50 m

— skrajnia— 0,20 m

Podstawowe parametry dla projektowanego chodnika

—  szerokos¢ — 1,50 m -2,00 m
— spadek poprzeczny- 1%- 3% (jednostronny)
— skrajnia nad chodnikiem - 2,50 m

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI
3.1 Stan istniejacy
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy o numerach 1-88 zostaly naniesione na plan

sytuacyjny w skali 1:500 1 opisane w formie tabelaryczne;.
W tabeli przedstawiono:

e numery inwentaryzacyjne,

e gatunek drzew 1 krzewow,

e obwdd pnia na wys. 130 cm,

e $rednica pnia na wys. 130 cm,

e $rednica korony,

e wysoko$¢ drzew,

e uwagi,

e kategoria sanitarna,

e sposob zagospodarowania zieleni.

W sasiedztwie projektowanej $ciezki zinwentaryzowano 88 obiektow zieleni.
Zinwentaryzowano gtownie drzewa- klony jesionolistne, pojedyncze robinie akacjowe i
topole oraz szpaler lip drobnolistnych. Zinwentaryzowana zielen jest w dobrym stanie
sanitarnym, za wyjatkiem klonow jesionolistnych, ktore sa w wigkszosci pochylone 1
posiadaja posusz w koronach.

str. 7



3.2 Wycinka drzew i krzewow

Drzewa i krzewy kolidujace z planowang inwestycja (glownie ze wzglgdu na skrajnie)
zostaly wyszczegolnione w zalaczonej tabeli inwentaryzacyjnej oraz zaznaczone na
zataczonym planie sytuacyjnym.

Liczba drzew do wycinki: 4 szt., w tym 1 szt. jako wycinka sanitarna
Do usuniecia przeznaczono 5 m? zywoplotow— nr inwent. 52- tawula van Houtte’a-
2m? oraz nr inwent. 53- ligustr pospolity -3m?.

Do wycinKki przeznaczono drzewa o nr inwent.:

e 19- klon jesionolistny o obwodzie pnia 114 cm;

e 22-klon jesionolistny o obwodach pni 69 1 63 cm;

e 23-klon jesionolistny o obwodzie pnia 58 cm;

e 80- lipa drobnolistna o obwodzie pnia 56 cm (wycinka sanitarna).

3.3 Przesadzenie drzew

Drzewa o nr inw. 81-88 (8 szt.) zostaly przeznaczone do przesadzenia. Jako nowa
lokalizacje¢ przesadzanych drzew proponuje si¢ pas zieleni wzdluz chodnika przy dwoch
topolach o nr inwent. 8 i 9. Ostateczng lokalizacje wykonawca winien uzgodni¢ z
Inwestorem.

Prace zwigzane z wykopaniem drzew i ich ponownym posadzeniem, nalezy wykona¢ w
tym samym dniu. Przesadza¢ nalezy w pochmurny, bezwietrzny dzien, a kilka dni wczedniej
trzeba podla¢ rosliny obficie. Odpowiednio wcze$niej nalezy zaplanowaé cigcia

przygotowujace drzewo do transportu, ewentualnie podwigzanie gatgzi.

Przesadzanie drzewa najlepiej zacza¢ od podwigzania galezi do pnia. Utatwi to prace i
uchroni galezie przed uszkodzeniem,

- trzeba uformowaé bryle korzeniowa. Dla drzew jej wielko$¢ powinna by¢ rowna mniej
wigcej 1/3 wysokosci drzewa. Nalezy uwazac, by pozostawi¢ jak najwigcej drobnych korzeni
— to wilasnie nimi rosliny pobieraja z ziemi niezbedne do Zzycia sktadniki. Nalezy
zabezpieczy¢ bryle przed rozpadnigciem i ostroznie przetransportowa¢ na miejsce sadzenia i
od razu posadzi¢,

- dot, w ktorym bedzie rosto drzewo, powinien by¢ po zaprawieniu mniej wigcej o 30 cm
szerszy 1 10 cm glebszy niz jego bryla korzeniowa. Jego dno i boki nalezy obtozy¢ zyzna
ziemig (moze to by¢ ziemia ogrodowa wymieszana z kompostem lub kwasnym torfem w
proporcji 1:1) z dodatkiem hydrozelu. Dot przed posadowieniem drzewa nalezy obficie zala¢
woda.

- nalezy posadzi¢ drzewo tak samo wzgledem stron $wiata,

- po umieszczeniu rosliny w dole, uzupetnié¢ dot ziemia urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej gltebokos$ci co pierwotnie.
Zbyt glebokie sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia
prawidlowy rozwd¢j roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy
drzewie zawsze jest troche¢ obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajacym terenie.
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Nie dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookota pnia tak, ze na poziomie gruntu bedzie tworzy¢
ona ,,gorke”.

- nie dopuszcza si¢ zaggszczania gruntu sprzetem budowlanym,

- po zasypaniu dotu ziemi¢ wokot bryly nalezy delikatnie udeptac¢ ksztattujac jednocze$nie
mise (zaglgbienie wielkosci 5-10 cm) wokot drzewa,

- drzewo po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ palikami, ktore zabezpiecza drzewo przed
przewrdceniem,

- mis¢ przy drzewie nalezy wypehic¢ 5 cm warstwg mulczu (kora drzew lisciastych),

- po posadzeniu drzewo nalezy obficie podla¢ min. 10 litrow na kazdy centymetr $rednicy
pnia,

- zastosowa¢ mieszanke mikoryzowa w obrebie systemu korzeniowego, dostosowana do
drzew li$ciastych, a takze stymulatory ukorzenienia, zastosowa¢ gotowe produkty zgodnie z
zaleceniami producenta,

- nalezy uprzatnac teren.

Przesadzona zieleh nalezy objaé 3-letnia pielegnacja gwarancyina obejmujaca:

— w przypadku drzew: nawozenie od 2 roku, odchwaszczanie mis, uzupetnianie mulczu,
cigcia sanitarne 1 korekcyjne koron, ochrong przed chorobami i szkodnikami- na
biezaco wg potrzeb, podlewanie wg potrzeb wynikajacych z warunkéw pogodowych,
jednak nie mniej niz 15 razy w sezonie wegetacyjnym, min. 10 litrow na kazdy
centymetr $rednicy pnia, jesienig grabienie opadlych lisci, poprawianie lub wymiang
zastosowanych odciggow, wymiang obumartych i1 uszkodzonych drzew- w najblizszym
terminie agrotechnicznym.

W przypadku nie przyjecia sie przesadzanych drzew nalezy wykona¢ nowe nasadzenia z 3

letnia pielegnacja i gwarancja o obwodzie pnia min. 14-16 cm na wys. 100 cm.

3.4 Przyciecie galezi drzew

W miejscach gdzie galezie drzew mogg powodowa¢é¢ utrudnienia w pracy sprzetu
budowlanego lub kolidowaé¢ ze skrajnia projektowanego ukladu drogowego,
Wykonawca  robot powinien uwzgledni¢  konieczno$¢  wykonania  przez
wyspecjalizowana firm¢ miejscowych podwieszen i zabezpieczen, a ci¢cia stosowaé
jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. skrajnia pionowa chodnikow i Sciezek
rowerowych) potwierdzonych przez nadzor dendrologiczny, po uprzedniej wizji
lokalnej. Sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng przed i po zabiegu.

Podstawe prawng dotyczaca zabiegdw w obrgbie koron drzew stanowi art. 87a ust. 1
ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z p6zn. zm.).

Technika ciecia drzew- zasady ogolne:

- wszelkie cigcia w koronach drzew muszg mie¢ uzasadnienie;

- usuwanie i skracanie zywych gatezi musi by¢ ograniczone do niezbednego minimum;

- nalezy unika¢ cigcia konardw o duzych rozmiarach, czyli o $rednicach przekraczajacych 10
cm, ani kilku konaréw obok siebie;

- nalezy unikac cigcia konardéw 1 grubych gatezi przy pniu;
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- wszystkie cigcia powinny by¢ wykonane narzedziami ostrymi, ktére zostawiajg gladkie
rany,

- gatezie nalezy skraca¢ w miejscach rozwidlen lub przy pniu nad tzw. obraczka;

- przy przycinaniu nie wolno uszkodzi¢ obraczki ani zostawia¢ wystajacego kikuta;

- przy usuwaniu gatezi grubszych niz 3 cm nalezy stosowa¢ metode ,,na trzy razy" to znaczy
1- podcig¢ galaz od dotu w odlegtosci kilkunastu centymetrow od miejsca ostatecznego
ciecia,

2 - odcia¢ gataz od gory kilka centymetrow dalej 1 usunacé,

3 - odcig¢ pozostaty kikut 1 wyrownac¢ (wygtadzi¢) powierzchnig;

- przyciecie gatgzi w taki sposob, aby najblizsza gataz, ktora ma przejac role tej ucigtej, miata
minimum 1/3 jej $rednicy. Ma to zapewni¢ doptyw asymilatéw do ucigtego fragmentu. Gatgz
ta powinna réwniez wyrasta¢ w pozadanym kierunku.

Wiasciwy sposob cigcia grubych gafezi 1 konardw

2) Przepilowad

\z{m‘qé do kosica

”u:”H

B \\\H |
p \
) (;l‘{\' _;:—-::J
3 4’ 1) Plytko ‘

naciqé pilg

—T

3) Odcigd tuz
za obrqczkq

e

Rys. 1. Wlasciwy sposob cigcia grubych gatezi 1 konarow- metoda na "trzy razy"
(Kosmala, 2000).

3.5 Zabezpieczenie drzew i krzewow

Znajdujace si¢ w strefie robot budowlanych, a nieprzewidziane do usuni¢cia drzewa i

krzewy przeznaczone zostaly, na czas prac budowlanych, do =zabezpieczenia przed
uszkodzeniem.
Obowigzek zabezpieczenia istniejacych na placu budowy drzew i krzewdw spoczywa na
wykonawcy robot. Inwestor natomiast powinien dopilnowaé nalezytego ich zabezpieczenia.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia zieleni podczas realizacji inwestycji, zostang
naliczone kary zgodnie z art. 88 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2016r., poz. 2134 z p6zn. zm.).

UWAGI:
-zapewni¢ nadzor dendrologiczny nad realizacja inwestycji, osoby o odpowiednim
wyksztalceniu kierunkowym 1 dos§wiadczeniu,
- w zblizeniu do drzew nalezy zastosowac¢ obrzeza kotwione punktowo, w miar¢ mozliwosci
dostosowac¢ niwelete, by ograniczy¢ korytowanie przy drzewach,
- place sktadowe zlokalizowa¢ na istniejagcym terenie utwardzonym, poza SOD, sprzg¢t moze
porusza¢ si¢ jedynie po utwardzonym terenie istniejagcym, uzywaé pojazdoéw, ktére nie bede
kolidowaty z koronami drzew,
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- niezbedne prace w_Strefie Ochronnej Drzew (SOD= rzut korony + 1 m) wykonywa¢é

wylacznie recznie,
- w przypadku odkrycia systeméw korzeniowych konieczne jest ich natychmiastowe
przykrycie przepuszczalng widkning i niedopuszczenie do wysychania w trakcie prowadzenia

prac (systematyczne utrzymywanie wilgoci), a takze natychmiastowe zasypywanie humusem
po zakonczeniu robot,

- nalezy starannie zabezpieczy¢ czesci nadziemne 1 podziemne wszystkich drzew 1 krzewow
zlokalizowanych w obrgbie prowadzonej inwestycji poprzez wygrodzenie Stref Ochrony
Drzew (SOD) oraz krzewow,

- zabrania si¢ gromadzenia sprz¢tu, odpaddéw, materiatdéw budowlanych oraz ziemi z wykopu
na trawnikach, rabatach, na i pod krzewami oraz w zakresie SOD.

Zalecenia dot. lokalizacji placow skladowych i tymczasowych drog dojazdowych

W zasiegu korony i w odleglo$ci co najmniej 1 m na zewnatrz od obrysu korony

drzewa (SOD= strefa ochronna drzewa) nie powinno dopuscic¢ si¢ do:
- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,
- poruszania si¢ sprze¢tu mechanicznego,
- sktadowania materiatow budowlanych.

Wszystkie drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytycza¢ poza zasiggiem
SOD.

Nie nalezy dopusci¢ do poruszania si¢ pojazdow powodujacych zageszczanie gruntu
1 obrywanie korzeni.

Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa,
olejow, paliw 1 lepiszczy, ani ziemi z wykopdow, bo to uniemozliwia wymiang gazowa mi¢dzy
powietrzem, a gleba, czego konsekwencja jest zamieranie 1 gnicie korzeni. Woda opadowa,
sptywajac do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem materialty budowlane wyptukuje
z nich zanieczyszczenia. Dla drzewa jest to najczesciej szkodliwe.

Skrajnym przypadkiem szkodzenia drzewu jest zgromadzenie pod nim workow
z cementem lub wapnem, albo gruzu ceglano-cementowego, poniewaz niewiele drzew dobrze
znosi glebe wapienna.

W poblizu drzew i krzewoéw nie wolno instalowa¢ Zzadnych maszyn budowlanych,
przede wszystkim betoniarek. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy,
zwlaszcza z osadami cementowymi, w innym przypadku nalezy ja gromadzi¢ zgodnie z
przepisami porzadkowymi.

W obrebie SOD nie wolno przeprowadza¢ zadnych czynnoSci przy uzyciu maszyn.
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Zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi

W zasiggu grupy drzew i krzewdw bezposrednio sgsiadujace z placem budowy,
drogami przejazdu sprzgtu budowlanego, etc. nalezy przede wszystkim ogrodzi¢ ochronnym
ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odleglosci co najmniej 1m od brzegu pni — po obu stronach
rzedow drzew i krzewdéw lub wokot grup drzew i krzewdw.

Rys.2 Strefa ochronna drzewa — staty plot ochronny
(rys. pochodzi z European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)

Jezeli takie rozwigzanie jest niemozliwe, nalezy bezwzglednie, na caly okres budowy,
pnie oszalowa¢ deskami, wypelniajac przestrzen pomiedzy pniem, a deska matami
stomianymi, zrolowang jutg, czy rurkami drenarskimi, ktore beda amortyzowaly ewentualne
uderzenia z zewnatrz.

— zabezpieczenie z desek powinno siega¢ do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,

— dolna czg$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (nie na pniu czy przyporach
korzeniowych), bedac lekko wkopang w grunt, jezeli jest to niemozliwe np. przez
nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia,

— oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu okragltego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ do tego celu
gwozdzi). Opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum
3szt. na pniu.

@
@

Rys.3 Ochrona pnia
1- Blaty z desek AL 4
2- Rury drenarskie I )i

4- drut

(rys. pochodzi z European Treeworker, wyd. FEuropean Arbicultural
Council)
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Sposdb zabezpieczenia systemow korzeniowych

Wykopy wykonywane w_strefie ochronnej drzew (rzut korony + 1m) nalezy
wykonywa¢ wytacznie recznie.

Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcig¢ na czysto ostrym narzedziem, grubsze

korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem- "zabandazowac"
i polewac woda. = g s e

Rys. 5. Postepowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach.
(rys. pochodzi z European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council).

Roboty ziemne w obregbie korzeni drzew i krzewdw nie powinny by¢ prowadzone w
okresie wegetacji roslin, a szczegélnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych rob6t sa miesigce od pazdziernika do konca marca.

Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone dluzej niz 2 tygodnie, a przy
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu
korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywa¢ w jak najkrotszym
czasie.

Nie nalezy zasypywac powstatych w sgsiedztwie drzew wykopdéw ziemig wydobyta z
dna wykopu, poniewaz jest to ziemia nieurodzajna, pozbawiona prochnicy. Nalezy ja zastagpi¢
warstwa kompostu lub ziemi urodzajne;.

Przy glebokich wykopach- wykona¢ ekrany zabezpieczajace. W recznie wykonanym
wykopie nalezy od strony drzewa odcia¢ i zabezpieczy¢ odpowiednim S$rodkiem korzenie. Od
strony wykopu wbi¢ paliki i rozwiesi¢ tkaning workowa. Row wypeti¢ dwiema warstwami:
ponize] zasiggu korzeni — martwica mineralng (pospoika zwirowo -piaskowa) , powyzej —
ziemig urodzajna.
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tkaning workcwa
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uradzajny
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Rys. 6. Ekran korzeniowy
(rys. pochodzi z "Chirurgia drzew" Z. Chachulski).

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢ (korzenie musza by¢ caly czas wilgotne), za§ w przypadku
prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopow nalezy owing¢ juta lub matami stomianymi (zabezpieczenie przed przemarznigciem
korzeni).

W przypadku przerwania robdt wykopy winny by¢ prowizorycznie wypeknione lub
przykryte matami ze stomy, tkanin workowych itp. Maty do $cian wykopu trzeba
przykotkowaé. Powinny chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem- latem nalezy je
zwilzac.

Nie dopusci¢ do zmiany poziomu gruntu w strefie SOD

Jedne z najbardziej niebezpiecznych 1 majacych rozlegle negatywne skutki w dalszej
egzystencji dla drzew sg prace budowlane zwigzane ze zmiang poziomu gruntu, gdzie drzewa
narazone s3 na trwale uszkodzenie. Duze drzewa w odr6znieniu od mtodych sg szczegdlnie
wrazliwe na zachwiania srodowiska w ktérym rosna. Najczgstsza przyczyng usychania drzew
podczas budowy jest podwyzszanie lub obnizane poziomu gruntu.

Podwyzszenie poziomu dzialki polega glownie na rozktadaniu ziemi z wykopanych
fundamentéw lub innych elementéw infrastruktury na wolnych powierzchniach placu. Zabieg
ten podnosi poziom gruntu. Konsekwencja takiego dzialania moze by¢ utrudnienie
wymiany gazowej 1 warunkow wodnych, oraz obumieranie drobnoustrojow glebowych, a w
konsekwencji zamieranie 1 gnicie korzeni. Moze to prowadzi¢ nawet do wywrocenia drzewa.

Najbardziej niebezpieczne jest przysypanie korzeni warstwa ciezkiej, zbitej 1 stabo
przepuszczalnej gleby (glina, ity). Warstwa ta catkowicie blokuje dostep Swiezego powietrza,
co prowadzi do obumierania drzewa.
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Szczegdlnie wrazliwe na zasypanie sg drzewa stare, oraz te o plytkim systemie
korzeniowym. Aby zmniejszy¢ skutki wykonania nasypu, nalezy:
— oczys$ci¢ teren pod korong drzewa z zanieczyszczen, darni, runa, $cidtki oraz starannie
spulchni¢ glebe,
— uformowac nasyp w niecke, tagodnie opadajaca w kierunku SOD,

Obnizanie poziomu dziatki

Wickszos¢ drzew posiada system korzeniowy, ktéry pobiera substancje odzywcze
z warstwy nawierzchniowej gleby, w ktérej rosnie. Warstwa ta siega do ok. 35 — 40
centymetrow pod poziom gruntu. Usuwajac glebeg z tej warstwy pozbawiamy drzewo korzeni
zasilajgcych, zmniejszamy stabilno$¢ rosliny, a pozostate korzenie znajdujace si¢ dos¢ ptytko
fatwo si¢ przesuszajg. Usunigcie gleby w obrebie zasadniczej czgsci systemu korzeniowego
jest niedopuszczalne, prawie zawsze konczy si¢ obumarciem drzewa. Jesli zmuszeni
jestesmy obnizy¢ poziom gruntu, mozemy to zrobi¢ tylko w strefie ,,cienkich korzeni”. Strefa
ta u wigkszosci drzew znajduje si¢ w okolicach 70% dtugosci promienia korony.

Miejsce oddzielajace poziom usunigtej gleby od pozostawionej warstwy zasadniczej
zabezpieczamy murkiem oporowym z kamienia, cegiet lub betonu. W poblizy murku zalecane
jest wypelnienie przestrzeni urodzajng i zasobng gleba. Gleba ta utatwi drzewu regeneracje.

Wszelkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego nalezy wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
zgodnie z art. 87a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r.,
poz. 2134 z p6zn. zm.).

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi 1 pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usuniecie szkod.

3.6 Odtworzenie/wykonanie trawnikow

Niezwlocznie po zakonczeniu robot ziemnych na catej powierzchni, ktora ulegnie
zniszczeniu podczas prowadzenia prac (np. w wyniku poruszania si¢ sprzetu) nalezy
odtworzy¢ trawniki lub zatozy¢ nowe w projektowanym zakresie.

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z piasku, gruzu, zanieczyszczen,
pozostalosci budowlanych,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany- oczysci¢ z chwastow, rozbi¢ bryty,
wyroéwnaé recznie grabiami tak, aby wierzchnia warstwa byta jednorodna 1 miata
strukture gruzetkowaty.

e nawiez¢ min. 20 cm warstwe humusu,

e wysia¢ nasiona- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100
m?,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesdnia,

e nalezy uzy¢ gotowej mieszanki trawnikowe;,

e przysypac nasiona 1 cm warstwa torfu 1 zawalowac,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
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wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

e gdy trawa osiggnie wys. ok. Scm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowa¢ w celu
wyrownania nierownosci gleby, a gdy trawa osiagnie ok. 10cm wykonaé pierwsze

koszenie trawnika,
Pielegnacja:
Na poczatku miejsce odtwarzanego trawnika nalezy podlewa¢ matg iloscig wody kilka
razy na dobg tak aby zachowa¢ wilgo¢ w wierzchniej warstwie podtoza.
Trawniki uzna si¢ za odtworzone po pelnym zadarnieniu trawg, nie dopuszcza si¢
udziatu powierzchni pokrywanej przez chwasty w ilo$ci powyzej 2% calosci terenu oraz po

wykonanym pierwszym koszeniu, zgrabieniu i zebraniu skoszonej biomasy.
Wykonane trawniki nalezy obja¢ min. 3 letnim okresem gwarancji i pielggnacji. Okres
pielegnacji i gwarancji wykonanych trawnikéw liczony jest od daty bezusterkowego odbioru

prac. Zabrania si¢ gromadzenia odpadow po materialach budowlanych, urobku oraz sprzetu

na trawnikach.

4. TABELA INWENTARYZACYJNA 1 ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obwdd | powierzchnia | ¢ 5 < i z
Nr Nazwa gatunkowa pniana | krzewow i Sre:riw;ca SI:ce)(::rl]ca Wysokos¢ | Uwagi stan Kat Zngzog_
inwent. g 130 cm | zakrzEwien | P Yo m drzew | fitosanit. | 2289%P%
[em) [m2] [em] [m] darowania
Owocniki
Orzech wtoski grzybdw na
1 1 - B
Juglans regia 88 60 9 9 pniu, posusz
20%
5 Klon jesionolistny 162 i 52 1 11 A
Acer negundo
3 Dab szyputkowy | ) 5 ; 46 9 10 A
Quercus robur
Klon jesionolistny Pochylone
4 Acer negundo 175 ) > 2 1 40° A
jesi i 53 - 17
5 Klon jesionolistny 6 10 A
Acer negundo
63 - 20
Klon jesionolistny 74 - 24
A
6 Acer negundo 75 - 24 6 8
. . . Grupa
7 | “ywotnikzachodni | 35 - 051 | 0318 | krzewdw A
Thuja occidentalis ozdobnych
226 - 72
N 16 | 18 A
p P 233 - 74
101 - 32
9 Topola 67 i 1 16 15 Rozwidlenia A
Populus sp. V-ksztattne
84 - 27
95 - 30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obwdd | powierzchnia | ¢ A < i z
Nr Nazwa gatunkowa pniana | krzewdw i Srec;l]ri\alca Slzsf:rl]ca Wysokos¢ | Uwagi stan Kat zzpzzoz-
inwent. g 130 cm | zakrzEWIEN P y [m] drzew fitosanit. £0sp .
[cm] [m2] [em] [m] darowania
75 - 24
170 - 54
10 Topola 73 i 4 14 18 Rozwidlenia A
Populus sp. V-ksztattne
154 - 49
295 - 94
Wi e 91 - 29
igz szyputkowy
11 Ulmus laevis 77 - 25 9 14 A
63 - 20
1p | Wiazszyputkowy | o) ; 16 8 13 A
Ulmus laevis
13 | Wiazszyputkowy | o, ; 17 6 10 A
Ulmus laevis
14 Wiaz szypufk(?wy 130 i a 3 10 2 zrosplete A
Ulmus laevis pnie
Klon jesionolistny 52 - 17 Pochylone
15 Acer negundo 65 - 21 10 10 30° A
Klon jesionolistny 48 - 15 Rozwidlenia
16 Acer negundo 56 - 18 9 10 V-ksztattne A
Klon jesionolist >2 - L Pochyl
17 on jesionolistny oz i 18 10 9 ochylone A
Acer negundo 30°
84 - 27
44 - 14
Klon iesi list 70 - 22
18 on jesionolistny 62 - 20 9 1 A
Acer negundo
68 - 22
59 - 19
Klon jesionolistn Pochylone
19 J Y| 114 - 36 10 10 30°, posusz B WYCINKA
Acer negundo 0%
(o]
Klon jawor 75 ) 24
20 Acer 6 10 Posusz 30% B
seudoplatanus
P P 56 - 18
21 Sosna pospolita 76 ; 24 8 10 A
Pinus sylvestris
29 Klon jesionolistny 69 - 22 11 10 Posusz 20% A WYCINKA
Acer negundo 63 - 20 WYCINKA
Klon jesionolistn Posusz 30%,
23 ) Y| =8 ; 18 6 10 pochylone B WYCINKA
Acer negundo 300
jesi i 97 - 31
24 Klon jesionolistny 10 11 A
Acer negundo 66 - 21
Klon jesionolistn Posusz 30%,
25 J Y a3 ; 14 7 11 pochylone B
Acer negundo 40°
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1 2 3 4 5 6 7 8 < 10
. Obwsd Pmenewi | Srednica | Srednica |\ ool Goictan | Kat R
pnla na rzewow | . -
went, | NaZwa gatunkowa | ot pwey | Pia | korony [m] drzew fitosanit. dzagospo.
0c e cm] T arowania
‘. . G
26 Smegyhczka ) 10 _ 1 1,2 rup,a A
Symphoriacarpossp. krzewow
- Llpa. (.:Irobnollstna 90 ) 29 6 9 A
Tilia cordata
)8 Llpa. qrobnollstna 78 ) 25 5 7 A
Tilia cordata
29 Llpa. qrobnollstna 74 3 24 5 6 A
Tilia cordata
30 Buk pospolltcy 48 } 15 6 9 A
Fagus sylvatica
31 Itlgustr pospolity 0 ) 0 1 1 Zywoptot A
Ligustrum vulgare
3 Llpa. qrobnollstna 74 ) 24 6 8 A
Tilia cordata
33 Llpa. firobnollstna 28 ) 28 7 8 A
Tilia cordata
34 Llpa. qrobnollstna 70 ) 22 6 8 A
Tilia cordata
3 Llpa. qrobnollstna 125 ) 40 9 8 A
Tilia cordata
36 Llpa. firobnollstna 78 ) 25 6 6 A
Tilia cordata
37 Llpa. qrobnollstna 90 ) 29 8 10 A
Tilia cordata
38 Llpa. qrobnollstna 129 ) a1 8 10 A
Tilia cordata
39 Llpa. (.irobnollstna 36 ) 27 7 9 A
Tilia cordata
20 Llpa. fjrobnollstna 96 ) 31 6 9 A
Tilia cordata
68 - 22
. . 65 - 21
a1 Llpa. (.irobnollstna 10 10 A
Tilia cordata 44 - 14
57 - 18
101 - 32
ipa drobnoli >8 ] 18
2 Lipa drobnolistna 9 10 A
Tilia cordata 106 - 34
67 - 21
Lipa drobnolist 8 ] 2
ipa drobnolistna
10 12 A
43 Tilia cordata 103 - 33
107 - 34
Lipa drobnoli >0 ) o
" ipa drobnolistna 9 10 A
Tilia cordata 68 - 22
69 - 22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obwdd | powierzchnia Sredni Sredni S 5b
Nr e o pniana | krzewow i rznri\alca I:f)r;rzcya Wysokos¢ | Uwagi stan Kat zazzzgo-
inwent. 130 cm | zakrzEWIEN [m] drzew fitosanit. .
[ [m2] [em] [m] darowania
45 Llpa. qrobnollstna 96 i 31 10 12 A
Tilia cordata
Lina drobnolist 114 - 36
ipa drobnolistna
46 - 15 11 A
Tilia cordata 63 - 20
72 - 23
i i 7 - 2
47 Llpa. (.:Irobnollstna 3 3 9 12 A
Tilia cordata
78 - 25
48 Llpa. qrobnollstna 53 - 17 9 12 A
Tilia cordata
73 - 23
70 - 22
Lipa drobnolistna 70 - 22
49 - 10 12 A
Tilia cordata 43 - 14
68 - 22
90 - 29
Lipa drobnolist 7 ) 2
ipa drobnolistna
>0 Tilia cordata 51 - 16 8 1 A
65 - 21
60 - 19
51 Llpa. qrobnollstna 01 i 16 7 9 A
Tilia cordata
69 - 22
72 - 23
Tawuta van
. WYCINKA
52 Houtte'a Spiraea - 15 - 1 1,2 Zywopftot A Zcmz
vanhoutteii
53 Ijlgustr pospolity i 11 i 1 1 Zywoptot A WYCINZKA
Ligustrum vulgare 3m
Orzech wtoski Posusz 30%
4 14 - 4 7 ! B
> Juglans regia 0 > 6 Slady ciec
55 Llpa. (.irobnollstna 120 i 38 3 10 A
Tilia cordata
Lipa drobnolistna 81 - 26 Rozwidlenia
- 12 A
26 Tilia cordata 91 - 29 9 V-ksztattne
57 Llpa. (.irobnollstna 7 i 24 3 11 A
Tilia cordata
58 Llpa' fjrobnollstna 54 i 17 6 9 A
Tilia cordata
. . ) 2
59 Llpa' fjrobnollstna 83 6 7 1 A
Tilia cordata
68 - 22
60 Lipa drobnolistna 64 i 20 6 10 A

Tilia cordata
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obwdd | powierzchnia Sredni Sredni S 5b
Nr e o pniana | krzewow i rzn?alca I:f)r;rzcya Wysokos¢ | Uwagi stan Kat zazzzzo-
inwent. 130 cm | zakrzEWIEN [m] drzew fitosanit. .
[ [m2] [em] [m] darowania
Jemiota w
61 Topola 251 ; 80 18 20 koronie B
Populus sp. liczna,
posusz 30%
62 Llpa. (.:Irobnollstna 59 i 19 6 9 A
Tilia cordata
Robinia akacjowa
63 Robinia 62 - 20 6 9 A
pseudoacacia
Robinia akacjowa 134 ) 43 Posusz 30%,
64 Robinia 9 14 rozwidlenie B
pseudoacacia V-ksztattne
100 - 32
65 Llpa. qrobnollstna 55 i 18 7 11 A
Tilia cordata
66 Llpa. firobnollstna 76 i 24 3 12 A
Tilia cordata
67 Llpa. firobnollstna 95 i 30 3 12 A
Tilia cordata
68 Llpa. qrobnollstna 100 i 32 8 11 A
Tilia cordata
69 Llpa. firobnollstna 118 i 38 3 13 A
Tilia cordata
70 Llpa. firobnollstna 65 i 2 7 10 A
Tilia cordata
71 Llpa. qrobnollstna 90 i 29 8 11 A
Tilia cordata
7 Llpa. (.jrobnollstna 54 i 17 6 10 A
Tilia cordata
73 Llpa. (.jrobnollstna 89 i )8 7 11 A
Tilia cordata
74 Llpa. qrobnollstna 101 i 32 3 12 A
Tilia cordata
75 Llpa. qrobnollstna 75 - 24 9 10 A
Tilia cordata
73 - 23
57 - 18
76 Lipa drobnolistna 75 i Y 9 12 Rozwidlenie A
Tilia cordata U-ksztattne
57 - 18
48 - 15
77 Llpa' <':IrobnoI|stna 110 i 35 3 11 A
Tilia cordata
78 Llpa. <.:IrobnoI|stna 120 i 38 9 12 A
Tilia cordata
79 Llpa' firobnollstna 122 i 39 9 11 A
Tilia cordata
Lipa drobnolistna . WYCINKA
80 Tilia cordata >6 ; 18 ; 25 | Martwypien | D | cpniTARNA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr ;()):i\;v?\g P?(WierZ'Chn'ia Sfsehica) [Sicdilea Wysokos¢ | Uwagi stan Kat S5eEl
rzewow | A
inwent. Nazwa gatunkowa 130 cm | zakrZEWIEK pnia korony (m] drrew fitosanit. zagospo.-
[cm] [m2] [em] [m] darowania
81 Klon pospol!ty 14 i 4 05 3 Mtode ' A Do '
Acer platanoides nasadzenie przesadzenia
82 Klon pospoI!ty 14 i 4 1 3 Mtode ' A Do '
Acer platanoides nasadzenie przesadzenia
33 Klon pospoI!ty 14 i 4 0,5 3 Mtode _ A Do .
Acer platanoides nasadzenie przesadzenia
84 Klon pospol!ty 15 i 5 05 25 Mtode ' A Do '
Acer platanoides nasadzenie przesadzenia
85 Klon pospoI!ty 14 i 4 0,5 3 Mtode ' A Do '
Acer platanoides nasadzenie przesadzenia
36 Klon pospoI!ty 14 i 4 0,5 5 Mtode _ A Do .
Acer platanoides nasadzenie przesadzenia
87 Klon pospoI!ty 14 i 4 05 5 Mtode ' A Do .
Acer platanoides nasadzenie przesadzenia
88 Klon pospoI!ty 14 i 4 0,5 3 Mtode ' A Do .
Acer platanoides nasadzenie przesadzenia
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