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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK

Istniejacy kraweznik

20x30 cm

W - wa $cieralna z AC8S 50/70, gr. 4 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 , gr. 15 cm

W - wa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm

W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

niewysadzinoweg

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiazanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 mm, gr. 15 cm

0 - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

suma 54 cm

PRZY BUDYNKU NR 65 (C-C)

W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego
niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

suma 59 cm

PRZEKRO) POPREZCZNY PRZEZ SCIEZKE ROWEROWA (B-B)
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ SCHODY TERENOWE
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Istniejacy kraweznik
e ZOX3% cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiazanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 , gr. 15 cm

W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego
niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

suma 54 cm
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W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

niezwigzanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 mm, gr. 15 cm
W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej
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W - wa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 mm, gr. 15 cm

W-wa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego
niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm
suma 59 cm
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OBRZEZE BETONOWE
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tawa betonowa
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Podsypka cem.-piaskowa
1:4, gr.3 cm

drég bocznych

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 , gr. 15 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki
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W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego
niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

suma 54 cm

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego
niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

suma 59 cm

W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego
niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

suma 54 cm
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niezwigzanej z kruszywem C 90/3 GA 75 0/63 mm, gr. 15 cm
W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydr. C3/4 CBGM 0/16, gr. 15 cm

W-wa mrozoochronna z gruntu nasypowego
niewysadzinowego - doprowadzenie do G1 gr. 20 cm

suma 59 cm
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SCHEMAT POLOZENIA PASU PLYTEK

Skala 1:250

BETONOWYCH Z GUZIKAMI TYPU "STQP"
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH | ROWEROW

Ptytki betonowe z guzkami
typu "STOP" na catej
szerokosci przejscia

Inwestor:
Prezydent Miasta Radom
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom
Inwestor:
Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Radomiu
q 26-600 RADOM
Miejski Zarzad ul. Romualda Traugutta 30/30A
Drég i Komunikacji
Jednostka /""(\ Wroclawskie Biuro Projektow DROSYTEM Sp z 0.0.
projexiowa: 51-127 Wrockaw, ul. Milicka 1
BIIUSYSTEM BIURO PROJEKTOW Tel. +4871 321 43 75, Fax +4871 3214375
e-mail: drosystem@drosystem.pl
Branza: Zespot projektowy: Nr uprawnien: Specjalnodc: Podpis:
Projektant: mgr inz. Mariusz Przewtocki | 51/99/DUW konstrukcyjno - budowlana
o | Projektant: mgr inz. Bartosz Wojcieszak | DO$/0096/PBD/17 drogowa
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Asystent: mgr inz. Natalia Marciniak - Marcamiak
Sprawdzajacy: | mgr inZ. Robert Rybka 272/D0$/10 drogowa /g«‘%

Nazwa zadania:

"Budowa Sciezki rowerowej w ul. 11 Listopada
od, ul. Zbrowskiego do ul.Chrobrego "

Nazwa zadania:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat: m. Radom
Gmina: m. Radom Miejscowos¢: Radom
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