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Radom 05.2021r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane, oswiadczam, ze Pro-
jekt Techniczny ,,Budowy plyt postojowych dla autobuséw elektrycznych na koncowych
przystankach — ulica Krolowej Jadwigi” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu

ma stuzy¢.

Projektant:




MAZOWIECKA
OKREGOWA
- 7 Bk
INZYNIEROW
BUDOGWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/352/04/D < Warszawa, dnia 22.12.2004 .

DECYZJA

Napodstawie art. 11 ust, 1 iart. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 1. ur § poz. 42, z pé#n. zm.), art, 12 ust. 1
pkt. 1ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1., Nr 207, poz. 2016 z pbin. zm)oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz. U. 1995 1. or 8
poz. 38, z péin zm), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa dzialajaca w skiadzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Trenia Churska, 3/ Marek Karpidiski

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier ;
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

azyskat
nr MAZ/G278/POOD/4

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE ,
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE = ;
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego. _

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Oksegowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. 2 :

Skiad Orzekajacy
1/ mgr ini. Zygmunt Garwolinski { B
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski AT s s L
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej zby
p- 0. mgri rd Chacifiski Budownictwa
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SXN-561-8U9 *

Pan GRZEGORZ NACHYtA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6390/03

adres zamieszkania SZCZECINSKA 78/1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa plyt postojowych dla autobuséow elektrycznych na
koncowych przystankach — ulica Krolowej Jadwigi.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Miasta Radom w imieniu i na rzecz ktorej dziala
Miejski Zarzad Drég 1 Komunikacji w Radomiu.

1.1 Podstawa opracowania

e mapa do sytuacyjno — wysokosciowa

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa plyta postojowa dla autobuséw usytuowana jest na koncowej petli autobusowe;j
przy Krolowej Jadwigi w Radomiu (jednostka ewidencyjna 146301 1 M. Radom) na dzialce o
numerze ewidencyjnym: 350/7 (arkusz nr 3; obreb 0020 Golebiow).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowana jest petla autobusowa ze stanowiska-
mi postojowymi dla autobuséw oraz peronem dla pieszych. Wjazd i wyjazd z ul. Krélowej Ja-
dwigi za pomocg jednokierunkowych zjazdow publicznych. Nawierzchnia jezdni na petli bitu-
miczna. Jezdnia ograniczona krawgznikami betonowymi. Chodniki z plytek betonowych. Teren
oswietlony. Wokot chodnikéw tereny zielone.

Na dzialce numer 350/7 zlokalizowane s3 urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
droga tzn. sieci teletechniczne, gazowe, wodociagowe 1 energetyczne oraz kanalizacja sanitarna
i deszczowa. W obrebie planowanych prac zlokalizowana jest sie¢ elektryczna (pod planowa-

nym chodnikiem) oraz kanalizacja sanitarna (plyta postojowa).

3. Opinia geotechniczna
Na podstawie pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-

tow budowlanych planowang inwestycj¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (pod-



punkt ¢ . wykopy do glebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane w
szezegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukladaniv rurociggow™).
Warunki gruntowe proste. Gleboko$¢ przemarzania h, = 1,0m. Warunki wodne przecigtne.

Grupa nos$nosci podloza dla warunkéw gruntowo — wodnych G3.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Plvta postojowa dla autobusdw elektrycznych

W miejsce istniejgcego stanowiska postojowego dla autobusow, przy wysepce srodkowej, zo-
stanie wykonana nowa plyta postojowa o szerokosci 3,5m i dlugosci 40,6m. Plyta usytuowana
bezposrednio przy krawezniku. Lokalizacje plyty postojowej pokazano na planie sytuacyjnym.
Spadek poprzeczny plyty postojowej 0%.

Wysokosciowo krawedzie plyty nalezy dowigzac do istniejacej nawierzchni.

konstrukcje nawierzchni plyt postojowych dla autobusow:

e warstwa Scieralna z betonu cementowego C30/37 grubosci 22cm;

e warstwa poslizgowa z geowlokniny;

e podbudowa z chudego betonu grubosci 20cm;

e warstwa wzmacniajaca podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2.0 grubosci 20cm;

e warstwa odsgczajgca z piasku sredniego grubosci 15cm,
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego wymusza wykonanie szczelin
dylatacyjnych o rozstawie szczelin co 5,0m. Szczeliny nalezy wykona¢ poprzez nacigcie do 1/3
grubodcei plyty. Ciecie nalezy wykona¢ w twardniejacym betonie. Czas cigcia musi by¢ tak
dobrany, azeby nie pojawily si¢ dzikie peknigcia skurczowe. Szczeliny nalezy oczyscié,
konserwujgc scianki szczeliny srodkiem gruntujgcym oraz zala¢ masg zalewowa na zimno lub
goraco. Menisk masy zalewowej powinien wynosi¢ od 1 do Smm.
Na polaczeniu ptyt nalezy zastosowac dyble wykonane ze stali St3S o $rednicy 32mm i
dlugosci 0,6m. Rozstaw dybli co 0,5m (0,25m od krawedzi plyty).

4.2 Chodnik i peron dla pieszych

W celu umozliwienia dojscia pieszym od istniejacego chodnika usytuowanego przy ul. Krélo-
wej Jadwigi do istniejgcych chodnikow usytuowanych wokdét petli autobusowej zaprojektowa-
no chodnik wzdluz istniejgcej nawierzchni petli autobusowej. Szerokos¢ chodnika 2,0m. Spa-

dek poprzeczny chodnika 2% skierowany do jezdni.



konstrukcje nawierzchni chodnika:

e kolorowa kostka betonowa grubosci 6¢cm;

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3cm;

¢ podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosei 10cm;

e warstwa odsgczajaca z piasku $redniego gruboscei 15cm,

Chodnik od jezdni ograniczony kraweznikami betonowymi 20x30x100cm ustawionymi na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15.
Swiatto kraweznika 12cm. Od terenéw zielonych chodnik ograniczony obrzezami betonowymi
8x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci Scm.
Na wyspie dzielacej, gdzie usytuowany jest peron, wykonana zostanie nowa nawierzchnia.
Wzdtuz kraweznika, na calej dlugosci wyspy, ulozony zostanie jeden rzadek z plytek betono-
wych chodnikowych, dotykowych 40x40x5cm. Plytki utozone beda na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grubosci 4cm oraz podbudowie z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubo-
$ci 10cm i warstwie odsgczajgcej z piasku $redniego grubosci 15cm. Na pozostatej czesci uto-
zona zostanie nawierzchnia z kolorowej kostki betonowe;j.

Wokot wyspy ustawione zostang nowe krawezniki betonowe 20x30x100cm posadowione na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm oraz lawie z oporem z betonu C12/15.
Swiatto kraweznika 12cm.

4.3 Organizacja ruchu

Przedmiotows p¢tle autobusowa nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu.

4.4 Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacy system odwodnienia.

4.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje ptyty postojowej oraz
chodnika.
4.5 Roboty rozbiérkowe

Istniejaca nawierzchnie w obrebie planowanej plyty postojowej nalezy rozebra¢ wraz z podbu-
dowa. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy odcia¢ z wykorzystaniem pit spalinowych, tak aby nie
powodowa¢ dodatkowych uszkodzen nawierzchni, ktdra nie jest planowana do rozbidrki oraz
uzyskac linie prostg na potaczeniu nowej i starej nawierzchni.

Istniejacy kraweznik usytuowany wzdiuz planowanego chodnika zostanie rozebrany.



Materialy z rozbidrki zostang wywieziona poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.

4.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane rozwigzania nie powodujg koniecznosci wykonywania prac zwiazanych z
przebudowa urzadzen obcych.

Prace ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wlascicieli sieci.

Istniejacy stup oswietleniowy nalezy przestawi¢ poza projektowany chodnik.
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1. Plan Orientacyjny

2. Plan Sytuacyjny

3. Szczeg6ly konstrukceyjne

4. Szczegoly zbrojenia plyty betonowej



Zamierzenie budowlane: .
BUDOWA PLYT POSTOJOWYCH DLA AUTOBUSOW
ELEKTRYCZNYCH NA KONCOWYCH PRZYSTANKACH
- ULICA KROLOWEJ JADWIGI
Stadium: Tytul rysunku:
PROJEKT TECHNICZNY Plan Orientacyjny
Data: Skala: Nr rysunku:
05.2021r. 1:10 000 i i
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnotci drogowej /‘/
bez ograniczen
MAZ/0278/PO0OD/04




Skala 1:500
Uktad PL-2000

Powiat: Miasto Radom
Gmina: M.Radom

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej
(redakcja opisow w skali 1:500)

Wojewddztwo: Mazowieckie

Obreb: 0020 - Golebiéw, ark.3
Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M.Radom
Licencja numer: Gd.l11.6642.1.643.2021_1463_CL2

Poswiadcza sie zgodnosé niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzgcy panstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

PREZYDENT MIASTA RADOMIA
Miejski Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej | Kartograficznej

Nazwa materiatu zasobu

mapa zasadnicza

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu

PL.PZGIK.190 PL.PZGIK.3002 PL.PZGIK.3003

Data wykonania kopii

16.03.2021

Imig, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcej organ

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inz. Anna Celej
Kierownik

Osrodka Dok §i
Geodezyjnej | Kartograficznej
GEODETA MIEJSKI

Legenda:

proj. obrzeZze betonowe 8x30x100cm
proj. kraweZnlk betonowy 20x30x100cm

proj. nawlerzchnia betonowa plyty postojowej

proj. chodnlk z szare] kostki betonowe]

Zamawiajacy: Gmina Miasta Radomia

w imieniu | na rzecz, ktérej dziata
Miejski Zarzad Drég | Komunikacji

ul. Traugutta 30/30A; 26 - 600 Radom

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok 16

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
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ELEKTRYCZNYCH NA KONCOWYCH PRZYSTANKACH
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Stanowisko

Stadium: Tytut rysunku:
PROJEKT TECHNICZNY Plan Sytuacyjny
Spegjainos¢: Data: Skala: Nr rysunku:
DROGOWA 05.2021r. 1:500 2
Spacainaie Imlg | nazwisko Nr uprawnlefi Podpls
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Projektant

DROGOWA  |mgr inz. Grzegorz Nachyla | MAZ/0278/POOD/04 \\%




SZCZEGOL PLYTY POSTOJOWEJ
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nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr 22cm

warstwa pozlizgowa z geowtokniny

podbudowa z chudego betonu gr 20cm

warstwa wzmacniajaca podioze z mieszanki
CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr 15cm

SZCZEGOL CHODNIKA
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Kraweznik betonowy 20x30x100cm

ptyty betonowe 40x40x5cm "z wypustkami"

Chodnik z betonowej kolorowej kostki brukowej gr. 6cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr. 10cm

Warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 10cm

Kraweznik betonowy 20x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1.5/2.0 gr. 10cm

tawa z betonu C8/10 z oporem

warstwa odcinajaca z piasku $redniego gr. 10cm

200-450

chodnik

2%
.12

i‘[

|

NANN

NANNNNANN
ANNNNNAN

42
NN
R
NN
NN
NN
SR

)0
o
-
-
o

5
o

(]
o

Kraweznik betonowy 20x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 5cm

Chodnik z betonowej kolorowej kostki brukowej gr. 6cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr. 10cm

Warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego gr. 10cm

Zamawlafacy: Gmina Miasta Radomia

w imieniu i na rzecz, ktérej dziata
Miejski Zarzad Drog i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A; 26 - 600 Radom

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

R

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok 16

Zamierzenie budowlane:

BUDOWA PLYT POSTOJOWYCH DLA AUTOBUSOW
ELEKTRYCZNYCH NA KONCOWYCH PRZYSTANKACH
- ULICA KROLOWEJ JADWIGI

mgr inz. Grzegorz Nachyta
Projektant g g ¥ MAZ/0278/PO0OD/04

Stadium: Tytuf rysunku:
PROJEKT TECHNICZNY Szczeg6ly konstrukcyjne
Specjalnosc: Data: Skala: Nr rysunku:
DROGOWA 05.2021r. 1:20 3
Specjalnosé/ = . o X
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis ..b
DROGOWA




SZCZEGOL. NAWIERZCHNI BETONOWEJ
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nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr 22cm
warstwa pozlizgowa z geowfokniny
podbudowa z chudego betonu gr 20cm
warstwa wzmacniajaca podioze z mieszanki
CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr 20cm
warstwa odsaczajgca z piasku $redniego gr 15cm
SZCZEGOL. ROZMIESZCZENIA DYBLI
<< Z><<—mmNOIZH wm.._..ozo<<mr_ Zamawiajacy: Gmina Miasta Radomia
w imieniu i na rzecz, ktorej dziata
Miejski Zarzad Drdg i Komunikacji
40.0 ul. Traugutta 30/30A; 26 - 600 Radom
5.0 5.0 50 50 5.0 5.0 5.0 50 Biuro Projektowa - Uslugawe Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
ﬁ Grzegorz Nachyta
o droGaN 26-600 Radom, ul. Wrdblewskiego 36 lok 16
T T 7 T - — T —_= - - = tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

Budowy plyt postojowych dla autobusow elektrycznych

na koncowych przystankach — ulica Krélowej Jadwigi

Inwestor: Gmina Miasta Radom w imieniu i na rzecz ktorej dziata
Miejski Zarzad Drég i Komunikacji w Radomiu,
ul. Traugutta 30/30A, 26 — 600 Radom

Projektant: Biuro Projektowo - Uslugowe DROGAN
Grzegorz Nachyla
ul. Szczecinska 78/1; 26 - 600 Radom
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Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:

Zakres robot:

wykonywanie rob6t pomiarowych;
wykonanie robdt rozbiérkowych
wykonywanie robdt ziemnych;
profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne;
ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych;
wykonanie podbudowy;
wykonanie nawierzchni betonowej;
wykonanie nawierzchni chodnika;
przestawienie shupa o$wietleniowego;
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Istniejgca petla autobusowa przy ul. Krolowej Jadwigi.
Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu moggcego stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na petli autobusowej przy ul. Krélowe;j
Jadwigi.
Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu przedmiotowych robét to:
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy bra-
ku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke,
walec
najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,.pracujacy na wstecznym biegu”,
przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatéw przy braku zachowania szcze-
golnej ostroznosci.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Poniewaz cze$¢ robot realizowany bedzie ,.pod ruchem”™ nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage

na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robot budowlanych.



Dodatkowo nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania prac w odleglosci
mniejszej niz 2m od urzadzen i kabli energetycznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okreso-
we. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szko-
lenia. Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrud-
niani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy. zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakla-
dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,.Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé¢ pracownikdw z zagrozeniami wy-
stepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodo-
wym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn bu-
dowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifi-
kacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do | KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktual-

ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia,

) pracownikow,

© obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

° postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

° udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykony-
wania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzaja-

cych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do



pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do s$rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobrg organizacje
robot poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujgey prace na budowie musza by¢é wyposazeni w
odpowiednie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi
widocznymi w kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza
posiada¢ kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego
sprzetu(np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe, rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23 wrzeénia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).
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