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1.0PIS TECHNICZNY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
» |Istniejgce oznakowanie poziome i pionowe
» Mapa do celéw projektowych
s pomiary ruchu
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

IL. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt organizacji ruchu na przejéciu pieszo-rowerowym przez ul. Czarneckiego

w rejonie ul. Zielonej w Radomiu .

Il CHARAKTERYSTYKA DROGI 1 RUCHU
Ul. Czarneckiego posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci : wlot potudniowy 7,00m, wlot pétnocny
7,.0m. Wzdiuz ulicy po obu stronach zlokalizowane sg chodniki / o nawierzchni betonowej / i Sciezki
rowerowe. /o nawierzchni bitumicznej czarnej /.
Natezenia ruchu wynosza w godzinie szczytu do1643 p.u/h w jednym kierunku.

il PROJEKTOWANA SYGNALIZACJA SWIETLNA

ORGANIZACJA RUCHU
Na planie sytuacyjnym przedstawiono istniejacg organizacje ruchu oraz wprowadzone zmiany:

* Znaki kolidujgce z masztami nalezy zamontowac na wspornikach

e Przejscia zostang oswietlone dodatkowymi lampami

e Celem poszerzenia azylu w pasie rozdziatu do 2,00m wprowadzono linie P-7b
LOKALIZACJA SYGNALIZATOROW
Dla zaprojektowanej organizacji ruchu zlokalizowano sygnalizatory sygnalizacji swietinej. Dla wlotow
zastosowano sygnalizatory typu S-1 podstawowe na masztach zlokalizowanym po prawej i lewej stronie
jezdni . Ovaqy nad )‘CQA‘M‘%,
Dla pieszych i rowerzystow zastosowano sygnalizatory typu S-5,5-6 po obu stronach przejscia i
przejazdow.
Doktadne rozmieszczenie sygnalizatorow przedstawiono na planie sytuacyjnym .
ELEMENT DETEKCJI
W celu optymalizacji sterowania sygnalizacjg swietlna, konieczne jest jej wyposazenie w system detekcji
umozliwiajgcy rejestracje wzbudzen pieszych i rowerzystéw. Sygnalizacja zostala wyposazona w
nastepujace systemy detekgc;ji:

e dla pieszych przyciski zgtoszeniowe na przejéciu przez jezdnie po lewej stronie przejscia z

potwierdzeniem Ledowym 24V przyjecia zgtoszenia
» dla rowerzystow przyciski zgtoszeniowe na przejsciu przez jezdnie po prawej stronie przejazdu z
potwierdzeniem Ledowym 24V przyjecia zgtoszenia

e dla rowerzystow petle indukcyjne przed jezdnia zewnetrzng 25 i 30 m przed kraweznikiem
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Przyciski dla pieszych i rowerzystow zlokalizowane na masztach majg za zadanie przekazaC zgdanie
$wiatta zielonego do sterownika .Petle indukcyjne dla rowerzystéw bedg automatycznie po wzbudzeniu
przekazywac do sterownika zgdanie otwarcia przejazdu z wyprzedzeniem.

Przyciski powinny posiadac¢ z potwierdzenie przyjecia zgtoszenia przez sterownik.

Sygnalizacja zostanie wyposazona w dwie kamery video celem prowadzenia podgladu sytuacji
ruchowej na wlotach.

CZASY MIEDZYZIELONE

W zwigzku z opracowaniem diagramu sterowania dokonano obliczen czaséw miedzyzielonych przy
nastepujgcych zatozeniach:

Pojazdy Ve = 40 km/h

Vd = 60 km/h / ze wzgledow bezpieczenstwa /
Piesi Vp = 1,4m/s
Rowerzysci Vp = 4,2m/s

Na podstawie tych zatozen oraz wyliczonych diugosci drog dojazdu i ewakuacji dokonano obliczen
czaséw miedzyzielonych oraz sporzgdzono tabele grup kolizyjnych i czaséw migdzyzielonych
FAZY RUCHU - ZASADY STEROWANIA
Sygnalizacja pracowac bedzie jako akomodacyjna cykliczna realizujgc diagramy sterowania grupowego
w zaleznosci od zakresu wzbudzen systemoéw detekcji pieszych i rowerzystow.
Podstawowym stanem przy braku zgtoszen bedzie stan ,zielone na wilotach gtéwnych ” dla grup
kotowych.
W projekcie przedstawiono fazy ruchu dla wlotéw obrazujace mozliwosci sterowania .
Programy sterujgce dla projektowanej sygnalizacji powinny realizowa¢ nastepujgce zasady:
e W stanie podstawowym bedg otwarte grupy K1iK2
e Wzbudzenie dowolnego detektora grup pieszych lub rowerowych spowoduje oceng stanu
sterowania
e Sterownik przygotuje i zrealizuje ofwarcie grupy pieszo — rowerowej w nastepnym cyklu w
sekundzie 0
¢ W przypadku awarii systemu detekcji sygnalizacja realizowa¢ bedzie program awaryjny
e W przypadku przejécia sygnalizacji z pracy w trybie ,kolorowy’ do pracy w trybie ,zoity pulsujacy”
sterownik powinien po zakonczeniu realizowanego petnego cyklu  wyswietlic sygnat czerwony
przez 5s i nastepnie sygnat zoity pulsujacy
e W przypadku przejscia sygnalizacji z pracy w trybie ,zéity pulsujgcy” do pracy w trybie ,kolorowy”
sterownik powinien po wyswietleniu min przez 180s sygnalu zoltego pulsujgcego wyswietlic
przez 5s sygnat zolty , nastepnie przez 7s sygnat czerwony i rozpoczgc¢ program podstawowy
e Sygnalizacja powinna pracowa¢ wg opisanych zasad od godz.5.30-22.30.W pozostatych
godzinach powinna wyswietla¢ sygnat zotty pulsujacy
PARAMETRY STEROWANIA
Dla kazdej z grup w kazdym diagramie okreslono czasy $wiatta zielonego G, okreslajgc min i max .
DIAGRAMY STEROWANIA
W projekcie przedstawiono przykiadowe diagramy sterowania w zaleznosci o sytuacji ruchowej na
skrzyzowaniu :

Nr 0 - stan ,zielone na wilotach”

Nr1 T=70s -wzbudzenia detektoréw pieszych lub rowerowych- otwarcie
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wszystkich grup

Nr2 T=60s -program awaryjny
Nr3 -program startowy
Nr4 -program kornicowy
KOORDYNACJA

Obie sygnalizacje zostang wyposazone w nadajniki radiowe NR1 i NR2.

Dzieki potgczeniu radiowemu sterownik na skrzyzowaniu ul. Czarneckiego —Wernera bedzie wysytat
informacje o stanie realizacji cyklu oraz informacje o zakonczeniu cyklu i rozpoczeciu nowego / sekunda
0/

Sterownik na projektowanej sygnalizacji w przypadku wzbudzenia grup pieszo-rowerowych w sekundzie
0 otworzy wszystkie grupy P i R. Czas otwarcia bedzie wynosit 12s + 4s sygnat zielony pulsujgcy.

Takie zasady sterowania umozliwig grupie 6b / lewoskret / ze skrzyzowania z ul. Wernera dojazd do
projektowanej sygnalizacji z predkoscig 28-37km/h w momencie otwierania grup kotowych.

Grupa 5a / na wprost / bedzie dojezdzata z predkoscig 50km/h. Pojazdy jadace wolniej tez bedg miaty
mozliwos¢ przejazdu / predkos¢ zalezna od dtugosci cyklu /.

W przypadku awarii potgczenia projektowana sygnalizacja bedzie realizowa¢ program awaryjny.
NADZOR SYGNALU CZERWONEGO

Sterownik sygnalizacji $wietinej musi zapewnia¢ peing realizacje zadan przewidywanych
w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Ponizej podano numery sygnalizatoréw oraz warunek logiczny, przy kiorym sterownik

przechodzi w stan ,z6lty migajacy”.

Lp. Nr sygnalizatora

1. K1iK1p1,K4p2
2. K2iK2p1,K2p2
3. P1alub P1b

4. P2a lub P2b

5. R1alub R1b

6. R2a lub R2b

Uwaga:

. o0znacza, ze zabezpieczenie zadziala (przejscie na sygnal zoity pulsujgcy), w chwili
przepalenia sig ostatniego ze Zrodet Swiatta sygnatéw pofgczonych spojnikiem ,i";

JUb” oznacza, ze zabezpieczenie zadziala (przejScie na sygnat zoity pulsujacy), w chwili
przepalenia sig kioregokolwiek ze Zrodet Swiatla sygnatéw polgczonych spdjnikiem Jub”.
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POMIARY RUCHU | PRZEPUSTOWOSC

Na przejsciu dokonano pomiaréw ruchu w dniu 2.03.2017w godz. 15.00-16.00.

Wykonano obliczenia przepustowosci skrzyzowania sterowanego sygnalizacja $wieting dla diagramu
sterowania $redniego /63s/.

Wyniki obliczerh przedstawiono w tabeli. Obliczenia majg charakter przyblizony i przedstawiajg mozliwg
do osiggniecia przepustowos¢ skrzyzowania przy petnym zakresie wzbudzen pieszych i rowerzystow
.Stopien obcigzenia nie przekroczy poziomu 0,76.

Przy dtuzszym cyklu przepustowos¢ grup kotowych bedzie wzrastac.

WYMAGANIA SPRZETOWE

Zastosowany sterownik musi spetnia¢ wymogi zawarte w/w Rozporzadzeniu.

Termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu : 31.12.2017
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3a.PLAN SYTUACYJNY ORGANIZACJI RUCHU PRZEJSCIE
Skala 1:500
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3b.PLAN SYTUACYJNY NADAJNIKA RADIOWEGO NA SKRZYZOWANIU
UL.CZARNECKIEGO - WERNERA
Skala 1:500
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4.ZESTAWIENIE SYGNALIZATOROW
Nr Rodzaj llosé
Sygnalizatora Sygnalizatora sztuk
K1,K1p, /(/[Pz sygnalizatory typu S1
K2,K2p l’JZPZ 3 x 0300 mm )( 6
soczewki ogélne
P1a,P1b sygnalizatory typu S5
P2a,P2b 2 x 0200 mm 4
soczewki dla pieszych
R1a,R1b sygnalizatory typu S6
R2a,R2b 2x 0200 mm 4
soczewki dla rowerzystow
5.ZESTAWIENIE ELEMENTOW DETEKCJI
Nr Nr Nr detektora Odlegtosc¢ od Wymiary
Rodzaj
grupy | sygnalizatora linii zatrzymania szer. x diug detektora
(m) (m)
1 K1
2 K2
3 P1ab PB-01, 02 maszt przycisk
4 P2ab PB-04, 06 maszt przycisk
5 R1ab PB-01, 03 maszt
DR - 01 30 1,8 x1,8szt.2 indukcyjna
6 R2ab PB-05, 06 maszt
DR -02 25 1,8 x1,8szt.2 indukcyjna
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6.PUNKTY K

it

i

OLIZJI - skala 1:500

7.0BLICZENIE CZASOW MIEDZYZIELONYCH

:'.nr'sygnal.- . e -d |t + te - W = tm |tmpry
K1 - Plab 97 - 0 3+ 18 - 00 =, 48 5
- R1ab 5 -0 3+ 14 - 00 = 4.4 5
K2 - P2ab 6 - 0 3+ 14 - 0,0 = 4.4 5
- R2ab 97 - 0 3+ 18 - 00 = 4.8 5
P1ab - K1 7 - 57 0 + 5 - 1,3 = 3,7 4
P2ab - K2 7 = B 0o+ 5 - 11 =| 39 4
R1ab - K1 7 - 2 0+ 17 - 1.1 = 0,6 1
R2ab - K2 7 - 6,7 o+ 17 - 14 = 0,3 1

8.TABELA GRUP KOLIZYJNYCH | CZASOW MIEDZYZIELONYCH

U e G BN =

A DDV EA

K1

Piab
P2ab
Riab
R2ab

1
K
K1

X

4

1

2
K
K2

3

p
Plab

5

X

4
P
P2ab

5
R
Riab

b
R
R2ab
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9.FAZY RUCHU

podstawowa

10.PARAMETRY STEROWANIA

nr nr Gz
. brak wzb wzb. pieszych
| _grupy | Sygnal. | pieszych

1 K1 © 21175
2 K2 © 21/75
3 P1ab 0 12
4 P2ab 0 12
5 R1ab 0 12
6 R2ab 0 12
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11.ALGORYTM STEROWANIA

START]
I
stan < _

- "zielone na kierunku
gtownym”

wzbudzenie
detektorow
rup rowerowych
ub pieszych

“otwarcie grup
pieszo-rowerowych

w 0s nowego cykly
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12.DIAGRAMY STEROWANIA

Program nr 0 — brak wzbudzen grup pieszo-rowerowych

Radom - Przejsce dla pieszych ul.Czameckiego

Gr Typ | Nazwa 000 ugs 010 015 020 025 030 035 040 045
o1 N KL i
0z2; N ®z i
03 N Plab
23 N Plab
as N Alab
as N Alay
oca 00s oio o1s 020 025 a30 a3s 040 045

Program nr 1 — min bez wzbudzen pieszych / na skrzyzowaniu z ul. Wernera /
Radom - Przejscie dla pieszych ul.Czameckiego

Grl Typ | Nazwa 000 005 010 0I5 020 025 030 035 040 045

| F 20 41 %e

a1} K KL BESTTINERENSE TERSNE 42 5 TR SRS Ta R

i 1 20 41 <=

02 K (K2 NSNS IS SRR 4T LA URE REL I SR NRE E
| a 12 16

03 P Plab TENE eI IR Pl N R S IO NR AR FASER R L
[ 12 16

04 P ‘m NN EI S 2R A NN S ST FEE RO EENE R RELACER
o 12 16

0s R Riab EawE s Irs pA2EE N SE SE S S NAN N SN GOA RES RN SR NN
i o 12 16
06 R |R2ab raEsRe=ived2 EREER

000 005 010 015 020 025 03¢ 035 040 045

Program nr 2 — min / na skrzyzowaniu z ul. Wernera /
Radom - Przejscie dla pieszych ul.Czameckiego

Gri Typ Nazwa Qg0 aas o1 01s 020 azs 030 035 o4 04s osa as5 060
> 20 E
01 K Kt NS RSN NE TR 47 5 I TR T S SRR MR R ST AL AR R TSR L]
20 38 61
02] K K2 AORSERNESEEEEN B 4T S PNE SRR YT RO BN EI IR ER0 IR NR AR =l
a 12 L6
03 P Ptab EEESEH NI RN R R
o L2 16
04 F  F2sh REFEIRINIMI AR FFRINTAREGERE SEEY TS N0 S e NN BN SRS eSREE e
0 12 16
05 R Riab ARl ST TR N ENE SRR R ACAE SN NS0 NN S B yRd

12 16
06! R R2ab

O

=3
B

00s 010 015 020 g2s  03a 035 040 045 050 055 060

Program nr 3 — max / na skrzyzowaniu z ul. Wernera /

Radom - Przejscie dla pieszych ul.Czameckiego

Gr| Typ Nazwa 000 005 010 015 (020 (025 030 (035 040 (045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100

| | . "

| : 20 35 %a

ol KKt N Y T B 5 R DU SR NS ANUIEECEASNEIATLETAY B

20 33 ¥

2 ok K2 ez B T L
(] 12 16

03 P Plab remamme s ra2 R R R B LN NS S RS SR S N N S N A S IR S N N B G SRS SRS L TR T AT REESRET AR
a 12 16

0: P paab P [ 17 Lt S A R SR SNSRI RS EER D RASRN S
a 12 16

0s R ik domnn 5o E IR R R R T N R R D 0D 4 S S S O R B A N ST E S P T S C AN RS S PSRN AT EENEEER
a 12 16

06 R Rb Bt v A T B O T S S P R 0 S A S Y S 0 U B R VG W PR P BN DT ER T T

000 005 010 ©O1S 026 025 030 035 00 045 050 0S5 060 065 070 075 080 085 090 095 100

Program nr 4 — awaryjny
Radom - Przejscie dia pieszych ul.Czameckiego

Gr, Typ | Nazwa 000 005 010 O©015 020 025 030 035 040 045 0S¢ 0S5 060 085 O70 075 080 085 090 095 100
f t ; 1 )
I 20 35 %
oL K Kt Pt -
] 20 33 $4
62, Kk k2 RN S S R 5 T E R R SYERIIRCESEARLSECERES  BE
] o 12 iR
03 P Plas FrEr
o 12 L6
0t P iP2am Gmnseusss I RREEGS s
| g 12 16
05| R (Rtab fEESErTTE CuR KEREES AEESTESSEnE R
o 12 16
06 R R2ab AunsRUDIs A FE LD R =R

aoe aos oL0 015 a20 02s 030 03s 040 045 as0 055 a60 065 070 07s 080 o8s 0%0 09s 1

Program nr 5- startowy
Radom - Przejscie dla pieszych ul.Czameckiego

o
=1

Grl Typ | Nezwa GO’O 005 010 015 020 025 030 035 040
o 30 35

o1 N K1 AAALAAAAALA LA ARA LA AL S A A A A A dAd A L
a 30 33

02 ] K2 AAAAASAAAABABAAAAMAA MMM A A A A HEENE
a 30

03 N FPlab SEGAR N TS
o 30

02 N Plab FRESREDIRE
o 30

05 N Riab SRESEEUEED
a 30

(4] N R2ab MEND X FALD

000 005 010 015 020 025 030 035 040
Program nr 6- korncowy
Radom - Przejscie dla pieszych ul.Czameckiego

Gl Tve | Nazwe 000 ©00S 010 015 020 025 030 035
| . G
ol 8 ki 2 B e R o e aiai
i { a 5
02 N |k2 Mdddddd A A AddAAAS AL A AAAAAAAAdA
i o 3
03, N Plab sEmEe
! ] 3
04 N lP2ab fmnsS
a 3
05 N |Riab ERREE
[ 3
06, N |R23b ]

=3
Q
=)
=3
o
i
=3
=

(=3
o
=

w

020 025 030 035
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MSR TRAFFIC Spotka z o.0. 62-081 Przezmierowo, ul. Le$na 40

Zaktad Systemow Sterowania Ruchem Drogowym tel/fax (61) 814 25 25
POMIAR RUCHU KOLOWEGO
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH Czarnieckiego-Zielona
Pojazdy rzeczywiste
Goudz. 15.00-16.00 1032017 ‘
Suma g
} T T pojazdéw na _ 2 { i !
MR o [ D AC_ cP B s 3 MRT O [ D [AC CP
Skrgea wlewo | I Skreca w prawo | | !
SL ! i 2688 SP1 sp ! ‘ !
i b Pe 11295 P 0 1020 84 | 60 | 132
Skrgea w prawo { | SUMA ' SP P sL SL Jr ! Skreca w lewo | : £
sP | ¥ k) v - 1 SL i
Suma n; wlocie : : ‘ S[;g‘lA- 1206/ | Suma lzl wihocie :g 0 1020| 84 | 60 | 132
L= ul.Czarnieckiego ul.Czarnieckiego do Wernera L= B
SL T SL P SP | SUMA
L “« 1 - ¥
MR| O | D | AC | CP P= 11392
Skreca w lewo SP |
SL MR O D AC | CP
Erthe 0 |1092] 120 | 24 | 156 UMM it Brserlewe
,,,,,,,, —— = -4
Skreea w prawo Prosto
s .
Suma n; wlocie 0 1092 | 120 24 156 = Skrms!;’pr:wu !
d Suma na wiocie | ! I
| \ 5

MR- motocykle. rowery : O -sam. osob. ; D-sam. dostaw. : AC -sam. ciez., autobus.; CP -sam. ciezarowe z przyczepami { naczepami), autobus przegub.

POMIAR RUCHU KOLOWEGO
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH Czarnieckiego-Zielona
Pojazdy umowne

Godz. 15.00-16,00 1,032017
Suma 1
MR, O | D | AC ] cP elavdion o T= MR O | D ac|cp
- skrzyzowaniu I {
Skreca w lewo i Skreea w prawo |
SL | 3179 SP1 sp |
T 1] i
e | Pe 11536 Bt 0 1020 84 | 102 | 330
Skreca w prawo | i SUMA SP P SL SL 4 Skreca w lewo | |
sP i N> J 1 3 — i SL |
. i ‘ SUMA 1536| [Swmanawiociel o |1o20] 84 | 102 | 330
€= L= ul.Czarnieckiego ul.Czarnieckiego do Wernera 5= =
SL 1 SL P SP | SUMA
“— T -~ | b
MR| O | D  AC |cCP P— 1643 |
Skreca w lewo i SP |
SL ‘; i {MR| O D | AC | CP
¥ - T
Prosio | g 11002 120 | 41 | 390 SUMAT 1643 rprawions !
Skrgea w prawo ! i | f gProsgo
5P i ] i ig —
bumanzawloclc 0 } 1092 120 : 41 390 ¥ = Skremsv;,prawo |
.L Suma na wlocie | i
£ |

MR- motocykle. rowery ; O -sam. osob. ; D-sam. dostaw. : AC -sam. cigz., autobus.; CP -sam. cigzarowe z przyczepami ( naczepami), autobus przegub.
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MSR TRAFFIC

Spoétka z o.0.

Zakiad Systemow Sterowania Ruchem Drogowym

62-081 Przezmierowo, ul. Le$na 40
telffax (61) 814 25 25

14.0BLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI

nr grupJ podz.

Natezenie nasycenia

Cykl maksymalny

syanat. |paséw [So [N |Fw |Fc |Fs |Fmp |Fa |[Fo |Fp |FI |Zf |Si Ge |[Gem|ci [Qimax |Xi |Uwagi
K1 1900 1,00/ 0,93 | 1,00{ 1,00 1,00 | 1,00 0,93( 3534 38 | 0,61|1536| 2166 | 0,71
63
K2 1900 1,00/ 0,93 | 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93| 3534 38 | 0,61|1642| 2166 | 0,76
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62-081 Przezmierowo, ul. Le$na 40

MSR TRAFFIC Spétka z o.0.
telffax (61) 814 25 25

Zaktad Systemow Sterowania Ruchem Drogowym

15.KOORDYNACJA

ul. Czarneckiego cykl 46s

_

13
dhag. 297m - % |

ul. Wernera

S I:é:rzegécie

i dtug. 262m -g _gn
2 e g
2 ®
Q -
%_ ul. Czarneckiego cykl 63s g
@
' = %ﬂ‘
= 54
29kmsn !
SOK ' Eé
18] 18|
diug. 297m 11 1
diug. 262m 2 Q.
. * oL
ul. Czarneckiego cyki 100s -
1
95 E 96
@ ® 82
O 18kmyn g
(]
< | =
: /0 1] 1l 7
o7 : 196
o
37} 3
20
dtug. 297m 1E 1
M = diug. 262m -g ﬁg
x X % o2
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ierowo, ul. Le$na 40

telfax (61) 814 25 25

62-081 Przez

Spétka z o.0.

Zakiad Systemow Sterowania Ruchem Drogowym

MSR TRAFFIC

16. ISTNIEJACE SKRZYZOWANIE Z UL. WERNERA

e e e e e i . s . R O BB i ., i ey

1 4

Toom) s N
epET E%%.aﬂm Tv.oa.eoo.om“.m .w._z
r,_r 9 {EE MW IR i
it onRany 1N WORTY 20997

bl cw .u.wxw....,,.__ ° ....mmdﬂﬁow@géz

i
L

20
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MSR TRAFFIC Spétka z o.0.

62-081 Przezmierowo, ul. Lesna 40

Zakiad Systeméw Sterowania Ruchem Drogowym tel/fax (61) 814 25 25
Nazwa miejscowosci: Radom
Nazwa skrzyZzowania: Czarnieckiego - Wernera
Nazwa pliku: Czar-Wer-001
Data pliku: 2004-10-15
1.Harmonogram pracy (Pn-Nd) :
Program ,.kolor” calodobowo.
2 Matryca grup kolizyjnych:
1 2 3 5 6 i 8 g 10 11 12 13 14 15 16
1 % 4 4 4 4
2 ¥ 5 4 4 5 4 4 8
3 ®
4 7 7 X 1 7
5 4 3 e 7 4 3 3 4
6 5 4 8 X 5 5 4 4
7 P
8 6 6 X 3 6
i 3 7 4 4 % 7 4 4
0 S 4 4 8 ® 5 4 4
11 P
12 7 7 7 b 1
13 4 3 3 7 4 3 X 7
14 5 4 4 5 4 8 X 5
15 %
16 1 6 6 6 X
3. Program awaryjny .
Radom - Czarnieckiego - Wernera
Nr Typ| Mazwa 000 005 010 015 020 02s 030 03s 040 045 050 0ss 060 065 a70 075 080 085 090 095 100
01 37 40
01 K KS5a5b o ESRE 16 0 N 5 T R WA E R 0 P B M R [eEdikdokbaebgabulab b bbbl i d it b bbb B tae bbb b B e b B e B R L B
4@1 51 54
02 K KSc [SRlatietog prdel dupolde b dodabis- £ By e R ated ke b L R i ey LB LSRR B R s Poited-t G Pl iR R
03 S S5
e 56 72 76
PSab,Scd Pl d et bl el b b i bie b bEbe s i be bR e bbb e i el bbbt aaiaubdabil L4 g dos b bl bl bbb b b EL
556 78 81
05 K Ksa RN SN N N A TN N R NP NN RN (ST N LSRR DI R SRR HEZER ERFETENREUEENERRRARE
882 96 9¢
06 K Ksb BN R A N U S TN N D A NN E A S RN SN T A AR ISR EN SO EN N AN I RO DR RET ]
07 S S8
1 20 24
08 P PBab,8cd BURESRERAEI N ONE e AR RN SN N N S N O T R R A NS N R A RS N RS E SN E N A
01 37 40
09 K |K7a,7b ARENEEEEFER NS I EN EEEE U IR EE EE SRR RN S R N R T O BRI AR AN E R R R S AN E RN AR
10 K K7c —m_Sl 54—
11, 'S .37
12 P P7ab,ed T 1 T B T 0 8 T P S A B S B BB L1 008 5 5 e e P B O B R M RSN R B SAE AR
556 78 81
13 K Kéa RN R RO R e T R N AN PR REREB T SR I N S R E R R RN YRR ERARNEYENEERERSENEY
14 K Kéb _ﬁm_gs ;!
i5{ S |S6
1 20 24
16, P Péab,6cd o R A A I T R T 2 I OO O A Y R 6 D 5 T O O M R e S S R S N R S AR DR R BN RO AR RSN

[=]

0 00S 010 015 020 025 030 035 040 045 0s0 0ss 060 065 a70 075 080 085 0%0 095 1

(=4

0
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MSR TRAFFIC Spotka z o.0. 62-081 Przezmierowo, ul. Leéna 40
Zaktad Systemoéw Sterowania Ruchem Drogowym telffax (61) 814 25 25

4 Program maksymalny.

2004.10.18
10:40:420: 40:5 10: 40:500: 41 -0 10:41:000:41: | 1O:41: 1@0:41:210:41:200:4 1.3 00:41:300.41:400:41-430:41:5 10: 41:5@0:42:0 10: 42:080:42: | 10:42: 1A0: 42:2 10:42:200:42:3 10: 42:300: 4241

' ' , ' : : » ; ?
10-40.400-40.5 10- 3050 41.0 10.41080.41 180,41, 100.41.2 10.41.200-41 .3 10.41.300. 41 410:41- 4G0. 416 10.41.600. 42.0 10.42.080 42. | 10 42: 1Q0, 42 2 10.42.2G0. 42.3 10. 42. 300 42. 41

5.Program minimum z pieszymi.

41016
1:30:28 1:30:3Q 1:30:39 1:30:40 1:30: 48 1:30:560 1:30:66 1:31:00 1:31:08 1:31: 10 1:31: 16 1:31:20 1:31:29 1:31:30 1:31:36 1:31:40 |:31:48 1:31:6Q 1:31:68 1:32:00 1:32:08 1:32: 10 1:32: |6 1:32:20

! ; '
: ; !
1 1:30/25 1,30.50 1-30.53 130,40 1.30:48 1.30.60 1:30:68 1.3 1.00 1:31:08 1:31- 10 1-31 16 1:31-20 1-31:29 1:31:50 1:31.36 1. 31:40 1:31.48 1:31:60 1:31:68 1.32:00 1:32:08 1:32: 10 1:32: 18 1:32:20

6.Program minimum bez pieszych.

4.10.15
11:08:08 1:08:07 1:06: 13 1:06: 17 1:08:23 1:06:21 1:06:33 1:08:37 |:08:43 |-06:47 1-:06:53 | -06:57 |:09:03 1:02:07 1:09: 13 1:09: 17 1:02:23 1:02:27 1:02:33 1:09:37 1:09-43 1:09:47 1.02:63 |:09:67

r8sb,6ck

K7a, 70 ARTEPETOSTS S SIS ST TSR

K7e __i_—!lﬁ'
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