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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
na wykonanie utwardzenia ul. Zielnej
w Radomiu w ramach zadania  pn. „Radomski Program Drogowy”

1. Przedmiot i zakres robót.
    Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z  utwardzeniem drogi  gruntowej – 
ul. Zielna  w Radomiu w ramach zadania pn.  ,,Radomski Program Drogowy”. 
Zakres robót został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym stanowiący   
załącznik  do  niniejszej specyfikacji.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania zgodnie  z niniejszą specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami inspektora nadzoru.
2. Roboty ziemne.
    Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.
3. Wzmocnienie podłoża mieszanką CBGM.     
Wzmocnienie podłoża mieszanką CBGM należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-5 2010 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”. 
4. Podbudowa. 
Podbudowę należy wykonać z kruszywa 0-63mm o uziarnieniu ciągłym, mieszczącym się pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w Wymaganiach Technicznych WT-4 2010 „Wymagane właściwości mieszanki  niezwiązanej do podbudowy zasadniczej”. Stosowane materiały powinny spełniać wymagania zawarte 
w Wymaganiach technicznych WT-4 2010. Cechy geometryczne podbudowy 
tj. grubość warstwy, szerokość, równość, spadek poprzeczny oraz zagęszczenie powinno spełniać  wymagania normy PN-S-06102. Zagęszczenie należy wykonać najpierw walcem ogumionym, a następnie wibracyjnym. Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 5. Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej AC 11S 50/70W dla kategorii 
     ruchu KR-3.
Warstwę ścieralną nawierzchni dla kategorii ruchu KR3 należy wykonać zgodnie 
z PN-EN 13108-1 i Wymaganiami Technicznymi  WT-2 2014 „Mieszanki
 mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” punkt 8.2.3.
Rodzaje materiałów.
Dla betonu asfaltowego AC 11 S w warstwie ścieralnej należy zastosować następujące materiały:
- kruszywa zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT-1 2014„Kruszywa do mieszanek  
   mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”, 
   Tablica 12; 13; 14.
- wypełniacz mineralny wg PN-EN 13043 i WT-1 2014 „Kruszywa do mieszanek  
   mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”,   
   Tablica 15 dla   kat. ruchu KR3,
    - asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania normy PN-EN 14023 i WT-2 2014
        Mieszanki  mineralno-asfaltowe Tablica 15, PN-EN 12591:2010,
-  środek adhezyjny spełniający wymagania Aprobaty Technicznej.
Uziarnienie mieszanki mineralnej.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza winna być zgodna 
z Tablicą 17 WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”.
Wymagane właściwości betonu asfaltowego.
Beton asfaltowy AC 11S do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR3 winien spełniać wymagania zawarte w Tablicy 19 WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”.

6. Wpusty oraz kręgi betonowe prefabrykowane.
     Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080- 04. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, 
z betonu klasy B 40, wg KB1-22.2.6 (6) wraz z osadnikiem betonowym .

7. Przykanalik.
Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:
 − trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w poziomie i pionie
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m , 
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 5 ‰ do max. 100 ‰ , 
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90 o (optymalnym 60o), Pionowe ściany wykopów przy wykonywaniu przykanalików o głębokości ponad 1,0 m należy umocnić pełną obudową z wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym, prace te wykonywać przestrzegając obowiązujące normy i przepisy BHP – wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
8. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych.
    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badanie 
     typu dla warstwy bitumicznej. Za wykonanie badań typu mieszanki mineralno-    
    asfaltowej odpowiada Wykonawca robót. Przedstawione Zamawiającemu badania 
     typu winny być opracowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 2014
     „Mieszanki mineralno-asfaltowe”. Deklaracje zgodności i oznakowania CE 
     powinny być zgodne z WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania 
     techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.
9.  Skropienie nawierzchni.
     Do skropienia należy zastosować emulsję kationową średniorozpadową 
     0,5-0,7 kg/m2. Nie dopuszcza się do skropienia ręcznego nawierzchni. Deklaracje 
     zgodności i oznakowania CE powinny być zgodne z PN-EN 13808:2010. 
10.  Wymagania ogólne.
     Sprzęt.
Do wykonania utwardzenia nawierzchni gruntowej Wykonawca winien posiadać następujący  sprzęt:
-  układarkę do układania mieszanek mineralno-bitumicznych,
-  walce: stalowy gładki i ogumiony,
-  skrapiarkę,
-  równiarkę
-  samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym.
Zastosowane materiały i maszyny  powinny  gwarantować prawidłowe pod względem jakości wykonanie robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez  laboratorium pełnego zakresu badań określonych w normach i wytycznych.
11. Kontrola jakości.
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza i środka adhezyjnego oraz ich jakość podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 
wyniki badań poszczególnych składników betonu asfaltowego zgodne z wymaganiami WT-2 2014.

12. Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca 
      zobowiązany jest:
    a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót 
         zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.09.2003 r.  w sprawie 
        szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
        nadzoru nad tym  zarządzaniem  (tekst jednolity Dz.U z 2017r. poz. 784);
b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 
czasowej organizacji  ruchu;
c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego 
     projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.) ;
d) w okresie trwania robót (do czasu oddania do użytku pasa drogowego) 
     utrzymać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) 
     niniejszego ustępu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c) 
     niniejszego ustępu;  
e)  po wykonaniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie 
     terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji 
     materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, 
     kruszywo drogowe, itp.)

12.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
a)	uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót, 
b)	uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem robót,
c)	szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,
d)	szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,
e)	wszelkie inne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
     Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.
13. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu badań przewidzianych w w/w normach i specyfikacji technicznej. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością 
określoną w normach i specyfikacji oraz gwarantującą zachowanie jakości robót oraz gdy zażąda tego inspektor nadzoru. Niezależnie od w/w badań roboty 
kontrolowane będą przez laboratorium Zamawiającego. 
W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez uprawnionego geodetę niwelacji: podłoża (koryta drogi), warstwy odsączającej, warstwy podbudowy i warstwy bitumicznej. Niwelację należy wykonać co 
25 m i w punktach charakterystycznych profilu przy lewej i prawej krawędzi oraz osi drogi.
Wykonawca obowiązany jest do posiadania na terenie budowy następującego 
wyposażenia:
- termometru w zakresie do 2000C,
- niwelatora,
- łaty (4m) z klinami.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Należy je sporządzić w dwóch egzemplarzach oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 
14. Odbiór robót.
 Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. Odbiór robót – elementów będą przeprowadzone po dokonaniu przedłożeniu przez Wykonawcę badań, atestów oraz pomiarów kontrolnych.
							
Opracował:  Kacper Zepchło


