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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA
Czterokrotne  czyszczenie nawierzchni z asfaltu porowatego 
tzw. „cicha nawierzchnia” ulicy Żółkiewskiego (wiadukt) na odcinku pomiędzy
 ulicą Energetyków a ulicą Gołębiowską w Radomiu w latach 2021- 2023

1. Przedmiot opracowania.


Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące czyszczenia nawierzchni drogi z asfaltu porowatego w ciągu ulicy Żółkiewskiego tzw. „cicha nawierzchnia” na odcinku pomiędzy ulicą Energetyków a ulicą Gołębiowską (nawierzchnia porowata na wiadukcie o powierzchni ok. 10.500 m2 ). 
1. km 0+028,00 – 0+379,95 jezdnia północna, 
2. km 0+471,95 – 0+680,00 jezdnia północna,

3. km 0+031,98 – 0+385,96 jezdnia południowa,
4. km 0+477,96 – 0+685,26 jezdnia południowa.
2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.
3. Zakres prac.
Czterokrotne czyszczenie nawierzchni z asfaltu porowatego wraz z ciekami przy użyciu urządzenia ciśnieniowego płucząco – ssącego, łączna powierzchnia 42.000m2 (jednokrotne czyszczenie wiaduktu pow. 10.500m2).

4. Wymagany sprzęt
Urządzenie ciśnieniowe płucząco-ssące. 

Wymagane parametry urządzenia to:

- używanie środka czyszczącego w postaci czystej wody,

- możliwość wytworzenia ciśnienia wody w głowicy roboczej w zakresie:  od 150 do 3000 bar,

- wydajność pompy w zakresie: od 48 do 160 litrów wody na minutę,

- moc dmuchawy w zakresie odsysania co najmniej 40 m3 na minutę,

- głowica powinna poruszać się ruchem posuwisto - obrotowym, wyposażona powinna być w dysze w ilości od 20 do 140 szt. ,

- regulowana szerokość pracy maszyny (głowicy) w zakresie:  od 0,2 do 2,5m z możliwością modułową rozbudowy,
- urządzenie powinno być wyposażone w min. 2 komory, tj.

* komorę na czystą wodę,
* komorę na odpady wraz z brudną wodą.
5.Ogólne wymagania dotyczące wykonania usługi.    
Czyszczenie ma polegać na usunięciu zanieczyszczeń z warstw asfaltu porowatego o grubości warstwy ścieralnej 4 cm celem odprowadzenia wody zgodnie ze spadkiem poprzecznym poza nawierzchnię wraz z ciekami, zapobieganiu negatywnym wpływom spowodowanym przez zamykanie porów oraz redukcję hałasu. 
Wykonanie przedmiotowej usługi czyszczenia, powinno zagwarantować skuteczne oczyszczenie szczelin nawierzchni porowatej o grubości warstwy ścieralnej równej 4 cm wraz z ciekami.

Technologia i zakres czyszczenia nawierzchni  (PA) wymaga odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie. Czyszczenie powinno być przeprowadzone przez pojazd z właściwym  do tego celu urządzeniem (dedykowanym urządzeniem): 
 a) nastawy urządzenia czyszczącego (np. ciśnienie robocze, wartość orientacyjna ok. 150 bar) powinny najpierw zostać sprawdzone na powierzchni próbnej. Ciśnienie robocze powinno być dobierane odpowiednio do stanu nawierzchni w ten sposób, aby nie spowodowało uszkodzeń warstwy ścieralnej,
 b) czyszczenie nawierzchni z asfaltu porowatego (PA) powinno rozpoczynać się i kończyć na sąsiadującym odcinku wykonanym w tradycyjnej technologii,


 c) czyszczenie należy prowadzić w sposób ciągły. W przypadku zatrzymania urządzenia czyszczącego należy natychmiast przerwać jego prace (płukanie, odsysanie),
   d) nie należy stosować do czyszczenia przedmiotowej nawierzchni  (PA) konwencjonalnych urządzeń czyszczących (zamiatarek, etc.) ponieważ wskutek ich działania zanieczyszczenia powierzchniowe zostaną wtłoczone w pory nawierzchni. Dodatkowo obracające się szczotki mogą uszkodzić strukturę powierzchniową (teksturę) nawierzchni z asfaltu porowatego.   

6. Uzgodnienia
Cena czyszczenia powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z przedmiotem zamówienia (m.in. koszty transportu urządzenia, koszty przejazdu do punktu poboru wody, poboru wody oraz koszty utylizacji odpadów).

Wykonawca na czas  czyszczenia zapewni tymczasową organizację ruchu drogowego.

Wykonawca każdorazowo wykona usługę czyszczenia nawierzchni z asfaltu porowatego w ciągu jednego dnia przy dodatniej temperaturze powietrza na pisemne zlecenie Zamawiającego. W zleceniu Zamawiający określi dzień wykonania usługi.
	Przed wykonaniem usługi Wykonawca zobowiązany jest ustalić szczegóły czyszczenia z  Zamawiającym – osoby do kontaktu; Irena Stefańska oraz Agata Borowska  
48 386-91-65
7. Przy wykonaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:
- wykonać i uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r. Nr 784),
- dokonać oznakowania terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

- w okresie trwania prac (do czasu oddania do użytku pasa drogowego) utrzymać         w stanie sprawności oznakowanie prac,
- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe itp.).
8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji prac,
-  uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem prac,
- szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu prac, nie są przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura itp.,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji prac niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP itp.,

- wszelkie szkody powstałe z powodu niewykonania, nienależytego wykonania         lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,

- wszelkie inne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych pracach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem Wykonawca naprawia na własny koszt,
- utrzymanie czystości podczas prac oraz uporządkowanie terenu po ich zakończeniu należy wykonać zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia do Uchwały Nr LKVII/519/2021 Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 31 maja 2021 roku.
9. Termin realizacji umowy:  od daty podpisania umowy do 30.04.2023 roku:
- pierwsze czyszczenie – jesień 2021 r. do 15.11.2021r.,
- drugie czyszczenie – wiosna  2022 r. do 30.04.2022r.,
- trzecie czyszczenie – jesień  2022 r. do 31.10.2022r.,
- czwarte czyszczenie – wiosna 2023 r. do 30.04.2023r.




10. Odbiór robót.

Odbiory czyszczenia nawierzchni z asfaltu porowatego będą się odbywać  
w obecności  przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu  w oparciu o niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac.
                                                                                                       Sporządziły:

                                                                                 Irena Stefańska, Agata Borowska
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